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PŘÍLOHA Č. 3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ČÁST 1 – SKLADOVACÍ SYSTÉM
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	Digitalizace výroby – pořízení technologií II

	Druh zadávacího řízení:
	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení. 
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové zařízení – skladovací systém (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízené zařízení
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení. 
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Skladovací systém, splňující níže uvedené požadavky
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Zařízení pro automatizované skladování
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Vertikální logistické centrum – automatizovaný vertikální skladový systém
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Zařízení musí pracovat se svým vlastním elektronicky řízeným extraktorem, který požadovanou polici ve velmi krátkém čase přepravuje do výdejového otvoru nebo na skladové místo v rámci systému
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Police s požadovaným zbožím bude přepravována do navrženého výdejového otvoru, který bude ve spodní části zařízení
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Automatické měření výšky skladovaného zboží a automatické naskladňování zboží na základě změřené výšky v rastru: max. 25 mm
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Schopnost zaskladnit zboží až do rozměru 720 mm (výška zboží)
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Automatické vážení police při zaskladnění a hlídání přetížení police i celého systému
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Automatické dvojdílné dveře v zadní části výdejového otvoru, které budou oddělovat výdejový otvor a výtahovou šachtu extraktoru, čímž budou zajištěny bezpečné a uživatelsky přívětivé podmínky pro obsluhu a zároveň nepřetržitý provoz jednotky
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Bezpečnostní světelná závora pro ochranu obsluhy v přední části výběrního otvoru
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Rychlost pohybu regálového systému v horizontálním směru
	min. 0,5 m/s

	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Rychlost pohybu regálového systému ve vertikálním směru
	min. 1,2 m/s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Vnější rozměry jednotky š × h × v 
	Max. 4000 x 3.100 x 7.900 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	1 výdejový otvor
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Samozhášecí systém uvnitř zařízení – ne vodou
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Skladová plocha
	Min. 129 m²
	
Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Celkové zatížení jednotky
	Max. 19.000 kg
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Hmotnost
prázdné jednotky
	Max. 4.000 kg
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Systém správy skladu včetně napojení na Helios Orange, který využívá zadavatel
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Obslužný panel
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Galvanizovaný povrch pojezdových profilů polic
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Zabezpečení přístupu neoprávněných osob do stroje (hesla pro uživatele)
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Čidla pro zabezpečení vnitřního pojezdu polic v zařízení (vertikální čidla)
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Dokumentace: je požadována dokumentace v českém jazyce - 1 ks v papírové formě
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Servis 24/7 - možnost vzdálené servisní podpory (servis na dálku bez nutnosti dojezdu technika)
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Police

	Počet kusů polic 
	Min. 40 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Maximální zatížení polic
	Min. 380 kg
	
Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Hmotnost police
	Max. 75 kg
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Čistá šířka police
	Min. 3.600 mm,
Max. 3.660 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Čistá hloubka police
	Min. 850 mm,
Max. 870 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Skladovací kapacita police
	Min. 2,900 m²
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Skladovací výška police
	Max. 727 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Výdejní otvor

	Opěrná stěna přední 
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Výška stolu od podlahy
	Min. 800 mm,
Max. 850 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Výška výdejového otvoru
	Min. 950 mm,
Max. 996 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Obslužný panel v českém jazyce
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Umístění obslužného panelu na obslužné konzoly
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Umístění uvnitř
	ANO 
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Včetně vnitřních dveří
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Včetně vnitřních závor z fotobuněk
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	[bookmark: _Toc53129225][bookmark: _Toc74561500][bookmark: _Hlk89120789]Požadované přístupové rychlosti a přístupové časy stroje

	Kompletní cyklus s volitelnými prvky (volitelné prvky jsou „uzamknutí police“, „vážení zboží na polici“ a volba „bez vnitřních dveří“)
	Max. 60 s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Kompletní cyklus bez volitelných prvků
	Max. 50 s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Jednoduchý cyklus s volitelnými prvky (volitelné prvky jsou „uzamknutí police“, „vážení zboží na polici“ a volba „bez vnitřních dveří“)
	Max. 30 s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Jednoduchý cyklus bez volitelných prvků
	Max. 25 s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Požadavky na software zařízení

	Umožnění napojení na interní ERP systém Helios Orange
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Dodavatel nabídne pouze komunikační interface ke strojům bez uživatelského prostředí
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Komunikace mezi ERP Helios a SW dodavatele bude podporovat TCP/IP či DB komunikaci
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Dodavatel musí být schopný dodat testovací prostředí pro odladění komunikačního interface před dodávkou samotného stroje
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.


	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
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