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PŘÍLOHA Č. 3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 1 - TERMINÁLY
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	Digitalizace skladových areálů společnosti Ferona, a.s.

	Druh výběrového řízení:
	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení. 
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové zařízení - Terminály (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízené zařízení
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení. 
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Terminály
Poptané zařízení dle specifikace níže bude sloužit jako prodloužená ruka nového informačního systému zadavatele. Budou ho využívat primárně skladníci ve všech skladech společnosti zadavatele. Jelikož se jedná o velmi náročné prostředí (práce se železem, prach, různé teploty) musí i toto zařízení splňovat odolností požadavky. Sklady jsou velmi členité, pracovat se bude s čarovým kódem, je nutnost, aby nové mobilní zařízení bylo flexibilní a skladníkovi umožnilo skenovat na různé vzdálenosti.  
Počet požadovaných terminálů a jejich distribuce do provozoven jsou uvedeny v příloze č. 5.1 této zadávací dokumentace.
Požadavky na mobilní zařízení:
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Displej
	Minimálně 6 palců
Bude využit webový prohlížeč, ve kterém poběží skladový modul nového ERP, je tedy preference velkého a dobře ovladatelného displeje
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru 


	
	Minimálně 600 NITů – dobrá viditelnost i při zhoršených světelných podmínkách
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru 

	
	Minimálně odolnost displeje alespoň Gorilla Glass 5
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru 

	
	práce v rukavicích
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Váha
	Váha zařízení do 300 g
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Klávesnice
	zařízení formátu PDA
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Baterie
	Kapacita 4000+ mAh s možností výměny, možnost přidat rozšířenou baterii až 6000+ mAh, baterie se sledováním počtu nabíjecích cyklů
Baterie zařízení musí být vyměnitelná a zařízení pohánět alespoň jednu směnu (8h)
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Výkon
	8-jádrové CPU 2,6 GHz+, 8+ GB RAM a 64+ GB flash
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Operační systém
	Nutná kompatibilita s aplikací Warehouse Management mobile app - Supply Chain Management | pro systém Dynamics 365 | od spol. Microsoft, odkaz: Learn
Zařízení plánujeme využívat několik let, je tedy nutnost mít zajištěnu kompatibilitu a podporu s novou verzi ERP, a tedy i s novým OS
	Klikněte a uveďte ANO/NE a nabídnutý operační systém
	Odolnost
	Operační teplota -20°C – 50°C, krytí IP68, pádovost 1,8m na beton 
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Kamera
	Zadní kamera 12+ MP s autofokusem a LED přísvitem a stabilizací obrazu, Přední kamera 6 + MP se stabilizací obrazu
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Senzory
	Světelný sensor, Magnetometr, Motion Sensor, Proximity Sensor, Gyro
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Skenování čarového kódu
	Integrovaný skener pro čtení na dlouhou vzdálenost (ekvivalet standardu typu SE55) pro univerzální čtení na krátkou 30+ cm i delší až 5+ m vzdálenost 
Zařízení poběží na firemní wifi síti, je nutno, aby byla zajištěna kompatibilita a roaming 
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Konektivita
	Wifi 802.11 standardu Wifi 6, 2x2x MU-MIMO antény, Bluetooth verze 5.2 + NFC
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Tlačítka
	Dedikované tlačítko na funkci skeneru a vysílačky
Zařízení budeme využívat i jako komunikátor, tudíž potřebujeme pro jednoduchost ovládání mít speciální hardwarové tlačítka.
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Další podporované funkce mobilního zařízení
	Funkce Push-to-Talk přes wifi síť, možnost připojení externích zařízení (RFID patka, skenovací rukojeť, dobíjecí patka možnost pomocí cradle vytvořit pracovní stanici, programovatelná softwarová klávesnice
S novým zařízením plánujeme různé procesy, kde se hodí např. skenovací rukojeť, nebo využití zařízení jako pracovní stanice s připojením na nové ERP
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Nutné příslušenství
	Náhradní baterie 4000+ mAh, nabíjecí stanice na minimálně 4 baterie, komunikační a nabíjecí základna pro mobilní terminál, komunikační a nabíjecí USB kabel, příslušenství pro uchycení na opasek, odnímatelná skenovací rukojeť, ochranné pouzdro pro zvýšení odolnosti mobilního zařízení, komunikační základna pro vytvoření pracovní stanice
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Servisní kontrakt
	Požadavek garance uzavření smlouvy na servisní službu na minimálně na 3 roky, s garancí opravy do 3 dnů a krytím i fyzického poškození samotným uživatelem.
Zařízení bude vystaveno velmi náročným podmínkám, proto potřebuje kontrakt, který nám zajistí, že zařízení v případ poruchy bude včas a kvalitně opraveno, nebude potřeba kupovat do zásoby větší množství jednotek. Servisní smlouva není součástí této veřejné zakázky a bude uzavřena s vybraným dodavatelem po ukončení výběrového řízení.
	Klikněte a uveďte ANO/NE.


	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.


Účastník čestně prohlašuje, že údaje vyplněné v tabulce jsou pravdivé, a že splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.
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