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VYPIS TRUHLARSKYCH PRVKU

POCET KUSU

OZNACENI NA N POPIS ;
VIKRESE ROZMERY SCHEMATICKE Z0BRAZENI VNP 2P GALERIE | POZNAVIA
(0T DELKA 19 b DREVE MADLO, DUBOVY MASIV, POVRCHOVA UPRAVA LAK MATNY
T/ ROZMER 50x100 mm, DELKA 19 bm
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0K 7 VANEHO PLECHU NA KOMPAKTNI DESCE, BARVA BUDE
URL,,EHH NA ZAKLADE FYZICKYCH VZORKU. SOKL JE OMYVATELNY.
VYSKA 0D CISTE PODLAHY JE STEJNA JAKO PARAPETRY OKEN V
PREDSALI (840 MM), OSVETLENI LED PASKEM
m 800x1970 . . -
DVERE UNITRNI DREVENE JEDNOKRIDLOVE
T/ . PRAVE, OTEVIRAVE,FOLIOVANE, CPL LAMINAT N I
DEKOR DUB
‘m PUDORYS POHLED o
T g E
1100 |, 660 |, 1100 |, 660 |, 1100 g @J E‘ A:
7 T e i
DREVENA KONSTRUKCE OBLOZENI
ROZMER 2570X4620 MM £ I
MATERIAL — OBOUSTRANNE  DYHOVANA DREVOSTRISKOVA DESKA TLOUSTKY 18 mm.
POHLEDOVA STR OLETA, TRIDA JAKOSTI I, MIN. TL 1,2 mm.
KONKRETNI DYHA BUDE VYSPEC NA ZAKLADE FYZICKYCH VZORKU.
OPATRENO UPOVRCHOVOU UPRAVOU, MATNY LAK
JEDNA SE O SCHEMA. PRED WROBOU NUTNO OVERIT SKUTEGNE ROZMERY NA STAVBE
DVERE VNITRNI DREVENE SE SKRYTOU ZARUBNI DYHOVANE
900x1970 PRAVE, REVERZNI OTEVIRANI W

N DVERE A NAVAZUJICI OBKLAD JSOU V JEDNE ROVINE




VYPIS TRUHLARSKYCH PRVKU

POCET KUSU

OZNACENI NA
VYKRESE

POPIS

ROZMERY SCHEMATICKE ZOBRAZENI

1.NP

2.NP

GALERIE

POZNAMKA

BOUSTRANNE DYHOVANOU DTD DESKOU TLOUSTKY
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57, CELKOVA VYSKA ZABRADLI 1000 mm
ZABRADLI LEMUJE CELOU GALERII O DELCE 21,5 m
OPATRENO UPOVRCHOVOU UPRAVOU, MATNY LAK

PRED VYROBOU NUTNO OVERIT SKUTECNE ROZMERY NA STAVBE

SKLADACI HARMONIKOVE DVERE POD GALERIi

ROZMER OTVORU 9,5%3,2 m

RAMOVA KONSTRUKCE S AKUSTICKOU VYPLNI OBLOZENA OBOUSTRANNE DYHOVANC
DESKOU TLOUSTKY 18 mm. POHLEDOVA STRANA DUBOVA DYHA, ROVNOLE
JAKOSTI I, MIN. TL 1,2 mm. KONKRETNI DYHA BUDE VYSPE [ NA
FYZICKYCH VZORKU.

POCET PANELU 5 NA KAZDE STRANE. CELKEM 2 SESTAVY

SKRYTE PANTY A HORNI Z/ BEZ SPODNIHO VEDENI

OPATRENO UPOVRCHOVOU UPRAVOU, MATNY LAK
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