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a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,

Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou nebo vyrobni dokumentaci. Pro vyrobu klempifskych, zameénickych vyrobku
a dalSich nutnych praci dle planych vyhlasek, bude zhotovitelem stavby zpracovana vyrobni a dilenska dokumentace, a
to na zakladé presného zaméreni na stavbé v ramci pfipravy stavby.

b) poZadavky na zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Budou-li na stavenisti plisobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit
potfebny pocet koordinatori bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Koordinatorem je fyzicka nebo
pravnicka osoba uréena zadavatelem stavby k provadéni stanovenych &innosti pii pfipravé stavby, popfipadé pfi
realizaci stavby na stavenisti. V souladu s §14 zakonem 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, je urCeni koordinatora stavby zapotfebi, jelikoZ se jedna o stavbu vyzadujici stavebni povoleni.
Plan BOZP zajisti realiza¢ni firma.

¢) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich pasmech jinych staveb,

Stavebni ¢innost bude probihat zejména uvnitf objektu, a také v jeho dvorni ¢asti.

Stavbou budou dotéeny také okolni pozemky — z leSeni se provede napf. zatepleni a nova vnéjsi omitka -Cinnost bude
probihat z vedlejSiho pozemku p.¢.659/7 a 719/4 k.u.Dukovany (Vlastnik: obec Dukovany, Obec Dukovany, €. p. 99,
67556 Dukovany),p.¢. 161/1 k.0. Dukovany ( Vlastnik SUM Rapouch Jifi Ing. a Rapouchova Jana, €. p. 69, 67556

Dukovany).

Stavbou nebudou naruseny stavajici odtokové poméry daného uzemi,leSeni bude opatfeno ochrannymi prvky,tak aby
byl zajistén bezpecny provoz v okoli provadéni praci. Odtokové poméry se vlivem stavby a stavebnich praci neméni,
povrchova a podpovrchova voda je odvadéna stavajicim zpisobem. Po dokonéeni stavebnich Uprav,budou konstrukce
uvedeny do plvodniho stavu(chodnik kolem objektu),stejné tak i pozemek ve vlastnictvi SMJ Rampouchovych.

Pred zaCatkem stav. Pfed zahajenim stavby je nutné pozadat vlastniky a nebo spravce stav. tech. zafizeni dotCené
stavbou o vytyéeni tras vedeni ,ty nasledné budou respektovany.

Stavba bude provadéna dodavatelsky, pfed zapocetim je stavebnik povinen oznamit stavebnimu ufadu pfedem termin,
zahdjeni stavby a inicialy stavebniho podnikatele,ktery bude stavbu provadét.

d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z
druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavku stavebnika na provadéni stavby apod.,

Na objektu se nachazi specifické rozvody,napf. systém vyrozuméni a varovani, a trasa optického kabelu,pro které plati
specifické podminky,viz PD DSP - B. Souhrnna zprava - B 8. Pred realizaci je také nutné zajistit koordinaci s provozem
Ceské posty. Zvlastni podminky vzniklé pozadavkem ponechani stav. krovu jsou specifikovany také v tech. zpravé
D.1.2. statika.,kde je pfesnéji popsan postup a koordinace uloZeni ocel. nosniku IPE v zavislosti na podepfeni vaznic
stavajiciho krovu,viz b6.

Soucasti stavebnich uprav je vytah, ktery méni pidorysnou plochu objektu, po dokonéeni stavebnich praci je nutné
zmeény zaevidovat pomoci geometrického planu a podat na KN - postup bude ujednan s investorem.

Organizace stavenisté a provadéni praci je soucasti této projektové dokumentace : Situacni vykres POV

e) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbhé

Stavba nebude mit vliv na Zivotni prostfedi, realizaci ani provozem stavby nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v
okoli. Provoz stavby nebude produkovat Zadné Skodlive ani toxické latky. Nejsou znamy Zadné zvlastni podminky
ochrany pfirody ve vztahu k navrhované stavbé. Pfi vystavbé bude pouZito béznych stavebnich materiall s atesty
dokladajicimi jejich nezavadnost pro zdravi a na Zivotni prostiedi. Na stavbé se nevyskytuji materialy s obsahem
azbestu.
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B.1. Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gizemi,

Redené (zemi je vymezeno pozemkem s parc. &. st. 87/5 a &astetné p.&. 719/4 k.. Dukovany. Pozemek se nechazi
v zastavéné &asti obce Dukovan, je veden jako zastavéna plocha a nadvofi, o oblast s vyuZitim ploch — obfanska
vybavenost. Na pozemku se nachazi stavajici dvoupodlazni stavba, ktera je Castetné podsklepena a s Castecné
vyuzitou plidou, ktera je pfedmétem této projektové dokumentace.

Objekt bude i nadale slouzit jako obecni UFad, v pfizemi bude po rekonstrukci opét zbudovana pobocka Ceské posty.

b) udaje o souladu u s Uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni smlouvou Gzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo Gzemnim souhlasem,

Dne 11.07.2022 bylo vydano rozhodnuti Méstského iFadu Hrotovice - odboru vystavby a ZP, ,&.j. MUHR/OVZP/1184/22,
Sp.zd: MUHR/OVZP837/22-LK,zpracované ing. Janou Nejedlikovou se zavérem, ze Méstsky ufad Hrotovice, odbor
vystavby a ZP, jako stavebni ufad prislugny dle ustanoveni § 13 odst.1 pism. c) zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni (déle jen "stavebni zakon"), posoudil zadost podle § 940
stavebniho zakona zadost o vydani spolecného povoleni,kterou dne.29.4.2022 podala :

Obec Dukovany.IC 002 89 329, Dukovany &.p. 99, 675 56 Dukovany

v zastoupeni na zakladé pIné moci :

Plan projekt Kapucin,s.r.o.,IC 255 61 332, Blahoslavova &.p. 97/10, 674 01 Trebi&

Na zakladé tohoto posouzeni podle § 94p odst. 1 stavebniho zakona a § 13a vyhlasky 503/2006 Sb.,0 podrobnéjsi
upravé uzemniho rozhodovani,uzemniho opatfeni a stavebniho Gfadu schvalil stavebni zamér na stavbu ,Rekonstrukce
obecniho Ufadu Dukovany“. Dne 6.8.2022 nabylo pravni moci.

c¢) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Gprav podminujicich zménu v
uzivani stavby,

Stavba je pIné v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci .- charakter a uZivani stavby se neméni.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk( na vyuzivani uzemi,
Umisténi stavby na pozemku, napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu v izemi se neméni — stavajici stav.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organd,

Pozadavky dotéenych organu a organizaci jsou zohlednény v této dokumentaci.

f) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort - geologicky priizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky prizkum apod.,

Stavenisté nebylo geodeticky polohopisné ani vySkopisné zaméfeno. VytyCeni hranic stavebniho pozemku a stavby neni
nutné - jedna se o stavajici objekt. Hydrogeologicky prizkum nebyl proveden.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist (napfiklad zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkove péci, ve znéni
pozdéjSich predpisd, zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisti)

Stavba nespada mezi stavby s ochranou dle jinych pravnich predpist.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

Stavebni pozemek se nachazi mimo zaplavové a poddolované Gzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v (izemi,

Vodni zakon 254/2001 Sb. uklada vdeobecnou povinnost véem viastnik(im pozemk zajistit péci o né tak, aby
nedochazelo ke zhorSovani vodnich pomérl. Zejména zajistit, aby nedochazelo ke zhorSovani odtokovych pomérd,
odnosu pudy erozni ¢innosti vody a dbéat o zlepSovani retencni schopnosti krajiny (§27).

Stavebnim zamérem nedojde ke zvySeni pozadavku na odtokové poméry, mnozstvi odtokovych vod z blizkého okoli
stavby se neméni.
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j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Novy zamér si vyzada odstranéni plvodniho jednopodlazniho objektu (garaze), ktery navazuje na stavajici opérnou
zed. Stavba je z hlediska nového zaméru nepotfebna, nové v jeho prostoru vznikne stojan pro dobijeni elektromobili a
také dvé stav. betonového schodiété (vchod Ceska posta,vchod do OU — z nadvofi) .Posledni rozsahlou demolici na
stavbé je dmz stfedni konstrukce. Kaceni dfevin a sanace nejsou soucasti stav. Gprav. Ochrana okoli stavenisté je
zajisténa stavajicim oplocenim,na oploceni bude umisténa vystrazna informacni cedule o provadéni stavebnich praci.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki uréenych k
pInéni funkce lesa,

Nejsou kladeny Zadné pozadavky na zabory zemédélského pldniho fondu.

1) Gzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

Napojeni pozemku na dopravni infrastrukturu je stavajici. Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu bude feSeno po
komunikaci Ill. tfidy ,&. 15248 .Odbér vody a elekro bude zajistén ze stavajicich pfipojek,pfed realizaci je nutné aby
investor a realizacni firma dohodli zplisob méfeni spotfeby, véetné nasledné fakturace. Objekt je napojen na vefejné sité
technické infrastruktury stavajicimi pfipojkami, které budou zachovany - beze zmén,dojde pouze k demontazi destové
kanalizace,nové bude dvir sveden do jimky na vodu.. Objekt bude nové pfipojen na horkovodni potrubi, toto potrubi je
jiz pfivedeno do objektu a ukon¢eno zaslepkami ve vstupni chodbé - vedle hlavniho schodisté. Pred instalaci zafizeni
pro vytapéni je nutné smluvné zajistit pfipojeni objektu k této siti. Bezbariérovy pfistup je nové zajistén z rampy a ze
zdvizné ploSiny.

m) vécné a Easové vazhy stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

Pfedpokladany termin zahajeni vystavby:  04/2023

Predpokladany termin dokonceni stavby: 10/ 2024

Pfesné terminy budou dohodnuty mezi investorem a dodavatelskou firmou.
Zadné souvisejici a podmifiujici investice se nefesi.

n) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,
Redené (zemi je vymezeno pozemkem s parc. &. st. 87/5 a Gastetné p.&. 719/4 k.. Dukovany
0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo

Nevznikaji nova ochranna nebo bezpe€nostni pasma.

B.2. Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci,

Projekt fesi rekonstrukci stavajici budovu obecniho Ufadu. Pfi mistni obhlidce byly zjistény drobné poruchy zdi — vihkost
zejména v 1.PP, zde je navrZzené odviheni zdiva — elektroosmoza. Pro sniZeni kapilamni elevace jsou navrzené také
provétrani podlah - viz arch. feSeni. Pavodni krov (viz vyznaCena ¢ast-vykres krovu) bude nahrazen za novy. Pri této
zméné bylo nutné zesilit stavajici stropni konstrukci, nové budou do stropu nad 2.NP(nad plvodni ¢asti objektu) vioZzeny
ocel.tramy IPE 240mm, na které se vybetonuje deska tl. 100mm. Touto Upravou dojde ke ztuSeni stropni konstrukce a
bude rovnéZ mozné pinohodnotna podpora vaznici - stavajici soustavy krovu. BlizSi specifikace viz vykresova ¢ast.

b) ucel uzivani stavhby,

Stavba je vyuZivana zejména pro Uéely obecniho Gfadu. V 1.NP - severni &asti se nachazi pobocka Ceské posty, zbyla
¢ast prvniho patra slouzi rovnéZ pro potfeby obecniho Gfadu.

Ve 2.NP nalezneme kromé kancelarského zazemi mistnost pro kulturni a spolecenské akce - obfadni sal.

Uprostfed dispozice objektu se nachazi komunikaéni jadro s dvouramennym schodistém.

Ve dvorni ¢asti se nachazi garaz, ve které je umisténo naradi a jiné pomucky, napfiklad pro udrZovani obecni zelené,
pfed demolici garaze bude naradi pfemisténo do prostor obecniho urfadu. Nové bude ve dvorni asti je umistén vytah
pro imobilni a navstévniky Gfadu s dojezdem do 2.NP .
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Bude provedeno nové rozvrzeni kancelarskych ploch zejména ve 2.NP. VV 1.NP nedojde k z&sadnim zménam.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk( na stavby a technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariéroveé uzivani stavby,

Vyjimky Ize povolit na zakladé: § 54 vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni
pozdgjSich pfedpisu, z jejich ustanoveni:

©§50dst.2,° §100dst. 3a5,° § 11odst. 2,° § 12 0dst. 2,° § 13 odst. 2,° § 18 odst. 6,° § 40 odst. 4,° § 41
odst. 5,° § 44 odst. 2.

Vyjimky z vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. je mozno povolit jen z jejich ustanoveni bodu 2.0.2 pfilohy ¢.1, bodu 1.0.2.,
11.2,11.3.,1.15.,1.21.,,2.01.,2.0.2, 2.1.1,, 3.1. pfilohy €. 2, bodu 1.1.2., 2.1.1. az 2.1.3. pfilohy €. 3

Stavebni zamér je v souladu s poZadavky vyhlasky €. 268/2009 Sb a vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Vyjimky se nefesi.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organd,

PoZadavky dotEenych organu a organizaci jsou zohlednény v této dokumentaci.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist (napfiklad zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjSich predpisd, zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisti)

Stavba nespada mezi stavby s ochranou dle jinych pravnich predpist.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti apod.,

Rozméry objektu (maximalni rozméry)

V/ySka objektu 10,86 m od + 0,000 (0,000=podlaha)
Pldorysné rozméry 17,62 x 20,16 m
Pocet podlazi 1.PP,INP,2.NP,
Zastavéna plocha(ve.garaze) 303,1 m?

Rozméry objektu nové (maximalni rozméry)
V/ySka objektu 10,9 mod £ 0,000 (0,000=podlaha)
Pldorysné rozméry 17,94 x 20,48 m — maximalni rozméry
Pocet podlazi 1.PP,1NP,2.NP,3.NP
Zastavéna plocha 303,05 m2

UZitné plochy viz tabulka mistnosti.
Pocet jednotek : 2 — obecni Urad,posta
Pocet moZnych jednotek(dle méfeni spotieby energii) :3 (volna jednotka,posta obecni Ufad)

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.,

Destova voda bude v maximalni mife zadrZzovana v nové navrzené retenni nadrze o objemu 5 m3. a v pfipadé
pfebytku bude odvedena a pouzita jako zélivka pro potfeby obce.

Energeticka naroénost budovy je pfedpokladana jako A.

VeSkereé stavebni konstrukce jsou navrzeny na pasivni hodnoty.

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové Udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy,

Harmonogram praci a jednotlivych etap stavby bude soucasti smlouvy o dilo.
Pfedpokladany termin zahajeni vystavby:  04/2023
Pfedpokladany termin dokonéeni stavby: 10/ 2024

j) orientaéni naklady stavby
viz samostatna ¢ast PD - rozpocet

Vypracoval: David Petra$
V Trebici dne 11/ 2022
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