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VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE C. 1

Nazev verejné zakazky:

Rekonstrukce obecniho Ufadu Dukovany

Druh zadavaciho fizent:

zjednodusené podlimitni fizeni

Druh verejné zakdazky:

stavebni prace

Adresa profilu zadavatele:

https://ezak.tendera.cz/profile display 31.html

Identifikace projektu:

Zadavatel usiluje o dotaci na realizaci ¢asti verejné zakazky
z Operaéniho programu Zivotni prostfedi — vyzva ¢. 38 (dale jako
,Projekt OPZP“) a &asti vefejné zakdzky z Ministerstva pro mistni
rozvoj — DT 117d8210E — Rekonstrukce a prestavba verejnych
budov (dale jako ,Projekt MMR").

Nazev zadavatele:

Obec Dukovany

Sidlo zadavatele:

Dukovany 99, 675 56 Dukovany

Zastoupen: Miroslav Kristal, starosta
ICO: 00289329
DIC: CZ00289329

Osoba zastupujici zadavatele?:

TENDERA partners, s.r.o.

Sidlo:

¢.p. 424, 664 67 Syrovice

Kontaktni misto:

Ceskd 161/1, 602 00 Brno

ICO: 08668477

DIC: CZ08668477
Kontaktni osoba: Ing. Radek Hlavacek
Telefon: +420731 131684
E-mail: hlavacek@tendera.cz

Identifikator datové schranky:

he9gwrw

V souladu s ustanovenim ¢l. 12 zaddvaci dokumentace timto zadavatel poddva vysvétleni zadavaci
dokumentaci ke shora oznacené verejné zakazce.

Dne 5. 4.2023 byla osobé zastupujici zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doruc¢ena e-mailem Zadost
o vysvétleni zaddvaci dokumentace nasledujiciho znéni:

1V souladu s § 43 odst. 1 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (déle
jen ,ZZVZ“) na zakladé prikazni smlouvy. Osoba zastupujici zadavatele nenf ve stfetu zajm(, o cemz ucinila ¢estné
prohlaseni.

TENDERA


https://ezak.tendera.cz/profile_display_31.html
mailto:hlavacek@tendera.cz

Dotaz €. 1:
Zadame o zodpovézeni dotaz( k nabidce na ,Rekonstrukci obecniho Gfadu Dukovany”

1/V projektu elektroinstalace chybi kniha svitidel. Je mozné ji doplnit? Pokud ne, tak jaké jsou poZadavky
investora a architekta na svétla, urcete jaké jsou standardy a typy svitidel, které se maji ocerovat.
Dopliite zadani, tak aby se dala svitidla jednoznacné ocenit.

2/ V EL pol. ¢. 126 — Bouraci prace, demontaze a uklid je mnozstvi 816 hod. Podle nas je to neimérné
hodné, nema byt v této poloZce také ocenéna montaz elektroinstalace a v ostatnich poloZkdch pak jen
doddvka ? Upfesnéte, co ma byt v této polozce ocenéno. Snizovat jednotkovou cenu prace neni s
ohledem na viceprace a ménéprace vhodné. Bylo by vhodnéjsi, kdyby v mnoZzstvi byl 1 kpl s tim, Ze bude
jasné popsano, co komplet obsahuije.

3/V EL pol. ¢. 127 — Dokumentace skute¢ného provedeni 5-10% z ceny projektu je v mnozstvi 200 hod.
To je také neumérné, zakresleni skutecného stavu neni na mésic prace projektanta. | tady plati, Ze neni
vhodné ponizovat jednotkovou cenu préace, proto by bylo vhodnéjsi ocenit 1 kpl.

4/ EL - Pol. 129 — Doprava je zbyte¢na polozka, kdyz je u ni 0 mnozstvi. Mdme vyplriovat jednotkovou
cenu v této polozce?

5/ EL - pol. &. 63 — Ufedni deska. Co je obsaZeno v této polozce? Pouze ptiprava k zapojeni nebo také
dodavka desky? Pak chybi popis, velikost, jaké ma plnit funkce, zplsob pripojeni ... , tak aby se dala
jednoznacné ocenit. V TZ je uvedeno, Ze umisténi a typ bude upfesnén investorem béhem realizace. Co
tedy mame v této poloZce ocenit, kdyZ nelze do VV ze zdkona zasahovat a dopisovat do polozek variantu,
kterou jsme ocenili my? Nelze pfendset zodpovédnost zadavatele na dodavatele.

6/ V TZ elektroinstalace je odstavec vénovany nabijeci stanici, kterd ma byt také upresnéna béhem
realizace, ma byt upresnén jeji typ a zapojeni. Znamena to, ze ve VV jsou pouze polozky pro kabelaz,
kterd ma byt nachystana pro budouci nabijeci stanice? Samotna nabijeci stanice neni tedy predmétem
tohoto vybérového Fizeni ? Upfesnéte.

7/ Uptesnéte pol. ¢. 288-294 ozn. 01— 07 v Ostatnich ndkladech. K témto polozkdm neni dolozen zadny
vypis vyrobkU, ze kterého by bylo zfejmé jakou maji velikost, jakou maji funkci, jak jsou osazené a z
jakych jsou materiald. Navic polozka ¢. 292 — 05 — Utedni deska je ve VV 2x (viz. vy$e dotaz k pol. 63 v
elektroinstalaci). Polozky 01-0O7 jsou zakresleny v pohledech a oznacdeny pismeny a-g. Podle znéni
poloZek se ma ocenit dodavka a montaz (D+M) téchto vyrobkd. Podle fotografii jsou nékteré tyto prvky
osazeny na soucasné fasadé Uradu. Nejednd se o prvky stdvajici, které na fasadé byly, budou se
demontovat a znovu se osadi po opravé fasady? Co tedy mame ocenit v téchto polozkach — dodavku a
montdz novych vyrobk( nebo jen demontaz a montaz? Upresnéte zadani a specifikaci téchto polozek,
at mlzeme tyto polozky radné ocenit.

8/ Upresnéte pol. ¢. 295 v Ostatnich nakladech — Vysadba strom( ... Jedna se pouze o vysadbu strom
bez doddvky stromu? Nebo ma byt v poloZce obsazena i dodavka stromu? V tom pripadé upfesnéte
druh a velikost nového stromku.

9/ Pol. ¢. 251 — Z/09 D+M - Ochranné mfize 2 ks - chybi rozmér mfizi. Navic je rozpor v popisu polozky
(D+M — dodévka a montaz) ve VV zadani a v tabulce zamecnickych prvkd (jedna se o stavajici mriz, ktera
bude repasovanad). V tabulce jsou 2 ks v 1. NP — v celkovém souctu 1ks — ve VV také 1 ks. Prosim
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upfesnéte popis, pocet kusll a zda se jednad o doddvku a montdz nového prvku nebo repasi stavajici
mriZe.

10/ Pol. ¢. 249 -7/13 D+M - Repasovana stiesni lavka — 1 kpl . V poloZce je D+M (dodavka montdz), ale
dle vypisu se jedna o repasi stavajici stfesni lavky. Chybi rozméry lavky, jeji umisténi, material a ukotveni.
Prosim, upfesnéte také, zda mdme ocenit demontdz a zpétnou montdz v¢. repase.

11/ Pol. ¢. 248 —Z/12 D+M - Vyneseni stropu nad 2. NP - 8 ks. V tabulce zdmecnickych prvk{ je uvedena
vaha 8 ks IPE 240 1627kg (8x 245,6=1964,8 kg) + 2 ks U50 99,7 kg. V pozn. 2 na vykr. padorysu 3. NP je
uvedena hmotnost 1967 + 100 kg. Ve statice je v tabulce na vykrese, ktery je soucdsti statického vypoctu
uvedena hmotnost 2 239 kg (v¢. oc. tahla). CoZ je pro ocenéni ocelové konstrukce stropu asi nepresnéjsi
dokumentace. V tabulce zamecnickych vyrobkd je pocetni chyba a hmotnost v pozn. na vykrese 3.NP je
také nekompletni. Navic je zavadéjici ocenit 8 ks nosnik( v pol. ¢. 248, kdyz je kazdy prvek jiny a soucasti
celé ocel konstrukce jsou i jiné prvky. Vhodnéjsi by asi bylo ocenéni ocelové konstrukce stropu podle
mnozstvi kg. Prosim upresnéte, popt. upravte VV.

12/ Domnivame se, Ze retencni nadrz je ve VV zadani 2x. jedna se o polozky : pol. ¢. 88 ve stavebnim
rozpoctu — D+M plastové retencni nadrze 1 kpl a pol. ¢. 21 v rozpoctu venkovni kanalizace — nadrz na
vyuziti destovych vod. Prosim upfesnéte a opravte VV zadani.

13/ Podle vykres( statiky, je Zelezobetonova deska vyztuzend KARI siti prim. 6/150/150 o celkové
hmotnosti 620 kg (0,62 t). Ve VV v pol. ¢. 44 — vyztuz strop( ze svarfovanych siti je hmotnost 0,4438 t.
Vypocet je na plochu stropu s pfesahy, ale sit bude nad ocel. nosniky i ve 2 vrstvach. Prosim opravte
hmotnost dle vykres( statiky. Nevime, zda ve VV nechybi Zelezobetonova konstrukce rampy (u vstupu z
ulice) dle vykres( statiky. Prosim upresnéte, popt. doplnite.

K dotazu &. 1 zadavatel uvadi nasleduijici:

Ad 1/ Zadavatel doplnil knihu svitidel a vypocet osvétleni mistnosti — viz pfiloha.

Ad 2/ V Polozkovém rozpoltu zménéno na komplet. V pribéhu stavby je potreba trvald soucinnost
elektrotechnika z dlivodu zajisténi trvalého napdjeni viz TZ bod 1.6, 1.7, 4.

Ad 3/V Polozkovém rozpoctu zménéno na komplet. Cena déle zahrnuje tvorbu softwaru a dokumentace
fizeni a energetického monitoringu budovy. Viz HW uveden v PoloZkovém soupisu praci a dodavek pol.
17 (fadek 26). Ve vykresové dokumentaci D.1.4.d Elektroinstalace str. 9 (PLC).

Ad 4/ Polozku nenaceriovat.
Ad 5/ Zadavatel doplnil minimaini poZadavky na elektronickou Uredni desku — viz pfiloha.

Ad 6/ Viz pol. 48. Vlykresova dokumentace D.1.4.d Elektroinstalace str. 9 a 12. Parametry nabijeci stanice
viz dokumentace. Nabijeci stanice musi splfiovat podminky provozovatele distribu¢ni soustavy v dobé
realizace, stanice bude verejna, bude umoznovat operativni fizeni vykonu v zavislosti na zatizeni sité.

Ad 7/ V Polozkovém rozpoctu doplnéno, jedna se o stavajici informacni prvek, ktery bude po realizaci
navracen zpét do plvodni pozice bez Upravy. Tyto prvky jsou o velikosti do 0,5m?. Polozka O5 — zde
doslo k chybé, polozka zahrnuje pouze montaz Uredni desky. Vlastni jednotka viz pol.¢. 63.
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Ad 8/ V Polozkovém rozpoctu doplnéno — Habr sloupovy. Jedna se o dodavku zelené v¢. vysadby.
Dodavatel bude garantovat i na tuto poloZzku zaruku dodavky, tedy vCetné zalivky, jako u ostatnich
polozek stavby.

Ad 9/ V Polozkovém rozpoctu doplnéno —jednd se o 2 ks mfizi. Tyto mfiZe jsou interiérovy prvek, rozmér
viz rozmér okna, po rekonstrukci budou navraceny do plvodni pozice. Neni fesSena jejich Uprava.

Ad 10/ V Polozkovém rozpoctu doplnéno — ohodnoceno véhové, predpoklad do 100 kg. Jedna se o
ocelovou stresni lavku s pororostem, Uprava viz PD., umisténi — stfesni rovina nejlépe ve dvorni ¢asti,
osazeni dle finalni pozice antén a prijimacd — reseno ve spolupraci s dodavatelem elektroinstalace.
Kotveno skrz prichozi tasku do nosné konstrukce(krovu).

Ad 11/ V Polozkovém rozpoctu doplnéno — ocenéni dle statické ¢asti, tedy 2 339 kg

Ad 12/ V Polozkovém rozpoctu opraveno. Do této polozky byla zahrnuta D+M rampy do ulice, kterd v
rozpoctu chybéla, véetné bednéni, armovani a pfesunutu hmot. Prosim ocerite jako komplet.

Ad 13/ V Polozkovém rozpoctu doplnéno — ocenéni dle statické ¢asti, tedy 620 kg.

Dale doslo k upraveni nasledujicich polozek v ¢asti elektro:

¢. 58: zamedlnik — sestaveni, nahrazeno za Router — doslo k nechténému prepsani v RTS

Pol.
Pol. €. 27: rovnéZ chybné pfepsan, nové — Rozvadéc 36-54M pod omitku.

Zadavatel na zakladé tohoto vysvétleni vydava nasledujici prilohy zadavaci dokumentace v nové podobé:

e Pfiloha ¢. 3 ZD — Projektova dokumentace — kniha svitidel, vypocet osvétleni a elektronicka
Ufedni deska (technické parametry).
e Pfiloha ¢. 4 ZD — PoloZkovy rozpolet — verze k VZD €. 1.

Kazdy ucastnik je povinen ve své nabidce vychazet z téchto nebo pouZit tyto aktualizované pfilohy.
Nepouziti téchto aktualizovanych pfiloh bude povaZzovano za nesplnéni zadavacich podminek a takovy
Gcastnik bude vyloucden ze zadavaciho fizeni.

V souvislosti s poskytnutim tohoto vysvétleni zaddvaci dokumentace se zadavatel rozhodl prodlouZit
[hdtu pro podéni nabidek a ¢l. 10 odst. 1 zadavaci dokumentace se nahrazuje znénim:

W

C

anek 10. Zplsob podani nabidek

1. Nabidky je nutné podat nejpozdéji do 24. 4. 2023, 10:00 hodin.
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Prilohy tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace:

- Priloha ¢. 3 ZD — Projektova dokumentace — kniha svitidel, vypocet osvétleni a elektronicka

Ufedni deska (technické parametry)
- Pfiloha ¢. 4 ZD — PoloZkovy rozpocet —verze k VZD €. 1

V Brné, dne 12. 4. 2023

Za zadavatele — Obec Dukovany:

Digitalné podepsal
Radek Radek Hlavacek
Datum: 2023.04.12

Hlavace 16:05:44 +0200"

Ing. Radek Hlavacéek
TENDERA partners, s.r.o.
Poradce pro vybérova fizeni
Na zakladé pIné moci

Vysvétleni zaddvaci dokumentace

strana 5



		2023-04-12T16:05:44+0200
	Radek Hlaváček




