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zpracovany dle podle §9a odst. 1 pism. d) zakona ¢. 406/2000 Sb. o hospodareni energii,

ve znéni pozdéjSich predpisu.

Identifikac¢ni udaje o vlastnikovi pfedmétu energetického posudku

|dentifika¢ni udaje o Zadateli:
KONSTRUKTOPOL s.r.0.,
Lsténi 34, 346 01 Blizejov
ICO: 26388600
Statutarni organ: FrantiSek Ryne$§, rynes@konstruktpol.cz; +420 379 484 088

|dentifikaéni udaje o viastnikovy pozemku:
Ryne$ FrantiSek, Polni 114, Velké Pfedmésti, 34601 HorSovsky Tyn

Identifikacni udaje o pfedmétu energetického posudku

Vyména dil¢i technologie v provozu KONSTRUKTPOL s.r.0.
Predmétem energetického posudku je vybrana technologie a jeji spotfeba elektrické energie.

Technologie se nachazi v budové, ktera je situovana na adrese LSténi 34, 346 01 BliZzejov —

viz nasledujici obrazek:

e
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Predmétem energetického posudku vyména dil&i technologie, ktera se nachazi v budové na
adrese Lsténi 34, Blizejov. V budové se nachazi provozovna spole¢nosti KONSTRUKTPOL
s.r.o., ktera se specializuje na vyrobu kovovych konstrukci, a to zejména vSech druhl a typu
specialnich pfepravnich palet, kontejnert a konstrukci pro automobilovy, strojirensky a sta-
vebni pramysl. Nabizi zpracovani plech(, trubek a profili CNC technologiemi na strojich
Trumpf, Adige apod.

Pfedmétem posudku je vyména stavajicich laserovych technologii Adige LT 722D 2011 a
Trumpf TruLaser 3030 2007. Zafizeni slouzi pro paleni pfesnych vypalki — komponentl pro

dalSi vyrobu. Technologie je vyuzivana béhem pracovnich dnt ve formé dvousménného —

16hodinového provozu. BlizSi specifikace zafizeni viz tabulka nize.

Identifikaéni udaje energetického specialisty

Energeticky specialista: Ing. Lucia Balogova
Cislo opravnéni energetického specialisty: 1741
Datum vydani opravnéni: 18.11.2019

Datum vypracovani: 15.05.2023

Evidenéni Cislo energetického posudku: 502481.0



1. Souhrn energetick€ho posudKku ..................cooooiiiiiiiii 4
1.1. Souhrnny popis navrzenych energeticky uspornych opatfeni predmétu
energetiCkeNO POSUAKU.........ceiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee et 4

1.2. Identifikace programu podpory a vyrok ES o napInéni kritérii programu podpory .... 4

R T =T o1 =T o T (T o PSSR 5
1.4. Analyza uZiti energie — bilance pfinosu projektu............cccccviiiiiiiiiiiiiiiniiiieeeee, 6
2. Podrobnosti energetického posudku...................cccuiiiiiiiiiiiiiiiii 6
2.1. Hodnoceni navrzeného projektu podle zadani poskytovatele dotace ...................... 6
2.2.  Hodnoceni ekonomické proveditelnosti...........cccuuoiiiiiiiiiiii e 12
2.3.  Hodnoceni ekologické proveditelnosti.........cccooveviiiiiiiii i 13
2.4. Stanoveni zpUsobilych vydaju projektu...........cccooviiiiiiiiiiiccicee e, 14
3. PHIIONY ... e 15




1. Souhrn energetického posudku

1.1. Souhrnny popis navrzenych energeticky uspornych opatieni predmétu energe-
tického posudku
Navrzena byly nasledujici energeticka usporna opatfeni:
o Dil¢i vyména technologickych zafizeni — Trubkovy laser (Adige) a Laser na

plechy (Trumpf)

1.2. Identifikace programu podpory a vyrok ES o naplnéni kritérii programu podpo-
ry

Programem podpory je plnéni energeticko-klimatickych cilt, konkrétné zavazk( vyplyva-
jicich ze smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ve smyslu snizeni Urovné
kone&né spotieby energie CR a splnéni zavazku novych Uspor energie podle &lanku 7
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU, dale potfebé pfispévku k napinéni
cild ve vztahu k renovacim a vystavbé budov dle smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2010/31/EU o energetické naro¢nosti budov.

Podporovany jsou nasledujici aktivity

e Snizeni energetické naro¢nosti budov podnikatelskych subjekti:

o zatepleni obvodového plasté, vyména a renovace otvorovych vyplni,
dalsi stavebni opatfeni majici prokazatelné vliv na energetickou naro¢-
nost budovy podle minimalnich pozadavku vyplyvajicich ze smérnice o
energetické naro¢nosti budov v€etné osazeni vnéjSich stinicich prvku;

o zvySeni energetické ucinnosti technickych systémi budov (chlazeni,
nucené vétrani v€etné rekuperace, uprava vihkosti vzduchu, pfiprava
teplé vody a osvétleni vnitfniho prostoru budovy);

o zavadeéni prvku fizeni efektivniho nakladani s energii v budovach

o prvky adaptace budov na zmény klimatu respektujici poZzadavky na
kvalitu vnitfniho prostfedi (vegetacni stfechy a fasady).

e Vyuzivani obnovitelnych zdroji energie a vysoce u¢inné KVET na pevnou bioma-
su, bioplyn a biometan, fotovoltaickych elektraren a elektrickych tepelnych Cerpa-
del pro pokryti vlastni potfeby energie budov a energetickych hospodarstvi podni-
katelskych provozu;

e Modernizace rozvodu elektfiny, plynu, tepla, chladu a stlaeného vzduchu v ener-
getickych hospodarstvich podnikl za u¢elem zvy$eni G&innosti;

e Akumulace vSech forem energie v ramci komplexnich projektd pro zvySovani

energetické ucinnosti;



e Vyuziti odpadni energie;

’

e Snizovani energetické narocnosti/zvySovani energetické ucinnosti vyrobnich a

technologickych procesu (pouze pro nové zafizeni, které musi mit nulové pfimé
(vyfukoveé) emise CO2);

¢ Modernizace trakénich napajecich stanic a trakéni napajeci sité;

e Zavadeéni prvku efektivniho nakladani s energii a optimalizaci provozu k regulaci
jeji spotfeby v€etné podpory implementace nastrojli energetického managemen-
tu.

e

1.3. NaplInéni kritérii

VSechna relevantni kritéria a specifické podminky vyzvy byly spinény.

Specifickd podminka programu Stanovisko energetického specialisty tam, kde je to relevantni Splnéno
W ramci Vyzvy bude podpofen projekt, ktery prokdZe dsporu energie v
kaneéné spotfebé energie podle tabulky €.3 Analyza uZiti energie — bilance
pfinosu projektd uvedené v Pfiloze €. 3 kwhlagce £. 141/2021 Sb. o Realizaci projektu bylo dosaZeno dspory energie ve wii 315 MWh ANO
energetickém posudku a o Udajich vedenych v Systému monitoringu spotfeby
energie, v platném znéni.

W pfipadé opatfeni mimo renovace stavajici budovy musi spinit Gsporu Realizaci projektu bylo dosaZeno dspory primarni energie z
primarni energie z neobnovitelnych zdrojii minimalné ve wy3i 30 % nebo v neobnovitelnych zdrojd ve wii

praméru alespori 30 % sniZzeni pfimych a nepfimych emisi sklenikowych plynt
v porovnani s predchozimi emisemi na zakladé Nafizeni evropského
parlamentu a rady (EU) 2021/1060 z divedu zapocitani podpory této aktivity |Realizaci projektu bylo dosaZeno sniZeni pfimyich a nepfimych emisi|
do plnéni cild v oblasti zmény klimatu v plné wyEi 100 %. sklenikowych plynd ve wii

58% ANO

58% ANO

Absolutni wyse emise COz ve vychozim stavu 466 tun/rok NE

Pokud jsou absolutni anebo relativni emise vy3si nez 20 000 tun CO2
ekv.frok. tak je nutné stanovit uhlikovou stopu podle sdéleni Eviopské komise
2021/C373/01 (Technické pokyny k provadéni infrastruktury z hlediska
klimatického dopadu v obdobi 2021-2027).

Absolutni wie emise COz dle projektu 195 tunfrok NE

Relativni vyEe emisi CO; 271 tun/rok NE

Stanoveni uhlikové stopy NE

W ramei programu Uspory energie nelze podporovat spotfebie pro
neprofesiondlni pouZiti (zafizeni pro domacnost) podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. ¢ervence 2017, kterym se stanovi
ramec pro oznacovani energetickymi Stitky a zruSuje smérnice 2010/30/EU.

----- ANO

W pfipadé aktivity sniZovani energetické naro€nostifzvySovani energetické
ucinnosti vwrobnich a technologickych procest musi pfi pofizeni energeticky
uspornéjiich wyrobnich stroji a technologickych zafizeni respektovany nize
uvedené podminky:

=rocni produkce nového zafizeni nesmi prekrocit roéni produkci
nahrazovaného zafizeni ; pokud dojde k prekrogeni rocni produkce, tak musi
byt pro wvypoéet zplsobilych wdajd aplikovan €lanek 38 bod 3 b) Nafizeni
Komise (EU) €. 651/2014

=zafizeni musi byt nové a soufasné musi byt prokazatelné, Ze nahrazovana
zafizeni jiZ nejsou pouZivana

Projekt musf byt realizovan na tizemi CR mimo NUTS Il Praha.

=\ ramci projektu |ze uplatnit pouze jedno misto realizace. Misto realizace
musi byt soucasti jednoho energetického hospodafstvi a zaroven se bude
Jednat o ucelené dzemi podle katastralni mapy. L&téni 34, 346 01 BliZejov - L3téni - stavba obZanského wybaveni | — ANO
«Projekt nesmi byt realizovan na pozemku, kde stoji stavba, kterd ma zpisob
VyuZiti typu -

= objekt k bydleni, bytovy dim, rodinny dim.

Projektu, ktery dosahne hodnoty IRR pfed zdan&nim vy33i nez 20 % (bez
dotace) podle vyhlasky €. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o Hodnota IRR posuzovaného projektu je niZsi neZ 20% a dosahuje
udajich vedenych v Systému monitoringu spotfeby energie, v platném vySe:

znéni viz Piiloha €. 8, nebude dotace poskytnuta.
Maximalni vy&e mérnych zplisobilych wdaji nepfesahuje 25 000 Ké/tsporu | Maximalni wige m&mych zplsobilych vwdaji pfedloZeného projektu
kone&né spotfeby energie v GJ za rok. odpovida:

Splnéni podminek je v EP uvedeno nastr 10 | — ANO

56,7% AND

14,7 tis KE/GJ ANO




1.4. Analyza uziti energie — bilance pFinosu projektu

Spotieba energie
Struktura spotfeby Rozdilova bilance
. Vychozi stav Navrhovany stav  |{vychozi stav - navrhovany
energie stav)
MWhi/rok | tis. Ki/rok| MWhirok | tis. Kéfrok | MWhirok | tis. K&frok
Celkem 542 1139 227 476 35 663
Analyza podle energonositeli
Elektfina | =42 | 1139 | 227 | 476 | 315 | 663

2. Podrobnosti energetického posudku
2.1. Hodnoceni navrzeného projektu podle zadani poskytovatele dotace

Zamér EP s vymezenim kritérii programu podpory

e nazev programu podpory:  OPTAK Uspory energie — vyzva I.
e konkretizace prioritni osy a vécné zaméfeni vyzvy:

Prioritni osa 4 - Posun k nizkouhlikovému hospodafstvi
Podporovany jsou nasledujici aktivity

e Snizeni energetické naro€nosti budov podnikatelskych subjekti:

o zatepleni obvodového plasté, vyména a renovace otvorovych vyplni,

dalsi stavebni opatfeni majici prokazatelné vliv na energetickou naro¢-

nost budovy podle minimalnich pozadavku vyplyvajicich ze smérnice o

energetické naro¢nosti budov v€etné osazeni vnéjsich stinicich prvku;

o zvySeni energetické ucinnosti technickych systému budov (chlazeni,

nucené vétrani v€etné rekuperace, Uprava vihkosti vzduchu, pfiprava

teplé vody a osvétleni vnitiniho prostoru budovy);

o zavadeéni prvku Fizeni efektivniho nakladani s energii v budovach

o prvky adaptace budov na zmény klimatu respektujici pozadavky

na kvalitu vnitfniho prostfedi (vegetacni stiechy a fasady).

e Vyuzivani obnovitelnych zdroji energie a vysoce u¢inné KVET na pevnou bioma-

su, bioplyn a biometan, fotovoltaickych elektraren a elektrickych tepelnych Cerpa-

del pro pokryti vlastni potfeby energie budov a energetickych hospodarstvi podni-

katelskych provoz(;

¢ Modernizace rozvodu elektfiny, plynu, tepla, chladu a stlaéeného vzduchu v ener-

getickych hospodarstvich podnikl za u¢elem zvySeni G&innosti;

e Akumulace vSech forem energie v ramci komplexnich projektd pro zvySovani

energetické ucinnosti;

o Vyuziti odpadni energie;



b)

d)

e Snizovani energetické narocnosti/zvySovani energetické ucinnosti vyrobnich a
technologickych procesu (pouze pro nové zafizeni, které musi mit nulové pfimé
(vyfukové) emise CO2);

¢ Modernizace trakénich napajecich stanic a trakéni napajeci sité;

e Zavadeéni prvku efektivniho nakladani s energii a optimalizaci provozu k regulaci
jeji spotfeby v€etné podpory implementace nastrojli energetického managemen-

tu.

vymezeni kritérii programu podpory ve vztahu k predmétu EP
V ramci Vyzvy bude podpofen projekt, ktery prokaze usporu energie v konecné spo-
tfebé energie podle tabulky ¢.3 Analyza uziti energie — bilance pfinosu projektl uve-
dené v Priloze €. 3 k vyhlasce €. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o udajich
vedenych v Systému monitoringu spotfeby energie, v platném znéni.
V pFipadé opatfeni mimo renovace stavajici budovy musi splnit Usporu primarni
energie z neobnovitelnych zdrojd minimalné ve vysi 30 % nebo v priméru alespon 30
% snizeni pfimych a nepfimych emisi sklenikovych plynd v porovnani s pfedchozimi
emisemi na zakladé Nafizeni evropského parlamentu a rady (EU) 2021/1060 z d{vo-
du zapocitani podpory této aktivity do pIlnéni cil v oblasti zmény klimatu v plné vysi
100 %.
Pokud jsou absolutni anebo relativni emise vyssi nez 20 000 tun CO2 ekv./rok, tak je
nutné stanovit uhlikovou stopu podle sdéleni Evropské komise 2021/C373/01 (Tech-
nické pokyny k provadéni infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v obdobi
2021-2027).
V ramci programu Uspory energie nelze podporovat spotiebiée pro neprofesionalni
pouziti (zafizeni pro domacnost) podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
2017/1369 ze dne 4. Cervence 2017, kterym se stanovi ramec pro oznacovani ener-
getickymi Stitky a zruSuje smérnice 2010/30/EU.
V pfipadé aktivity snizovani energetické narocnosti/zvySovani energetické ucinnosti
vyrobnich a technologickych procest musi pfi pofizeni energeticky uspornéjSich vy-
robnich stroju a technologickych zafizeni respektovany nize uvedené podminky:
o roCni produkce nového zafizeni nesmi prekroc€it roéni produkci nahrazované-

ho zafizeni; pokud dojde k pfekroCeni roni produkce, tak musi byt pro vypo-

Cet zpUsobilych vydaju aplikovan ¢lanek 38 bod 3 b) Nafizeni Komise (EU) €.

651/2014

o zarizeni musi byt nové a souasné musi byt prokazatelné, Zze nahrazovana

zafizeni jiz nejsou pouzivana



f) Projekt musi byt realizovan na izemi CR mimo NUTS Il Praha.
o V ramci projektu lze uplatnit pouze jedno misto realizace. Misto realizace mu-
si byt soucasti jednoho energetického hospodarstvi a zaroven se bude jednat
o ucelené Uzemi podle katastralni mapy.
o Projekt nesmi byt realizovan na pozemku, kde stoji stavba, ktera ma zplisob
vyuziti typu: objekt k bydleni, bytovy dlim, rodinny dim.
g) Projektu, ktery dosahne hodnoty IRR pfed zdanénim vy3ssi nez 20 % (bez dotace)
podle vyhlasky €. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o udajich vedenych
v Systému monitoringu spotieby energie, v platném znéni viz Pfiloha €. 8, nebude
dotace poskytnuta.
h) Maximalni vySe mérnych zpusobilych vydaji nepfesahuje 25 000 K&/Usporu koneéné

spotfeby energie v GJ za rok.

Historie spotireby energie

V ramci provozu je realizované podruzné méfeni spotifeby elektrické energie pfedmétnych

zarizeni.
Nazey Elektfina Elektfina Elektfina
energonositele
odbamé mista (OM)| e 3;%2; Blizejov
Zislo OM 0000002529 Mérena sputreba zafizeni | M&rend spotfeba zafizeni
. _ Adige Trumpf
CEZESCO, as., ICO:
dodavatel 03592880
Hlstu‘;lﬁ;ginetreby MWhirok | tis. K&/rok | MWhirok |dny provozu| MWhirok |dny provozu
2022 871,247 1831 244 32 254 5 298 2635
leden 77,883 21,12 220 254 224
dnor 88,449 20,16 21.0 243 215
bfezen 82,673 23,04 24,0 277 244
duben 60,618 19,68 205 237 21.0
kvéten 57,988 2208 23.0 26,6 235
£erven 69,067 22.08 23.0 26,6 234
gervenac 59,853 1830,523 16,72 19.5 226 200
srpen 75,485 23,04 24,0 277 244
zaf 70,751 21.12 220 26,6 234
fijen 74 465 20,16 21.0 264 225
listopad 93,456 21,12 220 26,6 234
prosinec 50,559 12,00 12,5 14,7 13,0




v v

o schéma zahrnutych méficich mist v ¢lenéni po jednotlivych energonositelich a jejich

vztah k hranicim pfedmétu energetického posudku.

Fakturaéni elektromér

podruzné méfeni Adige

podruzné méfeni Trumpf

Analyza uziti energie predmétu energetického posudku

ANALYZA UZITi ENERGIE - PREDMET ENERGETICKEHO POSUDKU
Spotfeba energie
Struktura spotfeby energie Stavajici stav Vychozi stav
MWh/rok |tis. K&/rok] MWhirok |tis. K&/rok
Celkem 542 1139 542 1139
Analjza podle energonositeli
Zemni plyn 0 0 0 0
Tuhd fosilni paliva 0 0 0 0
Propan-butan/LPG 0 0 0 0
Topny olej 0 0 0 0
Elektfina 242 1139 42 1139
Dfevéné peletky 0 0 0 0
Kusoveé devo, dievni 5tépka 0 0 0 0
Energie okolniho prostfedi (elektfina a teplo) 0 0 0 0
Elektfina - dodavka mimo budow 0 0 0 0
Teplo - dodavka mimo budow 0 0 0 0
Uginna SZTE s w&3im nez 80% podilem obnovitelnych zdrojd energie 0 0 0 0
Utinna SZTE s 80% a niz§im podilem obnovitelnych zdroji energie 0 0 0 0
Ostatni soustavy zasobovani tepelnou energii 0 0 0 0
Dstatni neuvedené energonositele 0 0 0 0
Odpadni teplo z technologie 0 0 0 0
Analyjza podle zplsobu uziti energielspotiebicl
Spotieba energie vybrané technologie 542 1139 542 1139
11 Spotieba energie Laser Adige 244 53 244 513
1. ] 1.1.1 |EIeI-ctri|:ké energie 244 813 244 513
12 Spotieba energie Laser Trump 298 626 298 626
] 1.2.1 |Elektricka energie 298 626 298 626

Vychozi stav spotieby energie odpovida stavajicimu stavu méfenému podruznym méfrenim

pro obé ménéné technologie.



Popis a hodnoceni navrhovaného stavu

e Popis projektu a dil€ich opatfeni

Vyména diléi technologie

V ramci opatfeni mimo renovace budov dojde k vyméné vybranych stavajicich technologic-

kych zafizeni v provozu, za nova efektivni zafizeni s Usporné&jdim provozem. Vyména se bu-

de tykat stavajiciho Trubkového laseru Adige LT 722D a Laseru na plechy Trumpf Tru Laser

3030. Pro zafizeni nahrazujici laser Adige se pocita s usporou 43% na zakladé snizeni vy-

konu ve srovnani se stavajicim zafizenim a pro zafizeni nahrazujici laser Trumpf se pocita

se snizenim primérné hodinové spotfeby nového stroje na 20,5 kWh/h.

Investor musi zabezpedit, Ze roéni produkce nového zafizeni nesmi predkroc€it kapacitu sta-

vajiciho stroje, ktera predstavovala pro rok 2022 hodnoty 4072 hodin/rok pro zafizeni Adige

a 4216 hodin/rok pro zafizeni Trumpf. Zafizeni bude nové a soucasné zadavatel prokaze, ze

nahrazované zafizeni jiz neni pouzivano.

Stavajici vybrané zaiizeni | Stavajici stav (kVA)

Navrhovany stav (KVA)

provoz (i

Adige LT 722D 2011 96.7

555

254.5

4072

Stavajici stav prdm.

Stavajici vybrané zafizeni spotfeba kWh/h

Navrhovany stav prim.

spotieba kWh/h

Provoz (i

Trumpf Tru Laser 3030

70.63

205

2635

4 216

Bilance pfinosU projektu

BILANCE PRINOSU PROJEKTU
Spotfeba energie
Struktura spotfeby energie )
Vychozi stav Navrhovany stav Rozdilova bilance
MWh/rok |tis. K&/rak| MWhirok |tis. K&/rok| MWh/rok |tis. KE/rok]
Celkem 542 1139 227 476 35 663
Analyza podle energonositell
Zemni plyn 0 0 0 0 0 0
Tuha fosilni paliva 0 0 0 0 0 0
Propan-butan/LPG 0 0 0 0 0 0
Topny olej 0 0 0 0 0 0
Elektfina 542 1139 227 476 35 663
Drevéné peletky ] 0 0 0 ] ]
Kugové dievo, dievni Etépka ] 0 0 0 ] ]
Energie okolniho prostiedi (elektfina a teplo) 0 0 0 0 0 0
Elektfina - dodavka mimo budovu 0 0 0 0 0 0
Teplo - dodavka mimo budowu 0 0 0 0 0 0
Ué&inna SZTE s vy&sim nez 80% podilem obnovitelnych zdroji energie 0 0 0 0 0 0
Uginna SZTE s 80% a niz&im podilem obnovitelnych zdrojti energie 0 0 0 0 0 0
Ostatni soustavy zasobovani tepelnou energii 0 0 0 0 0 0
Ostatni neuvedené energonositele 0 0 0 0 0 0
Odpadni teplo z technologie 0 0 0 0 0 0
Analyza podle zpiisobu ufiti energie/spotiebici
Spotieba energie na vytapéni | 542 1139 221 476 35 663
11 Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech energie 244 53 140 295 104 219
1. i 1.1.1 |Elektricka energie 244 513 140 295 104 219
19 Spotieba energie na vytapéni 298 626 86 182 21 444
i 1.21 |Elektricka energie 298 626 g6 182 21 444
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Normalizace relevantnich proménnych
e Vychozi stav odpovida skuteéné namérené spotiebé elektrické energie roku 2022 pro
kazdé ménéné zarizeni zvlast. Mérené spotfebé odpovida provoz zafizeni 254,5 dnu

v roce pro Adige a 263,5 dnu v roce pro zafizeni Trumpf.

e Navrh vhodného doplnéni méficich mist a zplsobu vyhodnocovani pfinosul realizace
projektu

Pro optimalni vyhodnocovani spotfeb jsou jiz instalovana podruzna méfeni spotieby elektric-

ké energie pro jednotliva zafizeni pro vyhodnoceni dosazenych uUspor. Doporuduji zakladni

periodu vyhodnocovani spotfeby v ramci energ. managementu v periodé 1 tyden.

Kritéria programu podpory

VSechna kritéria a specifické podminky vyzvy byly spinény.

Specifickd podminka programu Stanovisko energetického specialisty tam, kde je to relevantni Spinéno
V rdmei Vyzvy bude podpofen projekt, ktery prokaZe dsporu energie v
kone&né spotfebé energie podle tabulky €.3 Analyza uZiti energie - bilance
prinosu projektd uvedené v Pfiloze &. 3 k whlasce & 141/2021 Sh. o Realizaci projektu bylo dosaZeno dspory energie ve vysi 315 MWh ANO
energetickém posudku a o Udajich vedenych v Systému monitoringu spotieby
energie, v platném znéni_

W pfipadé opatfeni mimo renovace stavajici budovy musi spinit Gsporu Realizaci projektu bylo dosaZeno dspory primarni energie z
primarni energie z neobnovitelnych zdrojii minimalné ve w3i 30 % nebo v neobnovitelnych zdroji ve wisi

pruméru alespon 30 % sniZeni pfimych a nepiimych emisi sklenikovych plynd
v porovnani s predchozimi emisemi na zakladé Nafizeni evropského
parlamentu a rady (EU) 2021/1060 z divodu zapocitani podpory této aktivity |Realizaci projektu bylo dosaZeno sniZeni pfimyich a nepfimych emisi|
do plnéni cild v oblasti zmény klimatu v plné wyEi 100 %. sklenikowych plynd ve wii

58% ANO

58% ANO

Absolutni wse emise CO; ve vychozim stavu 466 tun/rok NE

Pokud jsou absolutni anebo relativni emise vy3si nez 20 000 tun CO2
ekv.frok. tak je nutné stanovit uhlikovou stopu podle sdéleni Evropské komise
2021/C373/01 {Technické pokyny k provadéni infrastruktury z hlediska
klimatického dopadu v obdobi 2021-2027).

Absolutni wie emise COz dle projektu 195 tunfrok NE

Relativni vyie emisi CO; 271 tun/rok NE

Stanaveni uhlikové stopy NE

W ramei programu Uspory energie nelze podporovat spotfebie pro
neprafesionalni pouZiti (zafizeni pro domacnost) podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. ¢ervence 2017, kterym se stanovi
ramec pro oznaéovani energetickymi Stitky a zruSuje smérice 2010/30/EU.

----- ANO

W pfipadé aktivity sniZovani energetické naro€nostifzvySovani energetické
téinnosti wrobnich a technologickych procest musi pfi pofizeni energeticky
uspornéjiich wyrobnich stroji a technologickych zafizeni respektovany nize
uvedené podminky:

=rocni produkce nového zafizeni nesmi prekrocit roéni produkci
nahrazovaného zafizeni ; pokud dojde k prekrogeni rocni produkce, tak musi
byt pro vypodet zpasobilych wdaji aplikovan lanek 38 bod 3 b) Mafizeni
Komise (EU) €. 651/2014

~zafizeni musi byt nové a soutasné musi byt prokazatelné, Ze nahrazovana
zafizeni jiZ nejsou pouZivana

Splnéni podminek je v EP uvedeno nastr 10 | —— ANOD

Projekt musi byt realizovén na tizemi CR mimo NUTS Il Praha.

«\/ rdmci projektu |ze uplatnit pouze jedno misto realizace. Misto realizace
musf byt sou€asti jednoho energetického hospodafstvi a zdroveri se bude
jednat o ucelené dzemi podle katastralni mapy. L&téni 34, 346 01 Blizejov - L3téni - stavba obZanského wybaveni | — ANO
=Projekt nesmi byt realizovan na pozemku, kde stoji stavba, kterd ma zplsob
vyuZFiti typu -

= objekt k bydleni, bytovy diim, rodinny dim.

Projektu, ktery dosdhne hodnoty IRR pfed zdanénim vy3sinez 20 % (bez
dotace) podle vyhlaiky ¢. 141/2021 Sh., o energetickém posudku a o Hodnota IRR posuzovaného projektu je nizéi nez 20% a dosahuje
udajich vedenych v Systému monitoringu spotfeby energie, v platném vyse:

znéni viz Pfiloha £, 8, nebude dotace poskytnuta.
Maximalni vySe mérmych zplsobilych vydaji nepfesahuje 25 000 Ké/idsporu | Maximalni wse mémych zpusobilych vydaji predloZeného projektu
konecné spotieby energie v GJ za rok. odpovida:

56,7% ANO

14,7 tis KE/GJ ANO
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2.2. Hodnoceni ekonomické proveditelnosti

Hodnoceni ekonomické proveditelnosti je provedeno dle vyhlasky ¢.141/2021 Sb., v platném

znéni.
Vysledky ekonomického vyhodnoceni jednotlivych pfileZitosti
parametr Jednotka
Prinosy projektu celkem tis. KE 229
zména trzeb (za teplo, elektfinu, vwyuZité odpady) tis. K& 663
ostatni pfinosy tis. KE -434
Naklady na realizaci tis. KE 22 991
Celkova reinvestice za dobu hodnoceni tis. KE 11 496
Zména nakladu na energii tis. KE -663
Zména provoznich nakladd tis. KE 434
zména osobnich naklad( na mzdy a pojistné tis. KE 0
zména nakladd na servis, opravu a UdrZbu tis. KE 434
zména nakladd na emise a odpady tis. KE 0
zména ostatnich provoznich nakladd tis. KE 0
Doba hodnoceni roky 20
oiskont 0,03
NPV tis. KE -22 078
Ty roky =20
RR % -56,7
Zlstatkova hodnota zafizeni na konci doby hadnoceni tis. KE 4 668
Index rlistu cen energie % 0
Index rlstu cen ostatnich provoznich nakladd % 0
Okrajové podminky vypoctu:
Nazev parametru Mér. jednotka Hodnota
Diskontni Cinitel % 3
Doba porovnani roky 20
Predpokladana cena el. energie (celkova cena) tis. KE/MWh 2,101
Kurz CNB Euro k 31.12.2022 K&/Euro 23,605

Poznamka: cena energii je uvedena bez DPH. Cena je pouzita na zakladé informaci poskytnutych od zadavatele

pro rok 2022. Cenova nabidka na nakup novych zafizeni byla pfepoétena na zékladé uvedeného kurzu CNB.

V nasledujici tabulce jsou pro jednotliva Usporna opatfeni uvedeny naklady na realizaci a

servis zarizeni, reinvestice a doba zivotnosti.

. naklady na realizaci | reinvestice nal-s:lau:l;.g "® | doba zivotnosti
opatreni Semnls
tis KE) (tis KE) itis KE) (let)
Dilél technologie 2291 11 496 434 15
Celkem za opatieni 22 991,27
EP + VR 210.00
Celkem za projekt 23 201,27
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2.3. Hodnoceni ekologické proveditelnosti
Ke stanoveni emisi CO- byly vyuzity emisni faktory uvedené ve vyhlasce ¢.141/2021 Sb.,

v platném znéni a ziskané od dodavatell tepla:

- OO (1
Struktura spotfeby energie Uspora emisi CO; (t/rok)

iychozi stav] Navrhovany stav] Rozdilova bilance
Celkem 466 | 195 271
Analyza podle energonositel(

Zemni plyn

Tuha fosilni paliva

Propan-butan/LPG

Topny olgj

Elektfina 4

Dfevéné peletky

Kusové dievo, dievni Stépka

Energie okolniho prostfedi (elektfina a teplo)

Elektfina - doddvka mimo budovu

Teplo - dodavka mimo budovu

Uginnd SZTE s wy&&im neZ 80% podilem obnovitelnych zdroji energie

Uginna SZTE s 80% a ni#&im podilem obnovitelnych zdroji energie

Ostatni soustavy zasobovani tepelnou energii

Ostatni neuvedené energonositele

Odpadni teplo z technologie

@
2
=]

=== = E S E E E R =]

olo|lola|lo|o|o|a|le|ae|a|e|le|e|e
olo|lolo|lo|lo|o|o|lo|o|lw|lo|la|o|e

Pro vyhodnoceni neobnovitelné primarni energie jsou vyuzity faktory primarni energie z ne-

obnovitelnych zdroju energie, dle vyhlasky ¢.264/2020 Sb.:

. . Uspora neobnovitelné primami energie (MWhirok)
Struktura spotfeby energie

Vychozi stav Mavrhovany stav | Rozdilova bilance
Celkem 1409 589 520
Analjza podle energonositelt

Zemni plyn

Tuha fosilni paliva

Propan-butan/LPG

Topny olej

Elektfina 1

Dfevéne peletky

Kusové dfevo, dievni Stépka

Energie okolniho prostiedi (elektfina a teplo)}

Elektfina - dodavka mimo budovu

Teplo - dodavka mimo budow

Uginna SZTE s vyESim neZ 80% podilem obnovitelnych zdroji energie

Ug&inna SZTE s 80% a niz&im podilem obnovitelnych zdroji energie

Ostatni soustavy zdsobovani tepelnou energii

Ostatni neuvedené energonositele

Odpadni teplo z technologie

=
o
23}
o
oo

olololo|o|lo|e|o|le|o|fkae|la|e|e
=

(=1 F=1F=10=] [=] =] [=1=1 =] F=1 E_3 [=1 [=] =] =]
o|lolo|lo|lo|lo|o|o|lo|o|a|lo|o|o|o
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2.4. Stanoveni zpusobilych vydaja projektu
Zpusobilé vydaje jsou nejprve stanoveny z maximaliza¢niho kritéria, kdy ,Celkova vySe mér-
nych zpusobilych vydajl pfedlozeného projektu nepfesahuje 25 000 K&/Usporu koneéné spo-
treby energie v GJ za rok“. Max. hodnota zpusobilych vydaju odpovida hodnoté 28 388 tis
K¢E.
Dle prilohy &. 2 Uspory energie — vyzva |., kapitola 4.1.1 je nutné doloZit vypodet alternativni
investice. V nasledujici ¢asti dokumentu je pro jednotliva usporna opatfeni, jejichz zakladni

popis je uveden v kapitole 1.1 a 2.2, uveden vypocet ZV.

Pro nasledujici opatfeni jsou ZV (ZV_3) stanoveny dle vzorce:
ZV=Ni = Naiternativni

n Tip?n'oda

N/lllernativni = z z Nv’asnlin(iklady
i=1 j=1

e Vymeéna diléi technologie

Dilti technologie |

ro€ni naklady na udrzbu 433,53 tis. KE

1My celkové investicni naklady 22 991 tis KE
Zivatnost zafizeni dle prilohy &. 2 Uspory energie —wzva |. 15 let

Nlastni ™ 6 503 tis K&

e Polozky DE MINIMIS

Meinvestiéni wdaje projektu (tis KE)

EP + VR 210,00

Celkové zpusobilé vydaje posuzovaného projektu odpovidaji hodnoté 16 698,38 tis K¢.
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3.

3.1.
3.2.

Prilohy

Specificka kritéria projektu

Report dat z energetického posudku
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