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PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	Skladovací výtahový systém

	Druh výběrového řízení:
	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení. 
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové zařízení – skladovací výtahový systém (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízené zařízení
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce, typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci. 
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Skladovací výtahový systém, obsahující splňující níže uvedené komponenty a požadavky:
	2 ks vertikálních zakladačů (zakladač 1 a 2), které budou umístěny ve skladu a budou prostupovat dalšími dvěma nadzemními podlažími do výroby

	Zadavatelem požadované min. technické parametry pro jeden stroj
	Požadovaná hodnota pro jedno zařízení
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Šířka zakladačů maximálně 4 550 mm
	max. 4 550 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Hloubka zakladačů maximálně 2 500 mm
	max. 2 500 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Výška zakladačů min. 11 550 mm, max. 11 750 mm
	min. 11 550 mm
max. 11 750 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Konstrukce musí být samonosná
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Počet výdejních otvorů upravených pro vyzvednutí boxu robotem typu AMR automaticky bez přítomnosti člověka
	3
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Všechny 3 výdejní otvory nad sebou, na čelní stěně zakladače
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Úroveň podlahy výdejní otvor č. 1 (1. NP)
	0 mm
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Úroveň podlahy výdejní otvor č. 2 (2. NP)
	4 400 mm
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Úroveň podlahy výdejní otvor č. 2 (3. NP)
	8 800 mm
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Box 600x400x(120, 170, 270) mm z police musí automatizovaně vyzvednout robot typu AMR a odvézt do výroby na určené místo
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Nosnost jedné police minimálně 250 kg
	min. 250 kg
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Počet polic ve stroji minimálně 70 ks
	min. 70 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Počet beden 600x400x(120, 170, 270) mm na jedné polici minimálně
	min. 9 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Počet beden v zakladači 600x400x120 mm
	min. 185 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Počet beden v zakladači 600x400x170 mm
	min. 250 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Počet beden v zakladači 600x400x270 mm
	min. 185 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Minimální výkon stroje 65 polic za hodinu
	min. 65/hod.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Možnost přidat / odebrat polici
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Ovládání a rozhraní zakladačů v českém jazyce, včetně zobrazování chybových hlášek a možnosti řízení v automatickém či manuálním režimu
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Operátorské rozhraní ve formě barevného dotykového displeje, umožňující grafické zobrazení umístění materiálu na polici 
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Každý výdejní otvor zakladače vybaven automatickými dveřmi
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Automatická detekce a signalizace přetížení police
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Zaskladňovací rastr zakladače max. 25 mm, s funkcí automatického měření výšky police a dynamické optimalizace jejího umístění uvnitř zakladače
	max. 25 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Software WMS k zakladačům v českém jazyce, s možností integrace s IS Helios Inuvio (kompatibilita se stávajícím systémem zadavatele) a následujícími funkcemi:
· možnost personifikace přístupu obsluhy pouze do určitých polic
· databáze artiklů ve formě datových tabulek, možnost filtrování
· vychystávání pomocí ID, popisu, popř. čárového či QR kódu materiálu
· grafické rozdělení polic a správa lokace materiálu
· přidělování materiálu k lokacím a oddílům
· záznamy a statistické informace o operacích, pohybech a přednostních voláních
· statistické a analytické nástroje, skladové reporty
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	WMS musí zahrnovat alespoň 3 licence – 1 hlavní licenci pro instalaci na podnikový server + alespoň 2 klientské licence pro instalaci na uživatelská PC
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Spojení zakladačů s WMS a IS Helios Inuvio (kompatibilita se stávajícím systémem zadavatele) s následujícími parametry:
· vytvoření a parametrizace komunikačního protokolu mezi WMS a ERP prostřednictvím sdílené databáze (SQL), webových služeb (JSON/XML) nebo sdílených složek se soubory (CSV/XML)
· implementace, parametrizace a otestování níže uvedených funkcí:
· import skladových karet
· import objednávek (příjemky, výdejky, převodky apod.)
· možnost volby typu správy artiklu (FIFO, objem)
· export stavu skladu
· export dokončených objednávek (příjemky, výdejky, převodky)

	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Školení personálu k ovládání a užívání zakladačů a WMS v českém jazyce
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Garantovaný servis od uvedení do provozu minimálně 10 let
	min. 10 let
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Technická podpora v českém jazyce
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Prohlášení o shodě
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE


	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.



	3 ks robotů typu AMR

	Zadavatelem požadované min. technické parametry pro všechny roboty
	Požadovaná hodnota pro všechny roboty
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Průmyslový počítač s dotykovým displejem včetně softwaru řízení robotů a licence
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Zadavatelem požadované min. technické parametry pro 1 robota
	Požadovaná hodnota 1 robota
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Automatické naložení a vyložení boxu 600x400x(120,170,270) mm o váze minimálně 35 kg ze zakladačů 1 a 2 a vhodně konstrukčně připravených předávacích míst v rámci jednotlivých výrobních pracovišť
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Automatické naložení/vyložení boxu po zadokování maximálně 15 s
	Max. 15 s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Šířka robota maximálně 580 mm
	max. 580 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Délka robota maximálně 800 mm
	max. 800 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Přesnost najetí na pozici v prostoru ±85 mm
	max. ±85 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Přesnost najetí do pozice k definovanému prvku ±5 mm
	max. ±5 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Nabíjecí stanice
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Výdrž baterie robota bez zátěže minimálně 16 hodin provozu
	min. 16 hodin
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Maximální rychlost robota minimálně 2 m/s
	min. 2 m/s
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Možnost budoucího rozšíření o více robotů
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Minimální nosnost robota 200 kg
	min. 200 kg
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Přehrání přednastavených zvukových nahrávek dle stavu a situace robota
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Spojení robotů s WMS a IS Helios Inuvio (kompatibilita se stávajícím systémem zadavatele)
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Školení personálu k ovládání a užívání robotů v českém jazyce
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Garantovaný servis od uvedení do provozu minimálně 10 let
	min. 10 let
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Technická podpora v českém jazyce
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Prohlášení o shodě
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE


	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.



	2 ks vertikálních zakladačů (zakladač 3 a 4), které budou umístěny ve skladu a budou prostupovat dalšími dvěma nadzemními podlaží do výroby

	Zadavatelem požadované min. technické parametry pro jeden stroj
	Požadovaná hodnota pro jedno zařízení
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Šířka zakladačů maximálně 3 550 mm
	max. 3 550 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Hloubka zakladačů maximálně 3 100 mm
	max. 3 100 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Výška zakladačů min. 11 550 mm, max. 11 750 mm
	min. 11 550 mm
max. 11 750 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Konstrukce musí být samonosná
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Počet výdejních otvorů 
	1
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Šířka police zakladače min. 3 075 mm
	min. 3 075 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Hloubka police zakladače min. 845 mm
	min 845 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Nosnost police minimálně 250 kg
	min. 250 kg
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Počet polic ve stroji minimálně 76ks
	min. 76 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Skladová plocha uvnitř zakladače min. 200 m2
	min. 200 m2
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Minimální výkon stroje 65 polic za hodinu
	min. 65/hod
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Výdejní otvor interní dvouúrovňový
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Výdejní otvor vybaven nožním pedálem pro potvrzení v celé šíři výdejního okna
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Ovládání a rozhraní zakladačů v českém jazyce, včetně zobrazování chybových hlášek a možnosti řízení v automatickém či manuálním režimu
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Operátorské rozhraní ve formě barevného dotykového displeje, umožňující grafické zobrazení umístění materiálu na polici, displej posuvný v celé šíři výdejního otvoru
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Výdejní otvor zakladače vybaven automatickými dveřmi
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Automatická detekce a signalizace přetížení police
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Zaskladňovací rastr zakladače max. 25 mm, s funkcí automatického měření výšky police a dynamické optimalizace jejího umístění uvnitř zakladače
	max. 25 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Alfanumerická LED lišta ve výdejním okně se signalizací pozice materiálu a zobrazením údajů o manipulační operaci
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Spojení zakladačů s WMS a IS Helios Inuvio (kompatibilita se stávajícím systémem zadavatele)
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Školení personálu k ovládání a užívání zakladačů a WMS v českém jazyce
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Garantovaný servis od uvedení do provozu minimálně 10 let
	min. 10 let
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Technická podpora v českém jazyce
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Prohlášení o shodě
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE


	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.




	2 ks vozíků s Put to light

	Zadavatelem požadované min. technické parametry pro 1 vozík
	Požadovaná hodnota 1 vozík
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Vozík s Put to light displeji
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Výdrž baterie vozíku minimálně 16 hodin provozu
	min. 16 hodin
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Počet pozic minimálně 8
	min. 8 pozic
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Velikost jedné pozice pro jeden box 600x400x270 mm
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Garantovaný servis od uvedení do provozu minimálně 10 let
	min. 10 let
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Technická podpora v českém jazyce
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Prohlášení o shodě
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Školení personálu k ovládání a užívání vozíků v českém jazyce
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Spojení vozíků s WMS a IS Helios Inuvio (kompatibilita se stávajícím systémem zadavatele)
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE


	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.



	1 ks vertikálního zakladače (zakladač 5), který bude umístěn ve skladu a bude prostupovat dalšími dvěma nadzemními podlažími do výroby

	Zadavatelem požadované min. technické parametry pro jeden stroj
	Požadovaná hodnota pro jedno zařízení
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Šířka zakladače maximálně 3 550 mm
	max. 3 550 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Hloubka zakladače maximálně 3 100 mm
	max. 3 100 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Výška zakladače min. 11 550 mm, max. 11 750 mm
	min. 11 550 mm
max. 11 750 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Konstrukce musí být samonosná
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Počet výdejních otvorů 
	3
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Všechny 3 výdejní otvory nad sebou, na čelní stěně zakladače
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Úroveň podlahy výdejní otvor č. 1 (1. NP)
	0 mm
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Úroveň podlahy výdejní otvor č. 2 (2. NP)
	4 400 mm
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Úroveň podlahy výdejní otvor č. 2 (3. NP)
	8 800 mm
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Šířka police minimálně 3 075 mm
	min. 3 075 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Hloubka police minimálně 845 mm
	min 845 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Nosnost police minimálně 500 kg
	min. 500 kg
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Počet polic ve stroji minimálně 65ks
	min. 65 ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Minimální výkon stroje 58 polic za hodinu
	min. 58/hod
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Skladová plocha uvnitř zakladače min. 170 m2
	min 170 m2
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Výdejní otvory interní dvouúrovňové
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Výdejní otvory vybaveny nožním pedálem pro potvrzení v celé šíři výdejního okna
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Ovládání a rozhraní zakladačů v českém jazyce, včetně zobrazování chybových hlášek a možnosti řízení v automatickém či manuálním režimu
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Operátorské rozhraní ve formě barevného dotykového displeje, umožňující grafické zobrazení umístění materiálu na polici, displej posuvný v celé šíři výdejních otvorů
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Výdejní otvory zakladače vybaveny automatickými dveřmi
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Automatická detekce a signalizace přetížení police
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Zaskladňovací rastr zakladače max. 25 mm, s funkcí automatického měření výšky police a dynamické optimalizace jejího umístění uvnitř zakladače
	max. 25 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Alfanumerická LED lišta ve výdejních oknech se signalizací pozice materiálu a zobrazením údajů o manipulační operaci
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Spojení zakladače s WMS a IS Helios Inuvio (kompatibilita se stávajícím systémem zadavatele)
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Školení personálu k ovládání a užívání zakladačů a WMS v českém jazyce
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Garantovaný servis od uvedení do provozu minimálně 10 let
	min. 10 let
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Technická podpora v českém jazyce
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Prohlášení o shodě
	ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE



	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.


	Cenová kalkulace dodávky

	Položka s názvem
	     MJ
	Cena v Kč bez DPH za MJ
	Cena v Kč bez DPH celkem

	Zakladač typ 1,2
	2 ks
	
0000 	
0000 
	Zakladač typ 3,4
	2 ks
	

0000 	
0000 
	Zakladač typ 5
	1 ks
	

0000 	
0000 
	Vozíky s Put to light
	2 ks
	
0000 	
0000 
	Roboty typu AMR
	3 ks
	
0000 	
0000 
	Celková nabídková cena v Kč bez DPH
	
0000 


Účastník čestně prohlašuje, že údaje vyplněné v tabulce jsou pravdivé, a že splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


 


TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


 


Článek 1.


 


Identifikace veřejné zakázky a 


účastníka


 


Název veřejné zakázky:


 


S


kladovací výtahový systém


 


Druh 


výběrového


 


řízení:


 


veřejná zakázka mimo režim zákona č. 


134/2016 Sb., o zadávání 


veřejných zakázek (dále jen „


ZZVZ


“)


 


Druh veřejné zakázky:


 


dodávky


 


 


Název 


účastníka


:


 


Klikněte sem a zadejte text.


 


Sídlo 


účastníka


:


 


Klikněte sem a zadejte text.


 


Kontaktní místo:


 


Klikněte sem a zadejte text.


 


IČO:


 


Klikněte sem a zadejte text.


 


Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v


e


 


výběrovém


 


řízení. 


 


Článek 2.


 


Technická specifikace předmětu veřejné zakázky


 


Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky 


–


 


nové zařízení


 


–


 


skladovací výtahový systém


 


(dále jako „


předmět veřejné zakázky


“ nebo „


zařízení


“).


 


V 


případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zada


vatel po účastníkovi v rámci objasnění 


nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem 


nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.


 


Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technic


ké parametry a požadavky na předmět veřejné 


zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako 


minimální přípustné


. 


Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u 


funkcionalit zada


vatelem požadovaných.


 


Článek 3.


 


Účastníkem nabízené zařízení


 


Účastník u 


každé


 


uvedené položky (řádku) tabulky 


uvede konkrétní nabízené technické parametry 


zařízení


 


nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE


, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje 


tento požada


vek. Dále účastník uvede


 


výrobce


, 


typové označení nabízeného zařízení


 


a cenovou 


kalkulaci


.


 


 


Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit 


všechny


 


zadavatelem 


požadované technické parametry zařízení.
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Článek 1.

  Identifikace veřejné zakázky a  účastníka  

Název veřejné zakázky:  S kladovací výtahový systém  

Druh  výběrového   řízení:  veřejná zakázka mimo režim zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání  veřejných zakázek (dále jen „ ZZVZ “)  

Druh veřejné zakázky:  dodávky  

 

Název  účastníka :  Klikněte sem a zadejte text.  

Sídlo  účastníka :  Klikněte sem a zadejte text.  

Kontaktní místo:  Klikněte sem a zadejte text.  

IČO:  Klikněte sem a zadejte text.  

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v e   výběrovém   řízení.   

Článek 2.

  Technická specifikace předmětu veřejné zakázky   Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky  –   nové zařízení   –   skladovací výtahový systém   (dále jako „ předmět veřejné zakázky “ nebo „ zařízení “).   V  případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zada vatel po účastníkovi v rámci objasnění  nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem  nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.   Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technic ké parametry a požadavky na předmět veřejné  zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako  minimální přípustné .  Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u  funkcionalit zada vatelem požadovaných.  

Článek 3.

  Účastníkem nabízené zařízení   Účastník u  každé   uvedené položky (řádku) tabulky  uvede konkrétní nabízené technické parametry  zařízení   nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE , tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje  tento požada vek. Dále účastník uvede   výrobce ,  typové označení nabízeného zařízení   a cenovou  kalkulaci .     Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit  všechny   zadavatelem  požadované technické parametry zařízení.  

