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PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	Pořízení technologie pro inovaci výroby II

	Druh výběrového řízení:
	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení. 
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie – RTG/CT pracoviště (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). 
V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízené zařízení
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

RTG/CT pracoviště 
Předmětem plnění je dodávka systému univerzálního kabinového rentgenu, s podporou počítačové tomografie pro kontrolu výroby Al a Mg odlitků ve slévárně s těmito technickými parametry:
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	RTG zdroj:

	stejnosměrný stabilní rentgen s urychlovacím napětím
	min. 225 kV
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	ohnisko dle EN 12543-2 (popř. rovnocenné řešení)
	max. 0,4 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	s výkonem 
	alespoň 800 W
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	chlazení externí výměník 
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	komunikace ethernet včetně vzdálené diagnostiky
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Detektor:

	plochý digitální́ detektor s online zpracováním obrazu až̌ 30 FPS 
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	rozměř detektoru (aktivní plocha) 
	min. 420x420 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	rozlišení (pixel pitch) 
	alespoň 100 um nebo lepší
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	rozlišení snímku 
	alespoň 4200 x 4200 pixelů
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	možnost automatického nasnímání odlitku pro 3D/CT analýzu
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Kabina:

	kabina s elektricky ovládanými, posouvatelnými zakládacími dveřmi
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	programovatelný́ čtyřosý manipulátor s připojením na CT 
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	ovládání os panelem i PC softwarem
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	nosnost manipulátoru
	min. 25 kg
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	rozměry testovaného odlitku 
	max. 550 x 400 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	monitorování vnitřního prostoru vestavěnou kamerou
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Příslušenství:

	odpovídající monitor s certifikátem pro digitální radiografii, PC, česká klávesnice
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	2D/3D software a operační́ systém v českém jazyce, umožňující popis, analýzu a vyhodnocení získaných dat
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	uzavřený kabinový́ systém připojený́ na elektrickou síť, kvalifikovaný jako drobný zdroj záření dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Součástí dodávky musí být:

	kompletní́ systém s RTG kabinou, rentgen min. 225kV, detektor min. 420x420 mm
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	počítač s grafickým monitorem pro zpracování obrazových dat, 2D/3D software, digitální filtry v živém režimu, možnost popisování a analýzy porozit, zobrazení 2D, 3D-řezy, 3D model
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Dodání na místo plnění zadavatele, instalace zařízení v místě plnění zadavatele a předání kompletní dokumentace a návodů v českém jazyce včetně dodání podkladů pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
	Klikněte a uveďte ANO/NE.


	RTG zdroj
	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Detektor
	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Kabina
	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
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nebo pokud účastník nabízí jedno komplexní zařízení:
	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.


V místo dne datum
 Jméno, funkce, podpis


[image: ]

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky		strana 2
image1.png
OPERACNI PROGRAM
TECHNOLOGIE A APLIKACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST




image2.jpeg




