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PŘÍLOHA Č. 3.3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ČÁST 3
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	Lisovna plastů, spol. s r.o. – zavádění technologie v rámci oběhového hospodářství

	Druh výběrového řízení:
	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení. 
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové výrobní technologie – periférie – sušička materiálu (2 ks), temperační zařízení pro 2 okruhy (2 ks), gravimetrické dávkovací a směšovací zařízení a zařízení k drcení (mletí) plastového materiálu (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). 
V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízené zařízení
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka. 
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Sušička materiálu – 2 ks:
	Zadavatelem požadované technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Velkost sila [l]
	min 250, max 350
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Systém sušících patron
	Rotační
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Množství suchého vzduchu [m3]
	min 110, max 125
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Maximální teplota sušení [°C]
	min 125, max 140
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Rosný bod [°C]
	min až -55
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Senzor rosného bodu
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Alarm - světelná signalizace
	Klikněte a uveďte ANO/NE.


	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.


Temperační zařízení pro 2 okruhy – 2 ks:
	Zadavatelem požadované technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Maximální teplota [°C]
	min 130, max 145
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Maximální odchylka řízení teploty [°C]
	max 0,3
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Maximální tlak v systému [bar]
	min 10
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Dotyková obrazovka velikost
	min 4,6
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Minimální průtok čerpadla [l/min]
	min 50
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Počet okruhů jednoho zařízení
	min 2
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Typ průtokoměru
	Ultrazvukový
	Klikněte a uveďte ANO/NE.


	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.


Gravimetrické dávkovací a směšovací zařízení:
	Zadavatelem požadované technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Minimální počet komponent
	min 4
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Přesnost dávkování [%]
	+-0,1
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Maximální průchodnost materiálu [kg/hod]
	min 85
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Rozsah dávkování na přísadu [%]
	min 0,  max 15
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Objem násypky [l]
	min 5, max 8
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Automatické dávkování přes klapku
	Klikněte a uveďte ANO/NE.


	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.


Zařízení k drcení (mletí) plastového materiálu:
	Zadavatelem požadované technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Výkon motoru [KW]
	min 5,8, max 7,7
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	mlecí výkon [kg/hod]
	min 45
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Objem materiálové výsypky [l]
	min 35
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Vhodné pro mletí tvrdých dílů s vysokým obsahem skla
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Senzor naplnění
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Velikost drtě [mm]
	min 6, max 8
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Vodní chlazení
	Klikněte a uveďte ANO/NE.


	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.


	Cenová kalkulace dodávky

	Položka s názvem
(včetně souvisejícího plnění)
	MJ
	Cena v EUR bez DPH za MJ
	Cena v EUR bez DPH celkem

	Sušička materiálu
	2 ks
	Klikněte a zadejte hodnotu.	Klikněte a zadejte hodnotu.
	Temperační zařízení pro 2 okruhy
	2 ks
	Klikněte a zadejte hodnotu.	Klikněte a zadejte hodnotu.
	Gravimetrické dávkovací a směšovací zařízení
	1 ks
	Klikněte a zadejte hodnotu.	Klikněte a zadejte hodnotu.
	Zařízení k drcení (mletí) plastového materiálu
	1 ks
	Klikněte a zadejte hodnotu.	Klikněte a zadejte hodnotu.
	Celková nabídková cena v EUR bez DPH
	Klikněte a zadejte hodnotu.
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