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ohumusovÆní

hutnìnÆ

�tìrkovÆ krajnice

Celkem                                       min 100 mm

Spojovací postłik                                           

Asfaltový beton obrusný ACO 11       40 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY 

Asfaltový beton podkl. ACP 16           60 mm
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km 0,000-0,718

ÚSEK K01 KØENOVICE

KH KØENOVICE-HOLUBICE

CS KØENOVICE

�íłka 3,0 m,  2x0,50 nezpevnìnÆ krajnice

SO K02-101 M˝STN˝ KOMUNIKACE

VZOROVÝ PØ˝¨NÝ ØEZ

0,80

1
,0

0

VSAKOVAC˝ PØ˝KOP

FiltraŁní vrstva kameniva fr. 4-8 a 8-16 tl. 100 mm

ZÆsyp  rýhy �tìrkem 22-32, 32-63 tl. 500 mm

PropustnÆ folie (ukonŁí se na œrovni podsypnØ vrstvy)

Podkladní vrstva z písku 80-100 mm

DrenÆ�ní trubka DN 200 mm dìrovanØ 

Obsyp drenÆ�ní trubky kamenivem fr 8-16 do vý�ky 80-100 mm nad povrch trubky 

hutnìnØ nÆsypy
zeminou vhodnou pro 

do œrovnì plÆnì dosypÆno 
pedologickØho prøzkømu

skývka ornice v tlou��ce dle

doplnìní podkladní vrstvy v tl. dle potłeby.

MinimÆlní hodnota Edef =100 MPa, płi nedosa�ení 
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km 0,718-1,417

ÚSEK K02 KØENOVICE

KH KØENOVICE-HOLUBICE

CS KØENOVICE

�íłka 3,0 m,  2x0,50 nezpevnìnÆ krajnice

SO K02-101 M˝STN˝ KOMUNIKACE

VZOROVÝ PØ˝¨NÝ ØEZ

0,80

1
,0

0

VSAKOVAC˝ PØ˝KOP

FiltraŁní vrstva kameniva fr. 4-8 a 8-16 tl. 100 mm

ZÆsyp  rýhy �tìrkem 22-32, 32-63 tl. 500 mm

PropustnÆ folie (ukonŁí se na œrovni podsypnØ vrstvy)

Podkladní vrstva z písku 80-100 mm

DrenÆ�ní trubka DN 200 mm dìrovanØ 

Obsyp drenÆ�ní trubky kamenivem fr 8-16 do vý�ky 80-100 mm nad povrch trubky 

hutnìnØ nÆsypy
zeminou vhodnou pro 

do œrovnì plÆnì dosypÆno 
pedologickØho prøzkømu

skývka ornice v tlou��ce dle

0,50 3,00 0,50 1,00

4,00

KONSTRUKCE VOZOVKY 

výmìna materiÆlu v mocnosti 0,3 m.

MinimÆlní hodnota Edef =45 MPa, płi nedosa�ení 

Mechanicky zpevnìnØ kamenivo MZK   150 mm

�tìrkodr� �D                                           300 mm

Celkem                                             min 450 mm
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�íłka 3,0 m,  2x0,50 nezpevnìnÆ krajnice

SO H01-101 M˝STN˝ KOMUNIKACE

VZOROVÝ PØ˝¨NÝ ØEZ

0,80

1
,0

0

VSAKOVAC˝ PØ˝KOP

FiltraŁní vrstva kameniva fr. 4-8 a 8-16 tl. 100 mm

ZÆsyp  rýhy �tìrkem 22-32, 32-63 tl. 500 mm

PropustnÆ folie (ukonŁí se na œrovni podsypnØ vrstvy)

Podkladní vrstva z písku 80-100 mm

DrenÆ�ní trubka DN 200 mm dìrovanØ 

Obsyp drenÆ�ní trubky kamenivem fr 8-16 do vý�ky 80-100 mm nad povrch trubky 

hutnìnØ nÆsypy
zeminou vhodnou pro 

do œrovnì plÆnì dosypÆno 
pedologickØho prøzkømu

skývka ornice v tlou��ce dle

KONSTRUKCE VOZOVKY 

výmìna materiÆlu v mocnosti 0,3 m.

MinimÆlní hodnota Edef =45 MPa, płi nedosa�ení 

Mechanicky zpevnìnØ kamenivo MZK   150 mm

�tìrkodr� �D                                           300 mm

Celkem                                             min 450 mm

4,00

0,50 3,00 0,50 1,00

km 1,417-2.747

ÚSEK H01 HOLUBICE

KH KØENOVICE-HOLUBICE

CS KØENOVICE
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�íłka 2,0 m,  2x0,50 nezpevnìnÆ krajnice

SO H01-101 M˝STN˝ KOMUNIKACE

VZOROVÝ PØ˝¨NÝ ØEZ

0,80
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VSAKOVAC˝ PØ˝KOP

FiltraŁní vrstva kameniva fr. 4-8 a 8-16 tl. 100 mm

ZÆsyp  rýhy �tìrkem 22-32, 32-63 tl. 500 mm

PropustnÆ folie (ukonŁí se na œrovni podsypnØ vrstvy)

Podkladní vrstva z písku 80-100 mm

DrenÆ�ní trubka DN 200 mm dìrovanØ 

Obsyp drenÆ�ní trubky kamenivem fr 8-16 do vý�ky 80-100 mm nad povrch trubky 

hutnìnØ nÆsypy
zeminou vhodnou pro 

do œrovnì plÆnì dosypÆno 
pedologickØho prøzkømu

skývka ornice v tlou��ce dle

2,50

KONSTRUKCE VOZOVKY 

výmìna materiÆlu v mocnosti 0,3 m.

MinimÆlní hodnota Edef =45 MPa, płi nedosa�ení 

Mechanicky zpevnìnØ kamenivo MZK   150 mm

�tìrkodr� �D                                           300 mm

Celkem                                             min 450 mm

km 0,000-0,738

ÚSEK H01 HOLUBICE

HV HOLUBICE-VELE�OVICE

CS KØENOVICE

0,25 2,00 0,25
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�íłka 3,0 m,  2x0,50 nezpevnìnÆ krajnice

SO H02-101 M˝STN˝ KOMUNIKACE

VZOROVÝ PØ˝¨NÝ ØEZ

0,80

1
,0

0

VSAKOVAC˝ PØ˝KOP

FiltraŁní vrstva kameniva fr. 4-8 a 8-16 tl. 100 mm

ZÆsyp  rýhy �tìrkem 22-32, 32-63 tl. 500 mm

PropustnÆ folie (ukonŁí se na œrovni podsypnØ vrstvy)

Podkladní vrstva z písku 80-100 mm

DrenÆ�ní trubka DN 200 mm dìrovanØ 

Obsyp drenÆ�ní trubky kamenivem fr 8-16 do vý�ky 80-100 mm nad povrch trubky 

hutnìnØ nÆsypy
zeminou vhodnou pro 
do œrovnì plÆnì dosypÆno 
pedologickØho prøzkømu
skývka ornice v tlou��ce dle

4,00
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0,503,000,50

zeminou a zhutnìno

dosypÆno nenamrzavou

hutnìnÆ
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zeminou a zhutnìno

dosypÆno nenamrzavou

km 0,757-1,327

ÚSEK H02 HOLUBICE

HV HOLUBICE-VELE�OVICE

CS KØENOVICE

KONSTRUKCE VOZOVKY 

výmìna materiÆlu v mocnosti 0,3 m.

MinimÆlní hodnota Edef =45 MPa, płi nedosa�ení 

Mechanicky zpevnìnØ kamenivo MZK   150 mm

�tìrkodr� �D                                           300 mm

Celkem                                             min 450 mm


