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P.č.: Zařízení: Elektro: Příkon: (kW)

ELEKTRO:

E1 - 230V, zásuvka, v = 2200 mm 0,25
Škrabka kořenové zeleniny103

153

151 Mrazicí skříň
0,55

0,15

256

457

2,8E13 - 230V, zásuvka, v = 650 mmVozík vyhřívaný, 4xGN1/1

9,2E6 - 400V, vývod 2m, v = 50 mm

E8 - 230V, zásuvka, v = 650 mm

0,55Krouhač zeleniny

18,9505 E10 - 400V, vývod 3mKonvektomat el., 10xGN1/1

27,5Multifunkční var. zařízení, 100l510

Celkový předpokládaný instalovaný příkon: 400V - 95,32 kW
230V - 5,41 kWSoudobost 0,7

stávající připojení

E2 - 230V, zásuvka, v = 2200 mm 0,25151 Mrazicí skříň
Chladicí skříň E3 - 230V, zásuvka, v = 2200 mm

153 0,15Chladicí skříň E4 - 230V, zásuvka, v = 2200 mm
153 0,15Chladicí skříň E5 - 230V, zásuvka, v = 2200 mm

stávající připojení
Mycí stroj

Pro vývody E10;E11;E12 předřadit vypínače V2;V3;V4 v = 1600 mm.

256.1 0,01Úpravna vody E7 - 230V, zásuvka, v = 650 mm

stávající připojení
stávající připojení

Chladicí skříń, podstolová 0,05E9 - 230V, zásuvka, v = 650 mm

27,0508 E11 - 400V, vývod 3mMultifunkční pánev el., 100l
E12 - 400V, vývod 3m

Pro vývod E6 předřadit vypínač V1, v = 1600 mm.

558 1,0E14 - 230V, zásuvka, v = 650 mmVozík na talíře vyhřívaný

Rezervní zásuvky zůstávají stávající, nové rezervní zásuvky se nezřizují.

ELEKTRO (rezerva):
P.č.: Zařízení: Elektro: Příkon: (kW)

Pozn.: U všech nerezových sestav vyvést zemnění, v = 50 mm.
Všechny značky jsou kótovány od úrovně čisté podlahy.
Volné vývody pro připojená zařízení na 400V v provedení "ohebný kabel

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY
101 - Pracovní stůl s dřezem - stávající
101.1 - Vodovodní baterie - stávající
102 - Odpadkový koš - stávající
103 - Škrabka kořenové zeleniny - stávající
SKLAD CHLAZENÝCH POTRAVIN
151 - Mrazicí skříň, 2ks
152 - Vozík manipulační, plošinový
153 - Chladicí skříň, 3ks
SUCHÝ SKLAD
201 - Regál čtyřpolicový
202 - Regál čtyřpolicový, 3ks
MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ
251 - Regál čtyřpolicový, s posuvnými dvířky - stávající
252 - Regál čtyřpolicový - stávající
253 - Mycí stroj - stávající
254 - Stůl s pojezdy na koše - stávající
255 - Nástěnný odsavač par - stávající
256 - Mycí stroj
256.1 - Úpravna vody
257 - Stůl s dřezem a prolisem desky - stávající
257.1 - Baterie se sprchou - stávající
258 - Stůl na sběr špinavého nádobí - stávající
259 - Deska nerezová - stávající
PŘÍPRAVA MASA
301 - Stůl s dřezem - stávající
301.1 - Vodovodní baterie - stávající
302 - Odpadkový koš - stávající
303 - Chladicí skříň, podstolová
304 - Pracovní stůl se zásuvkou a policí - stávající
PŘÍPRAVA TĚSTA
351 - Pracovní stůl s dřevěnou deskou a policí - stávající
352 - Kuchyňský robot univerzální, 30l - stávající
MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ
401 - Stůl se dvěma dřezy a prolisem desky - stávající
401.1 - Baterie se sprchou - stávající
402 - Pracovní stůl s policí - stávající
403 - Regál čtyřpolicový - stávající

403 - Regál čtyřpolicový - stávající
PŘÍPRAVA ZELENINY A STUDENÉ KUCHYNĚ
451 - Pracovní stůl se zásuvkou a policí - stávající
452 - Stůl s dřezem - stávající
452.1 - Vodovodní baterie - stávající
453 - Odpadkový koš - stávající
454 - Pracovní stůl - stávající
455 - Krouhač zeleniny - stávající
456 - Pracovní stůl - stávající
457 - Chladicí skříň, podstolová
VARNA
501 - Vozík se zásuvy na GN - stávající
502 - Podstropní odsavač par - stávající
503 - Sporák plynový, 4 hořáky
503.1 - Podestavba pod sporák
504 - Neutrální modul s napouštěcím ramínkem
505 - Konvektomat elektrický, 10xGN1/1
505.1 - Podstavec pod konvektomat se zásuvy na GN
506 - Podlahový žlab - stávající
507 - Pracovní stůl s policí - stávající
508 - Multifunkční pánev elektrická, 100l
509 - Podlahový žlab - stávající
510 - Multifunkční varné zařízení, 100l
512 - Pracovní stůl s policí - stávající
VÝDEJ
551 - Vozík na tácy a příbory - stávající
552 - Pojezdová dráha na tácy - stávající
553 - Deska nerezová, výdejní - stávající
554 - Pracovní stůl s policí - stávající
555 - Pracovní stůl s policí - stávající
556 - Vozík vyhřívaný s policí, 4xGN1/1
557 - Vozík manipulační, 3 police - stávající
558 - Vozík na talíře vyhřívaný, 2 tubusy
559 - Regál čtyřpolicový - stávající
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