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PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	[bookmark: _Hlk172196022]Digitální transformace společnosti BARTON Market servis, s.r.o.

	Druh výběrového řízení:
	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení. 
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky –  dodávka a montáž nové technologie – automatizovaného vertikálního skladového systému (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízené zařízení
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení. 
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Automatický skladovací systém, splňující níže uvedené požadavky:
	Zadavatelem požadované min. technické parametry pro zařízení č. 1 a 2
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Parametry technologie a konstrukční omezení

	Max. Rozměry technologie (š x h x v)
	Max. 2805 x 2955 x 7405 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Výška technologie pod vazníky
	Max. 7450 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Plocha vyhrazená pro technologii
	Min. 8 M2
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Skladovací plocha
	Min. 130 M2/Jednotka
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Počet polic
	Min. 67 KS
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Zatížení jednotlivých polic
	Min. 510 Kg
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Rozměr police 
	Min. 2.400 x 810 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Výška okraje police
	Max. 70 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Možnost zaskladnit zboží do výšky
	Max. 725 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Výdejové otvory s vnitřními uzavíratelnými dveřmi ( dvojdílné )
	Min. 2 Otvory / Jednotka
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Duální výběrní místo 
	Min. 2 Police
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Možnost kombinace polic s různou nosností
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Automatické vážení polic
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Hlídání přetížení polic a celého systému
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Možnost plynule nastavitelné horizontální i vertikální rychlosti pohybu systému pro každou polici zvlášť
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Systém zprávy skladu včetně napojení na Navision operační systém
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	
	
	
	

	Obsluha pomocí operačního panelu s barevným dotykovým displejem, zobrazení na displeji v českém jazyce
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	

	Poziční LED světla v každém výdejovém otvoru pro snadnou indikaci pozice hledaného se zobrazením horizontální i vertikální pozice 
	Min. 24Ks ( požadováno číselné zobrazení pozice )
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru	

	Bezpečností světelná závora v přední části výdejového otvoru, která zastaví chod při narušení světelné závory v případě otevřených dveří 
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	

	Barevné provedení 
	Ral 7035 / Ral 230/60/15
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru	

	Zabezpečení přístupu neoprávněných osob do stroje ( hesla uživatele ) 
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	

	Servis 9/5 ( Po-Pa 6:00 – 17:00 ) s reakčním časem do 8 hodin od nahlášení požadavku s dostupností technika pro servisní zásah na místě
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	

	Možnost vzdálené servisní podpory ( servis na dálku bez nutnosti dojezdu technika )
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.	



	
Zadavatelem požadované min. technické parametry pro zařízení č. 3 a 4
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Parametry technologie a konstrukční omezení

	Max. Rozměry technologie (š x h x v)
	max: 3.200 x 2.950 x 7.400 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Výška technologie pod vazníky
	Max. 7450 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Plocha vyhrazená pro technologii
	Min. 9,4 M2
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Skladovací plocha
	Min. 157 M2/Jednotka
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Počet polic
	Min. 68 Ks
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Zatížení jednotlivých polic
	Min. 480 Kg
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Rozměr police 
	Min. 2.800 x 810
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Výška okraje police
	Max. 70 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Možnost zaskladnit zboží do výšky
	Max. 725 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Výdejové otvory s vnitřními uzavíratelnými dveřmi ( dvojdílné )
	Min. 2 Otvory / Jednotka
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Duální výběrní místo 
	Min. 2 Police
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Možnost kombinace polic s různou nosností
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Automatické vážení polic
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Hlídání přetížení polic a celého systému
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Možnost plynule nastavitelné horizontální i vertikální rychlosti pohybu systému pro každou polici zvlášť
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Systém zprávy skladu včetně napojení na Navision operační systém
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	
	
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Obsluha pomocí operačního panelu s barevným dotykovým displejem, zobrazení na displeji v českém jazyce
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Poziční LED světla v každém výdejovém otvoru pro snadnou indikaci pozice hledaného se zobrazením horizontální i vertikální pozice 
	Min. 28Ks (požadováno číselné zobrazení pozice )
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Bezpečností světelná závora v přední části výdejového otvoru, která zastaví chod při narušení světelné závory v případě otevřených dveří 
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Barevné provedení 
	RAL 7035 / RAL 230/60/15
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Zabezpečení přístupu neoprávněných osob do stroje ( hesla uživatele ) 
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Servis 9/5 ( Po-Pa 6:00 – 17:00 ) s reakčním časem do 8 hodin od nahlášení požadavku s dostupností technika pro servisní zásah na místě
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Možnost vzdálené servisní podpory ( servis na dálku bez nutnosti dojezdu technika )
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Informační systém a parametry komunikace Skladových věží

	Systém Fifo
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Práce s čárovými kódy 
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Automatické navádění na pozice s materiálem
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Barevně odlišená obsazenost míst ve skladu ( pro kontrolu a snadné vyhledávání )
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Systém umožnuje udržovat pevná či dočasná skladová místa
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Každá položka má svoji skladovou kartu, k položkám se dají přiřadit veškeré informace
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Obsahuje správy různých uživatelů s různými právy
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Udržuje historii pohybů a veškerého dění ve skladu
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Umí pracovat s periferním zařízení jako jsou poziční lampy či Led pointer
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Systém je schopný řídit jak automatizovaný skl. systém tak i zpracovat příkazy pro pevné regály
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	V rámci programu lze definovat různé skupiny materiálu a k nim různé vlastnosti chování ve skladu např. vyžadovat či nevyžadovat množství atd.
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Licence je plovoucí. Systém může být nainstalován na x PC. Spuštěn však pouze tolikrát, kolik je koupených licencí.
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	V systému lze nastavit minimální a pojistné zásoby a pracovat s nimi.
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Možnost komunikace s nadřazeným informačním systémem (pomocí DB tabulky), ze kterého přejímá zakázky k naskladnění a vyskladnění
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Detailní popis komunikačního můstku
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Software v českém jazyce, nápověda pro SW včetně SW podpory v českém jazyce.
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Automatický skladový systém musí být připojen do PC sítě a přístup k němu musí být umožněna z jakéhokoliv PC ve firmě
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Možnost přihlášení do systému přes aplikaci Windows uživatele či RFID kartu zaměstnance
	Ano
	Klikněte a uveďte ANO/NE.


	[bookmark: _Hlk172199205]Výrobce zařízení č. 1 a 2
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.


	Výrobce zařízení č. 3 a 4
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
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