
Signálová rozdvojka
JACK 3,5
1x vidlice,2x zásuvka
napojeno na výstup
zvukové karty

Řídící sk říň vysíla če

Koaxiální kabel (kanál BMIS)

Datový kabel, 3 žíly, stín ění, max. 20 m

Audio kabel, 2 žíly, stín ění, max. 20 m

Napájecí kabel PC
CYSY 3(J)x1,5

Mikrofon

Napájecí kabel reproduktor ů
CYSY 3(J)x1,5

reproduktor

prodlužovací kabel

Stávající zásuvka

Jack 3,5
vidlice

PC

Napájecí kabel vysíla če CYKY 3(J)x1,5

Vedeno k pr ůrazu do vyššího patra

Vedeno k jisti či

jisti č

vidlice Canon 9

zásuvka Canon 9

spojka PL

PVC lišta nebo chráni čka

GSM brána

Telefonní kabel ukon čený 2x RJ45

konektor RJ45

zásuvka Canon 9
napojeno na COM1(2)
(RS232)

konektor PL (male)

Koaxiální kabel ( kanál CAS)

spojka PL

zásuvka Canon 9
napojeno na COM1(2)
(RS232)

I. část -Vysílací sk říň

II. část -PC

přizemn ěné šasí sk řín ě

UPS
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Varovný informační systém pro obec Holubice
Vysílací pracoviště


