o Zakladni kola Slapanice

PRILOHA C. 1 SMLOUVY
TECHNICKA SPECIFIKACE PREDMETU VEREINE ZAKAZKY

Clanek 1.  Identifikace veFejné zakdzky a Géastnika

Ndzev vefejné zakazky: Vyména podlahovych krytin pro Z5 Slapanice
Druh zaddvaciho fizeni: zjednodusené podlimitn/ fizeni
Druh vefejné zakazky: dodavky
Nézev ucastnika: Schenk-sportovni povrchy, spol. s r.o.
Sidlo t&astnika: Minskd 132/100, 616 00 Brno
Kontaktni misto: Minska 132/100, 616 00 Brno
ICO: 60737085

Tento dokument podepisuje vyhradné osoba opravnénd zastupovat Geastnika v zaddvacim fizeni.

Clanek 2. Technicka specifikace predmétu vefejné zakazky

Tento dokument stanovuje minimaini poZadované technické parametry pfedmétu vefejné zakdzky —
dodévka nové podlahové krytiny, tzn. vyména véetné poklédky v Zakladnf gkole Slapanice (dale jako
,predmét vefejné zakdzky” nebo ,zafizeni”). V pfipadé nejasnosti ohledné spinéni ur&itého parametru
muaZe zadavatel po Ucastnikovi v ramci objasnéni nabidky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ poZadovat
predloZeni produktovych listh vyhotovenych vyrobcem nebo vzorki podiahovych krytin.

Zadavatelem vymezené kapacitni, kvalitativni a technické parametry a poZadavky na pfedmét vefejné
zakazky stejné jako hodnoty uvedené u téchto parametrd jsou stanoveny jako minimalni pfipustné.
Uastnici proto mohou nabidnout zafizeni, ktera budou disponovat lepéimi parametry a vlastnostmi u
funkcionalit zadavatelem poZadovanych.

Cldnek 3 Uéastnikem nabizené zafizeni

Utastnik u kazdé uvedené polozky (Fadku) tabulky uvede konkrétni nabizené technické parametry
zafizeni nebo u nevytislitelnych poZadavki uvede ANO/NE, tzn., zda zafizeni spifiuje nebo nesplfiuje
tento poZadavek. Dale Ucastnik uvede vyrobce a typové oznaleni nabizeného zafizeni a cenovou
kalkulaci, kterou se stanovi nabidkova cena Géastnika.

Pro to, aby nabidka mohla byt posuzovdna a dale hodnocena, musi G&astnik splnit viechny
zadavatelem poZadované technické parametry zafizeni.
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Technicka specifikace pfedmétu pinéni:

MnozZstvi:

Dle DWG Plocha |Jednotka
I.NP —budova A

A.102 218,97 |m2
II.NP — budova A

A.202 432,13 m2
lI.NP — budova A

A.305, A.306, A.310 328,30 [m2
I.NP — budova C

C.101, C102 120,60 m2
IV.NP — budova A

A.405 459,72 |m2
Plocha celkem 1559,72 |m2

Plocha je uvedena dle vypoctu z DWG vykresu. V [I. NP a v lll. NP se bude ménit jen &ast chodby. Zbyla

¢ast je jiZ vyménéna pred nékolika lety.

Barva podlahoviny bude schvéalena pred realizaci zadavatelem. Bude zvolena s ohledem na navaznost

stavajici podlahy.

Vyména podlahovych krytin bude realizovana na chodbédch a zaroven i na schodistich, které dané

chodby spojuji.

Ugastnik musi pfedloZit do nabidky Technicky list vyrobce podlahové krytiny.

Zadavatelem pozadované min. technické parametry:

Uastnikem nabidnuté technické parametry
nebo ANO/NE — dle niZe uvedeného:

Podlaha
Odstranéni PVC podlah | ych b
Aneni Ve podian Iepenyen B2 1 1559 72m2 | ANO
podlozky
Odvoz a ekologicka likvidace starych
1559,72 m? ANO
PVC podlah
Ptebrouseni podklad dstranéni
HeEnI pOCIiadti PO OESTANENl 1 155072 m2 | ANO
PVC
Vysati podkladu naslapnych ploch
ysat pocidad nasiapnych pio 1559,72m? | ANO
podlah
Provedeni penetrace podkladu v¢.
1 bene race podiiact 1559,72m? | ANO
penetraniho natéru
Stérka podlahova samonivelaéni 26500,00 kg Murexin CA 20
Vyrovnani podkladd samonivel. hmotou
1559,72 m? ANO
tl. do 10 mm
Sesditi prasklin betond — pocitédno na 312,00 m? ANO
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Zadavatelem poZadované min. technické parametry:

Ucastnikem nabifdnuté technické parametry
nebo ANO/NE —dle niZe uvedeného:

Podlaha

20% plochy

Podlahovina PVC homogenni, tl. 2,0
mm, §ife 2 m, protiskluz R10, zatéZ

34/43, véha 2650 g/ m?, barevné 1715,69 m? Gerflor Affinity 2 mm
provedeni na vybér dle vzorniku
vyrobce
Lepeni povlakovych podlah z past PVC
na disperzni lepidlo, pouze poloZenive. | 1559,72 m? ANO
svarl — PVC ve specifikaci
Okopova lista 60 x 12,8 mm 810 bm ANO
Lepeni podlahovych soklikd ve. lepidla 772,70 bm ANO
Pfechodova lista 30 mm, samolepici, i
o, 115 ks Profil team 30 mm EO1
stfibrna, 0,93 m
Montaz prechodovych list samolepicich
) a.z pree yent piet 115 ks ANO
vE. lepidel
PFesun hmot odlahy z PVC, vysk
oLprop Ve WY 3110t ANO
doém
Schody — 10 ramen
Odstranéni PVC podlah | ych b
Vnem podlah lepenych bez 112,00 m? ANO
podlozky
Odvoz a likvidace starych PVC podlah 112,00 m? ANO
Pfebroudeni podkladu po odstranéni
112,00 m? ANO
PVC
Vysatl podkladu naslapnych ploch
ysati podkladu néslapnych ploc 112,00 m? MO
podlah
Schodova hrana 82 x 45 mm ¢erng,
prvni a posledni stupen oznaéen 400,00 bm Schodi$tova hrana Fatra 1891
reflexni barvou
MontaZ schodovych hran 320,00 bm ANO
Podlahovina PVC homogenni, tl. 2,0
mm, Sife 2 m, protiskluz R10, z&téz o
, , 123,20 m? Gerflor Affinity 2 mm
34/43, vdha 2650 g/m?, barevné
provedeni dle vybéru
Lepeni povlakovych podlah z pasti PVC
na disperzni lepidlo, pouze poloZeni v¢. | 112,00 m? ANO

svarl — PVC ve specifikaci
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Cenovd kalkulace dodavky

PoloZka s ndzvem

Cena celkem v K¢ bez DPH

Odstranéni PVC podlah lepenych bez podlozky 1559,72 m? | 171.569,20 K¢

Odvoz a likvidace starych PVC podlah 1559,72 m? | 21.836,06 K¢

Prebrouseni podkladu po odstranéni PVC 1559,72 m? | 54.590,20 K¢

Vysati podkladu naslapnych ploch podlah 1559,72 m? | 23.395,80 K¢

Provedeni penetrace podkladu v& penetraéniho 5 .

U 1559,72 m 65.508,24 K¢

Stérka podlahovéa samonivelaéni 26500,00 kg | 424.000 ,- K¢

Vyrovnani podkladd samonivel. hmotou tl. do 10 . .
1559,72 m? | 171.569,20 K¢

mm

Sesitl prasklin betonl — pocitano na 20% plochy 312,00 m? 62.400 ,- K¢

Podlaha

Podlahovina PVC homogenni, tl. 2,0 mm, sife 2 m,

protiskluz R10, z&té% 34/43, vidha 2650 g/ m?, | 1715,69 m? | 720.589,80 K¢

barevné provedeni dle vybéru

Lepeni povlakov{/EF_ podlah zpdsi PVC na

desperzni lepidlo, pouze poloZeni vé. svarll — PVC | 1559,72 m? | 311.944 K¢

ve specifikaci

Okopova lista 60 x 12,8 mm 810 bm 55.080 K¢

Lepeni podlahovych sokliki v¢. lepidla 772,70 bm 34.771,50 K¢

PFechodova lidta 30 mm, samolepici, stfibrnd, 0,93 .
115 ks 31.625 ,- K¢

m

Montdaz pfechodovych list samolepicich vE. lepidel | 115 ks 8.625 ,-K¢&

Pfesun hmot pro podlahy z PVC, vysky do 6 m 31,10t 17.105 ,-K¢

Schody = 10 ramen

Odstranéni PVC podlah lepenych bez podlozky 112,00 m? | 7.504 ,- KC

Odvoz 3 likvidace starych PVC podlah 112,00m? | 6.720 - K&

Prebrouseni podkladu po odstranéni PVC 112,00 m? 3.920,- K¢

Vysati podkladu naslapnych ploch podlah 112,00 m? 1.680 ,- K&

Schodova hrana 82 x 45 mm cernd, prvni a .

, . . , 400,00 bm 50.800 ,- K¢

posledni stupen oznacen reflexni barvou

Montaz schodovych hran 320,00 bm 21.120,- K¢

Podlahovina PVC homogenni, tl. 2,0 mm, Sife 2 m,

protiskluz R10, z4téZ 34/43, védha 2650 g/m?, | 123,20 m? 51.744 - K&

barevné provedeni dle vybéru

Lepeni povlakovych podlah z past PVC na disperzni ]

lepidlo, pouze poloZeni v¢ svéri — PVC ve | 112,00 m? 11.760 ,- KC

specifikaci

Celkova nabidkovéa cena v K€ bez DPH

2.329857,- K¢

V Brné dne 27.5.2025

Pavel Pasztor- jednatel spolecnosti

Technicka specifikace pfedmétu verejné zakazky

strana 4




