Méstsky urad Tynisté nad Orlici, stavebni ufad
Mirové nam. 90, 517 21 Tynisté nad Orlici

Spis.zn.: MUTY/STAV/1954/2025/ve
C.j: MUTY/STAV/1954/2025-4

Zamér DSR: Z/2025/85711

Opravnéna ufedni osoba: Ing. Iva Vesela
E-mail: vesela@tyniste.cz
Telefon: 494 337 321

Tynisté nad Orlici 20.05.2025

ROZHODNUTI

POVOLENIi STAVBY
Vyrokova ¢ast:
Méstsky ufad Tynisté nad Orlici, stavebni Ufad, jako stavebni ufad pfislusny podle § 30 odst. 1
pism. f) a § 30 odst. 3 pism. b) zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen stavebni zakon), v fizeni o povoleni zaméru ve zrychleném fizeni pfezkoumal
podle § 182 az 192 stavebniho zakona Zadost o vydani rozhodnuti ve zrychleném fizeni, kterou
dne 09.05.2025 podal

INGTOP METAL, s.r.o., ICO 27498921, Nadrazni 151, 517 21 Tynisté nad Orlici,
kterého zastupuje Milan Voparil, Stradoun 84, 538 63 Stradoun

(dale jen stavebnik), a po posouzeni zaméru podle § 193 stavebniho zakona:

I. Podle § 211 s pouzitim § 212 stavebniho zakona a v souladu s § 11 vyhlasky €. 149/2024 Sb.,
o provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zakona

povoluje ve zrychleném fizeni
stavebni zamér:
Snizeni energetické naroénosti budovy p. €. 2037/2, k.u. Tynisté nad Orlici
(dale jen stavba) na pozemku p. €. 2037/2 v katastralnim uzemi Tynisté nad Orlici.

Stavba obsahuje:

Jedna se o vyrobni objekt urCeny pro pocCet pracovnikii 15. Konstrukce objektu je tvorena
Zelezobetonovou sloupovou konstrukci, ktera zajistuje hlavni nosnou funkci, obvodové stény
jsou vyzdény z dutinovych keramickych cihel. Nosna konstrukce stfechy z pfiénych ZB vaznik.
Spadova vrstva stifechy z Zelezobetonovych Zebrovanych panelt. Stiesni krytina z asfaltovych
pasl. Na stfeSe osazeny FVE panely.

Vstup do objektu plechovymi vraty v pocCtu 5 ks. Stavajici okna Al ram se sklenénou vyplini.
Stfesni svétlik sedlovy s ocelovou konstrukci, vypln z dratoskla.

Stavebni upravy budou spocivat v téchto pracich:

- odstranéni  ve$kerych vyplni  oken (ozn. 01-037) a vrat (D1-D5)
- zazdéni otvori po oknech 032, 04 a kolem Zzebfiku na severovychodni sténé
- zazdeni 2 ks vrat D2 a D4 (vynechani otvoru pro dvefe) na jihozapadni sténé
- na vnéjsi sténé haly dojde k demontazi a zpétné montazi veskerych prvku (venkovni jednotka
t¢), kamer, osvétleni, pfijimacich jednotek datového signalu, okapovych svodu a bleskosvodd,
poZzarnich Zebfik( apod.)

- stavajici ocelova konstrukce kotelny bude odstranéna vcetné vzduchotechniky a poftrubi
- odstranéni stfeSniho svétliku z nosné konstrukce z Al profili a vyplni z dratoskla
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- pristfeSek pro tlakové lahve bude demontovan a po provedeni vnéjsiho oplasténi znovu
osazen

- v mistnosti 1.01 bude proveden otvor pro okno. Pro odstranéni oken bude zfizeno leSeni
vySky 9,0 m + zabradli.

Novy stav — po upravach:

Provedeni oplasténi objektu s osazenim na ocelovou konstrukci z UPE140 vcéetné provedeni
zatepleni soklu zdiva z polystyrenovych desek XPS. Oplasténi haly panely tl. 150 mm. Kolem
oken bude vytvofen ram z JEKLovych profild pro prikotveni oplasténi haly.
Provedeni zatepleného podhledu sendviCovymi panely tl. 150 mm s izolaci z mineralni viny
s kotvenim do spodni ¢asti ZB vaznik(. V misté koutli a roht bude provedena dodatecna
izolace mineralni vatou s dilatacnimi paskami. Kouty a rohy budou pfekryty oplechovanim.
Osazeni novych vyplni oken fixnich O1-O33 s tepelné izolaénim trojsklem. V mistnosti 1.04
osazeno okno O35 otviravé a sklopné.

Osazeni sekcnich primyslovych vrat D1, D2, D3 véetné ovladani s vysuvem pod podhled. Pro
vrata bude zhotovena ocelova konstrukce z UPE profilii pro pfikotveni konstrukce vrat.
Provedeni osazeni vstupnich dveri D4 pruchozi Sirky 900 mm.
Montaz Al. svétliku na PURENITovy podkladni profil. V¢etné oplechovani a vnéjsi a vnitini
izolace. Montaz venkovni jednotky VZT a jednotek pro vytapéni/chlazeni vcetné rozvodného
potrubi

Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feSeni

- Obvodovy plast’ — panely tl. 150 mm + sokl

Sokl objektu bude do hloubky cca 70 cm obnazen a provedena izolace soklu soklovymi deskami
z polystyrenu tl. 160 mm (A = 0,034 W/m*K) s kotvenim talifovymi hmozdinkami dle
technologického listu vyrobce. Povrch bude opatfen stérkou vCetné sklovlaknité armovaci
tkaniny s kaminkovou omitkou. Oplasténi objektu je navrzeno z tepelné izolaCnich
sendvi¢ovych paneld tl. 150 mm s izolaénim jadrem PIR (parametry: Ud = 0,13 W/m2/*K,
A10,DRY = 0,019 W/m*K, hmotnost 13,09 kg/m2). Panely kotveny na svislé nosniky UPE 140 s
prokotvenim do ZB nosnych sloupti. ZaloZeni prvni fady panelt na priib&zny zakladaci profil
(ocel tl. >1 mm), ktery bude kotven pfes podkladni UPE 140 profil do obvodové stény a na
svislé UPE nosniky. Kolem oken bude provedena konstrukce z AL JEKL 55x50x3 mm s
pfesahy pro vyrovnani paneld. Profily kotveny do obvodové stény, vzdalenost kotvicich prvku
max 1200 mm. Pfepoklada se kotveni s provedenim otvoru do obvodové stény s viozenou
hmozdinkou na chemickou kotvu a vloZeni Fe Sroubovice s pfivafenim na JEKL a upravou
zhlavi kotviciho prvku (pfivafeni koutovym svarem, ufiznuti se zabrousenim). V JEKLu budou
predpfipraveny otvory pro kotveni. Provedeni oplechovani kolem oken bude provedeno dle
montaznich postupl dodavatele panelll v€etné izolace a zajisténi pripadnych tepelnych mostu
(viz detaily provedeni musi byt konzultovany s dodavatelem okennich rama).
Podhled - panely tl. 150 mm

Na podhled budou pouZzity sendviCové panely s izolaci z mineralni viny tl. 150 mm (parametry:
Ud = 0,26 W/m2/*K, A10,DRY = 0,040 W/m*K, hmotnost 22,52 kg/m2). Kotveni paneld do
spodni konstrukce ZB vazniku na hmozdinku s chemickou kotvou (kotveni dle statického
posudku). Sitky panelii 1000 resp. 1150 mm. Provedeni panell u svétliku Sikmou montazi pod
Uhlem 45° s kotvenim na L profil kotveny do ZB vazniku. Konstrukce svétliku bude dodate&né
izolovana shodnymi panely s minerdini vinou s pfetazenim purenitové izolace svétliku.
Pfechody panelt budu v pfipadé potfeby dodate¢né izolovany mineralni vinou véetné pretazeni
klempifskymi prvky ve shodné barvé RAL jako podhled s kotvenim do podhledovych panelu.
Tésnéni pfechodu podhledu se svislymi sténami (pfipadné dalSimi konstrukcemi) bude pomoci
koutovych [ist s vlozenou tésnici paskou. Kotveni listy trhacimi nyty po @ 300 mm, pfipadné
Srouby do zdiva.

- Svétlik

Navrzena AL. ramova konstrukce s tepelnéizolacnim trojsklem. Soucasti svétliku bude 6ks
vétracich oken an el. pohon 24V. Svétlik osazen na PURENITovou zakladaci desku. Celkové
Uw = <0,82 W/m2*K. Nosna betonova konstrukce svétliku bude z vnitini strany opatfena
sendvi¢ovymi panely shodnych parametrt jako pro podhled tl. 150 mm. Z vnéjSi strany dojde k
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odstranéni stavajici lepenkové krytiny a provedeni tepelné izolace polystyrenovymi deskami tl.
80 mm a naslednému obnoveni povrchu nalepenim asfaltovych pasu. Z vrchni ¢asti bude
dodatecCné zatepleni kryto pretazenim okapnicovym plechem.

- Okna

Navrzena okna s hlinikovym tepelné izolaCnim profilem, zakleni tepelné izolacni trojsklo
celkové Uw = <0,8 W/m2*K. V ramci stavby budou dodany vnitfini a vnéjSi parapety s
okapni¢kou. Okna budou instalovana na upraveny povrch stény (parapet, osténi, nadprazi)
zbaveny necistot.

- Vrata Navrzena tfi sekéni priimyslova vrata na el. pohon. Vrata D1 budou v&etné vchodovych
dvefi 8ifky 900 mm s prosvétlenim. Pro vysuv vrat pod tepelné izolacni podhled bude
provedena ocelova konstrukce s kotvenim do ZB sloupt

Soucasti uprav jsou i technologicka feSeni technologickych zafizeni (osvétleni, slaboproud,
motorické rozvody, vzduchotechnika a vytapéni.

Stavba nevyzaduje nové narok na technickou infrastrukturu.

. Stanovi podminky pro umisténi a provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval VM PROJEKT
CONSULT, s.r.o. ; zodpovédny projektant Ing. Petr Musilek CKAIT 0010515; pfipadné zmény
nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho ufadu.

2. Stavba: SniZeni energetické naroCnosti budovy p. €. 2037/2, k.u. Tynisté nad Orlici bude
umisténa na pozemku p. €. 2037/2 v katastralnim uzemi Tynisté nad Orlici, jak je zakresleno
v koordina¢nim situaénim vykresu C.3 (vykres je nedilnou soucasti rozhodnuti).

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem: dle vybéru stavebnika
4. Stavebnik je povinen dodrzet ustanoveni § 160 stavebniho zakona a to konkrétné:

- pFed zahajenim stavby zajistit vypracovani dokumentace pro provadéni stavby, s vyjimkou
jednoduchych staveb uvedenych v odstavci 1 pism. c) a e) az p) a odstavci 2 prilohy €. 2
k tomuto zékonu,

- pfed zahajenim stavby opatfit souhlas organu statniho pozarniho dozoru k dokumentaci pro
provadéni stavby, je-li vyzadovan jinym pravnim pfedpisem (zakon &. 133/1985 Sb., o
pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisti a vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 268/2011 Sb.,

- oznamit stavebnimu ufadu pfedem termin zahajeni provadéni nebo odstrafiovani stavby,
zafizeni nebo terénni upravy, nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery je bude provadét
nebo odstrafiovat, u stavby provadéné nebo odstrafiované svépomoci jméno a pfijmeni
stavbyvedouciho, nebo osoby, ktera bude vykonavat stavebni dozor, a zmény v téchto
skuteénostech oznamit neprodlené stavebnimu ufadu,

- pfed zahajenim provadéni nebo odstranovani stavby umistit na viditelném misté u vstupu
na stavenidté Stitek obsahujici identifikatni Udaje o stavbé a ponechat jej tam az do
dokon&eni stavby, popfipadé do vydani kolauda&niho rozhodnuti, nebo do jejiho
odstranéni; rozsahlé stavby se mohou oznadit jinym vhodnym zplsobem s uvedenim udajd
ze Stitku,

- zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfena dokumentace pro
povoleni stavby a dokumentace pro provadéni stavby, popfipadé ovéfena dokumentace pro
odstranéni stavby, a vSechny doklady tykajici se provadéné nebo odstrafiované stavby,
popfipadé jejich kopie,

- ohladovat stavebnimu ufadu faze vystavby stanovené v podminkach povoleni za ucelem
provedeni kontrolnich prohlidek stavby, umoznit provedeni kontrolni prohlidky, a pokud
tomu nebrani vazné duvody, této prohlidky se zucastnit,

- oznamit stavebnimu ufadu pfedem zahajeni zkuSebniho provozu,
- pfi vystavbé, nejpozdéji k zadosti o vydani kolaudaéniho rozhodnuti, pokud jiny pravni

predpis (zakon €. 406/2000 Sb., o hospodaFeni energii) nestanovi jinak, opatfit prikaz
energetické narocnosti budovy, je-li vyzadovan jinym pravnim predpisem (zakon ¢.

406/2000 Sb., o hospodareni energii).

g
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10.

11.

12.

O prubéhu stavby je zhotovitel povinen vést pfehledné zaznamy o stavbé (stavebni denik) viz §
163 stavebniho zakona.

Stavebnik je povinen dodrzeny podminky nize uvedenych rozhodnuti, zavaznych

stanovisek, vyjadieni dotéenych organt a spravcu inzenyrskych siti, které jsou

zapracovany do projektové dokumentace a jejichz stejnopis vlastni:

a) Krajskd hygienicka stanice Kréalovéhradeckého kraje, zavazné stanovisko ¢C.j.:
R/2025/57333/4 ze dne 24.04.2025

b) Hasi¢sky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje ¢&. HSHK-1399-4/2025 ze dne
30.04.2025

c) Mé&U Kostelec nad Orlici, stavebni tfad - Zivotni prostfedi, zdvazné stanovisko JES CJj.:
R/2025/55219/2 ze dne 16.04.2025

d) CETIN a.s., vyjadreni ¢.j.: 77398/25 ze dne 18.03.2025

Stavebnik zaijisti vytyCeni prostorové plochy stavby odborné zplsobilymi osobami. Vysledky
vyty€eni musi byt ovéfeny Uufedné opravnénymi zeméméiiéskymi inzenyry. Za soulad vyty&eni
prostorové polohy stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci organem nebo osobou k tomu
opravnénou, odpovida osoba uréena k vykonu odborného dozoru nebo vedeni nad provadénim
stavby.

Pfed zapocetim stavby bude provedena dasledna koordinace se spravci stavajicich
podzemnich a nadzemnich siti, stavebnik si vyzada aktualni stav téchto siti, resp. Pozada
o aktualizaci téch vyjadreni spravcl a vlastnika inzenyrskych siti, jejichz platnost skon¢i pred
zahajenim stavebnich praci. V pribéhu stavebnich praci budou pIné respektovany podminky
stanovené ve vyjadrenich dotéenych spravcu siti.

Vyskytnou-li se pfi provadéni zemnich praci, v projektové dokumentaci a vyjadfenich vlastnik
siti technické infrastruktury, nezakreslena podzemni vedeni, musi byt provadéni praci
pfizpusobeno skute¢nému stavu, pfi provadéni stavby musi byt u€inéna veSkera opatieni
zabranujici poSkozeni nadzemnich i podzemnich vedeni.

Pfi provadéni stavby budou dodrZzena ustanoveni nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakon
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci). Pfi stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhlasky
€. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu v platném znéni, nebot' v daném pfipadé nebyla
udé&lena zadna vyjimka z jejich ustanoveni a pfislusnych CSN.

Ma-li se provadét stavebni Cinnost na Uzemi s archeologickymi nalezy, jsou stavebnici jiz od
doby pfipravy stavby povinni tento zamér oznamit Archeologickému uUstavu a umoznit jemu
nebo opravnéné organizaci provést na dot€eném uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

Dojde-li pfi provadéni stavby k nepfedvidanému archeologickému nebo paleontologickému
nalezu nebo nalezu kulturné cenného pfedmétu, detailu stavby nebo chranéné Casti pfirody je
stavebnik povinen podle § 266 stavebniho zakon neprodlené oznamit stavebnimu Ufadu a
zaroven ucinit opatifeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo znien, prace v misté
nalezu prerusi a zaznamena do stavebniho deniku ¢as a okolnosti nalezu, datum oznameni
stavebnimu Gfadu a popis provedenych opatfeni.

13.Pro stavbu budou navrzeny a pouzity takové vyrobky a konstrukce, jejichZ vliastnosti z hlediska

14.

15.

zpusobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruluji, Zze stavba pfi spravném provedeni a bézné
udrzbé po dobu ekonomicky oduvodnéné predpokladané existence spini pozadavky na
mechanickou pevnost a stabilitu, poZarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho
prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochranu proti hluku, Usporu energie a ochranu tepla.

Jednotlivé technologické a montazni postupy, stanovené vyrobci material( a stavebnich prvkd,
budou provadény osobami opravnénymi.
Pro hluk ze stavebni Cinnosti v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném

venkovnim prostoru budou dodrzovany pozadavky § 12 odst. 9 Casti B pfilohy €. 3 nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uu€inky hluku a vibraci.
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16. Stavenisté bude zafizeno a uspofadano tak, aby bylo mozno stavbu fadné a bezpecné
provadét. Pro skladku materialu nebude pouzito vefejné prostranstvi. Vyjezdem ze stavenisté
nesmi dochazet ke znecistovani mistnich pfilehlych komunikaci.

17.Nevyuzitelny odpadni stavebni material z povolenych staveb je nutno ulozit na povolené
skladce, ostatni odpadni materialy je nutno vyuzit nebo zneSkodnit v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady o fadném zneSkodnéni budou pfedloZeny pfi zavéretné
kontrolni prohlidce stavby.

18. Kazdy stavebni vyrobek, musi byt v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., v platném znéni. Musi
byt dodrzeno nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb., (dale jen
-NV¥) tzn., Ze pfi zavéreCné kontrolni prohlidce bude stavebni vyrobek zdokladovan a ovéfen
dle § 5 NV - certifikace, § 6 NV - posouzeni systému fizeni vyroby, § 7 NV - ovéfeni shody, § 8
NV — posouzeni shody vyrobcem apod.

19. Pfed uvedenim stavby do trvalého uzivani provést méfeni vSech Skodlivin vyskytujicich se na
jednotlivych FfeSenych pracovistich, tj. prach a svareci dymy vcetné stanoveni kovli, 0zén, Nox
a Co2, event.. dalsi mozné Skodliviny, které se mohou uvolfiovat do pracovniho ovzdusi pfi
svareni a brouseni.

20. PredloZit doklad o vysledku méfeni intenzity elektrického osvétleni ve vyrobni hale, prokazujici
dodrZeni stanovenych normovych hodnot.

21.P¥i realizaci stavby provést takova opatfeni (napf. pouziti mechanismu, doprava, vylouceni
stavebnich praci v no¢nich hodinach a ve dnech pracovniho klidu), ktera budou minimalizovat
negativni vlivy na zivotni prostfedi ve vztahu k okolni bytové zastavbé. V prabéhu stavby je
investor povinen snizovat a vylou€it v maximalni mife, ktera je prakticky dosazitelna, emise
tuhych znecistujicich latek, vznikajicich po dobu zvySeného pohybu mechanizace.

22. Po celou dobu stavby budou stavajici pfilehlé komunikace udrzovany ve sjizdném stavu, ato i
pro OA, bude zajis$tén a neomezen bezpecény pfistup k okolnim nemovitostem a pfijezd pro
slozky IZS. VSechny stavajici dopravni plochy nesmi byt vlivem stavby nebo s ni souvisejici
dopravy naruSovany a zneciStovany. Pfipadné znecisténi musi byt neprodlené odstranéno.
Mat. a zemina z vykopu nesmi byt ani kratkodobé skladovana na doprav. plochach.

23. Provedeni pfipadnych zmén stavby (zaméru) pfed jejim dokonéenim je pFipustné ve smyslu §
224 stavebniho zakona a zmény povoleni jsou pfipustné ve smyslu § 200 stavebniho zakona
(vSe pouze na zakladé povoleni stavebniho ufadu).

24. Stavba bude dokonéena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

25.Dle § 211 odst. 2 pism. d) stavebniho zakona stanovuje stavebni urad pouze zavére€nou
fazi vystavby (za ucelem provedeni kontrolni prohlidky stavby). Kontrola celkového
provedeni stavby s porovnanim s projektovou dokumentaci, kontrola vSech potfebnych revizi,
atestll a zkouSek, zaméreni objektu.

26. Stavebnik je povinen pred uzivanim stavby zajistit - vyjadfeni, zavazné stanovisko nebo
rozhodnuti dot€eného organu, je-li vyzadovano timto zakonem nebo jinym pravnim pfedpisem;
vyhodnoceni zkousek a méfeni stanovenych jinymi pravnimi pfedpisy (podm. €. 19, 20) — napf.
revize elektro; revize hromosvodu; tlakové zkouSky té&snosti vodovodu, kanalizace, tlakova
zkouska topeni; rozvodu plynu; prohlaSeni o shodé a certifikaty na vybrané stavebni vyrobky a
materialy napr. doklady prokazujici pozarni odolnost konstrukci, sadrokarton, zatepleni; doklad
o ulozeni nepotfebného materialu na fizenou skladku, doklad o revizi hasicich pfistrojd, doklad
0 zabezpeceni objektu pozarni vodou dle pozarné bezpecnostniho feSeni, atesty /prohlaseni o
shodé/ na pozarni uzavéry, stavebni denik, apod.

27.Po dokonceni stavby je stavebnik povinen podat Zadost o vydani kolaudaéniho
rozhodnuti (formulaf zadosti je pfilohou &. 10 vyhlasky &. 149/2024 Sb., o provedeni nékterych
ustanoveni stavebniho zakona). K Zadosti stavebnik pfilozi doklady uvedené v ¢éasti C
formulafe. Dle ustanoveni § 230 stavbu, ktera vyzaduje povoleni, Ize uzivat jen na zakladé
kolaudacniho rozhodnuti a jen k u€elu vymezenému v tomto rozhodnuti, proto je stavebnik
povinen postupovat v souladu s § 230 - § 235 stavebniho zakona.

Stavebnik se dopusti pfestupku podle ust. § 301 odst. 1 pism. f) uziva-li jednoduchou stavbu
bez kolaudacniho rozhodnuti a vystavuje se tak pokuté.
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Ugastnici zrychleného Fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (§ 27 odst. 1
zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpist, dale jen ,spravni fad®):
INGTOP METAL, s.r.o., Nadrazni 151, 517 21 Tynisté nad Orlici

Oduavodneéni:

Dne 09.05.2025 podal stavebnik zadost o povoleni stavby ve zrychleném fizeni, uvedenym dnem
bylo zahajeno fizeni o povoleni zaméru ve zrychleném Fizeni.

Podklady zadosti:

- plna moc k zastupovani stavebnika

- projektova dokumentace zaméru vypracovana opravnénou osobou

- statické posouzeni stavby

- pozarné bezpelnostni feSeni stavby

- prukaz energetické naro¢nosti budovy

- zavazna stanoviska dotéenych organu:

- Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje, zavazné stanovisko ¢.j.:
R/2025/57333/4 ze dne 24.04.2025

- Hasi¢sky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje ¢&j. HSHK-1399-4/2025 ze dne
30.04.2025

- M8&U Kostelec nad Orlici, stavebni urad - Zivotni prostfedi, zavazné stanovisko JES Cj.:
R/2025/55219/2 ze dne 16.04.2025

- stanoviska spravcu inzenyrskych siti
- CETIN a.s., vyjadreni ¢.j.: 77398/25 ze dne 18.03.2025

Posouzeni stavebniho uradu:

Stavebni Ufad podanou zadost posoudil dle § 184 odst. 1 stavebniho zakona a zkonstatoval, ze
kromé& obecnych nalezitosti podle spravniho fadu obsahuje i zakladni Udaje o zaméru, jeho
rozsahu a UcCelu, zpUsobu a dobé provadéni, identifikaéni Udaje o pozemku nebo stavbé, na nichz
se ma zamér uskutecCnit a dobu trvani u doCasné stavby a navrh Upravy pozemku po jejim
odstranéni — nejedna se o do¢asnou stavbu.

Dale stavebni ufad zkontroloval, ze Zadatel k zadosti dolozil pfislusné doklady ve smyslu
ustanoveni § 184 odst. 2 stavebniho zakona.

Stavebni ufad v ramci fizeni vymezil okruh u€astnikd Fizeni ve smyslu § 182 stavebniho zékona,
ucastniky Fizeni jsou: a) je stavebnik; b) je obec, na jejimz uzemi ma byt pozadovany zamér
uskute€nén; c) je vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zamér uskutecnén, nebo ten,
kdo ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavbé; d) jsou osoby, jejichz vlastnické nebo

jiné vécné pravo k sousednim stavbam nebo sousednim pozemkim muze byt rozhodnutim o

povoleni zaméru pfimo doteno; e) jsou osoby, o kterych tak stanovi jiny zakon.

Obecni stavebni ufad v ramci fizeni neobdrzel od ucastnikl fizeni zadné namitky.

Dle § 193 odst. 1 stavebniho zakona, stavebni Gfad posoudil, Ze zamér je v souladu s:

a) Zasady uzemniho rozvoje  Kralovéhradeckého kraje vydané  Zastupitelstvem

Kralovéhradeckého kraje dne 08. 09. 2011 usnesenim &. 22/1564/2011 ve znéni aktualizaci
¢.1, 2, 3, 4 a5, posledni aktualizace €. 5 nabyla u€innosti 09. 05. 2023.
Ze Zasad uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje (dale jen ZUR) nevyplyva Zzadny
konkrétni zamér na vyuziti zajmovych pozemkl. V predloZzené projektové dokumentaci jsou
respektovany stanovené priority Uzemniho planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje uzemi.
Jsou respektovany i principy a podminky stanovené ve vyhodnoceni viivd ZUR na Zivotni
prostfedi. Lze tedy konstatovat, Ze posuzovany zamér je v souladu se ZUR a neznemozni
zadny ze zaméru vychazejiciho ze ZUR.

b) Uzemné planovaci dokumentaci, Gzemnimi opatfenimi a vymezenim zastavéného uzemi

- Uzemni plan Tynisté nad Orlici, ve znéni po zméné &. 2 — nabyti Géinnosti dne 02.01.2025
(dale jen tzemni plan)
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Z uzemniho planu vyplyva, ze pozemek p. €. 2037/2 v k.U. Tynisté nad Orlici je situovan v
zastavitelné plose s funkénim vyuzitim VL — plochy vyroby a skladovani, lehky pramysi.
Podminky vyuziti podle uzemniho planu:
VL - plochy vyroby a skladovani, lehky pramysi

Prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti):

- stavby a zafizeni pro lehkou primyslovou vyrobu a skladovani

Pripustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro lehkou primyslovou vyrobu a skladovani

- byty spravcli a maijiteldl provozoven

- ochranna a izolacni zelen

- stavby dopravni infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury

Podminéné pfipustné vyuziti:

- vyrobny elektrické energie z obnovitelnych zdroju v zastavéném uzemi a zastavitelnych plochach

pouze na stfechach a fasadach budov a na nezemédélskych plochach

Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro

zemeédélskou vyrobu, stavby pro bydleni, stavby obCanského vybaveni, stavby pro sport a rekreaci

Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuziti stavebnich pozemkd — max. 80%

S ohledem na vySe uvedené Ize uvést, ze zamér uvedeny ve vyroku tohoto rozhodnuti neni s
uzemnim planem v rozporu.

¢) cili a ukoly uzemniho planovani, zejména s charakterem Uzemi a s pozadavky na ochranu
kulturné historickych, architektonickych a urbanistickych hodnot v uzemi, nema-li obec vydan
uzemni plan
- Obec ma vydan uzemni plan.
d) pozadavky tohoto zakona a jeho provadécich pravnich predpisu
-Naplnéni pozadavk( stavebniho zakona &. 283/2021 Sb., a jeho provadécich predpisl
posuzoval stavebni ufad na zakladé predlozené projektové dokumentace a na zakladé
zavaznych stanovisek dotéenych organu a subjektl, které ve spravnim fizeni haji zajmy
vefejné infrastruktury a které se k navrhované stavbé vyjadfili. Zamér respektuje pozadavky
stanovené ve vyhlasce €. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu. PoZarni bezpecénost,
ochrana zdravi osob a zvifat, ochrana Zivotniho prostfedi a bezpelnost pfi uzivani stavby
bude zajisténa. Umisténim stavby nejsou ohrozeny vefejné zajmy ani nepfiméfené omezena
Ci ohrozena prava a pravem chranéné zajmy ucastnikl fizeni. Z pfedlozené projektové
dokumentace a pfilozenych dokladl vyplyva, Ze stavebni pozemek svymi vlastnostmi, tj.
velikosti, polohou, umozriuje umisténi a realizaci navrhovaného stavebniho zaméru.
e) pozadavky jinych pravnich pfedpisu chranicich dotéené verejné zajmy
- Pfedlozeny zamér odpovida pozadavkim zvlastnich pravnich predpisli, coz vyplyva ze
stanovisek dotéenych organ(, které jsou soucasti spisu.
f) pozadavky na vefejnou dopravni nebo technickou infrastrukturu
- Zamérem nevznikaji nové naroky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
g) ochranou prav a pravem chranénych zajmu ucastnikd Fizeni
- Byly pfedloZeny souhlasy u€astniku fizeni a souhlasna stanoviska spravcu inZzenyrskych siti a
dotéenych organd.
Povoleni stavby je vydano ve zrychleném fizeni, protoze stavebnik o to pozadal a
a) obec, na jejimz uzemi ma byt stavba nebo zafizeni uskute¢néna, ma vydan uzemni plan,
b) nejde o zamér EIA,
¢) nejde o zamér vyzadujici povoleni vyjimky nebo stanoveni odchylného postupu podle zakona
o ochrané pfirody a krajiny,
d) stavba splfiuje poZzadavky uvedené v § 193 stavebniho zakona,
e) stavebnik dolozil souhlasy vSech uc€astnikG Fizeni se zamérem, vyznaCené na situacnim
vykresu dokumentace.
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Jednotliva zavazna stanoviska dotéenych organu vyzadovana zvlastnimi predpisy, ktera souvisi s
provadénim stavby, byla zvazena, byl zajistén soulad s pozadavky tykajici se provadéni
projednavaneé stavby nebo jejiho nasledného uzivani, byly zapracovany do podminek ve vyrokové
Casti tohoto rozhodnuti. PoZadavky tykajici se majetkopravnich zalezitosti, pfipadné naslednych
smluvnich vztahG dvou stran, nejsou v podminkach vyrokové ¢&asti tohoto rozhodnuti uvedeny,
nebot z hlediska provadéni projednavané stavby nejsou relevantni a stavebnimu Ufadu o nich
nepfislusi rozhodovat.

Podminky spravcu (vlastnikud) siti technického vybaveni, tokl apod. stavebni Ufad uvedl pouze
odkazem na pfislusné stanovisko, nebot tato stanoviska jsou nedilnou soucasti projektové
dokumentace v jeji dokladové &asti.

Stavebni ufad se zabyval i tou otazkou, zda bude pfi provadéni stavby zajiSténa ochrana vefejnych
zajmu vymezena ve stavebnim zakoné. Stavba bude provedena zpUsobilou pravnickou &i fyzickou
osobou, ktera bude vybrana ve vybérovém Fizeni stavebnikem. Pfed zahgjenim stavby, bude
stavebnimu dfadu jméno (nazev) vybrané osoby oznamen. Zmény v této skuteCnosti musi byt
neprodlené oznameny stavebnimu ufadu.

Z predlozenych podkladli a zavaznych stanovisek dotéenych organu a dalSiho posouzeni pak
stavebni ufad dospél k zavéru, Zze uskuteCnénim stavby nebudou ohrozeny verejné zajmy ani
nepfiméfené omezena Ci ohrozena prava a pravem chranéné zajmy ucastnikd fizeni.

Vzhledem k vy$e uvedenému a k tomu, Ze jsou spinény podminky podle § 193 stavebniho zakona,
stavebni ufad vydava dle § 195 ve spojeni s § 197, § 211 a § 212 stavebniho zakona toto
rozhodnuti, kterym povoluje vySe uvedeny stavebni zamér, a které je prvnim ukonem stavebniho
uradu v fizeni.

Ugastnici Fizeni - dal$i dotéené osoby:
MANDR INVEST a.s.

Toto rozhodnuti stavebniho ufadu je titulem vefejnopravnim a nenahrazuje povinnosti stavebnika
ve vécech ob&anskopravnich, zejména dle zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Pouceni ucastniku:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnd ode dne jeho oznameni ke Krajskému ufadu
Kralovéhradeckého kraje, Hradec Kralové. podanim u zdejSiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopisti tak, aby jeden stejnopis zuUstal spravnimu
organu a aby kazdy uc€astnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li uastnik potfebny pocet stejnopisa,
vyhotovi je spravni organ na naklady u€astnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou cast
rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejSi ustanoveni. Odvolani jen proti oddvodnéni
rozhodnuti je nepfipustné.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud povoleni stavby nenabude pravni moci. Povoleni stavby
pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci. Dobu
platnosti povoleni muze stavebni ufad prodlouzit na oduvodnénou zadost stavebnika podanou
pred jejim uplynutim.

Po nabyti pravni moci povoleni stavebni Ufad za$le stavebnikovi oznameni o ovéfeni projektové
dokumentace spolu se Stitkem obsahujicim identifikacni udaje o povolené stavbé. Oznameni o
ovéfeni projektové dokumentace zaSle stavebni ufad také vlastnikovi stavby, pokud neni
stavebnikem. Soucasné o vydani povoleni vyrozumi hlavniho projektanta.

Ing. lva Vesela v. r.
vedouci

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. 1 pism. c)
ve vySi 9000 K¢ byl zaplacen dne 12.05.2025.
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Tento dokument musi byt dle § 212 odst. 2 stavebniho zakona vyvéSen na ufedni desce
stavebniho Ufadu po dobu 15 dnu.

Vyvéseno:

Sejmuto:

Obdrzi:

Uc&astnik Fizeni dle § 182 pism. a) SZ — Zadatel/stavebnik:

Milan Vopafil, IDDS: wy4899k

misto podnikani: Stradoun &.p. 84, 538 63 Chroustovice

zastoupeni pro: INGTOP METAL, s.r.o., Nadrazni 151, 517 21 Tynisté nad Orlici
Ucastnik Ffizeni § 182 pism. c) SZ - viastnici dotéenych pozemkdl a staveb na nich:
MANDR INVEST a.s., IDDS: 5kfy5pk

sidlo: Ladova €&.p. 324, Ceperka, 533 45 Opatovice nad Labem

Spravci Ci viastnici inZenyrskych siti na dotéenych pozemcich:

Nejsou dotéeny

Ugastnik fizeni § 182 pism. d) SZ - viastnici sousednich pozemkd a staveb na nich:

MANDR INVEST a.s., IDDS: 5kfy5pk

sidlo: Ladova €&.p. 324, Ceperka, 533 45 Opatovice nad Labem

Dotené spravni urady

Hasi¢sky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e

sidlo: nabfezi U Pfivozu €.p. 122/4, 500 03 Hradec Kralové 3

Krajska hygienicka stanice KHK, uzemni pracovisté Rychnov nad Knéznou, IDDS: dmb5ai4r
sidlo: Habrmanova ¢&.p. 19/1, Prazské Pfedmésti, 500 02 Hradec Kralové 2

Méstsky ufad Kostelec nad Orlici, stavebni ufad - Zivotni prostfedi, IDDS: aj5bhbi

sidlo: Palackého nameésti €.p. 38, 517 41 Kostelec nad Orlici
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