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PŘÍLOHA Č. 2.2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ČÁST 2 - Automatizace skladu – SW

	Název veřejné zakázky:
	Digitální transformace Vilgain s.r.o. – část 2

	Druh výběrového řízení:
	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



Tento dokument stanovuje minimální požadované parametry a funkcionality předmětu veřejné (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny požadavky zadavatele.
Požadavky zadavatele:
· Dodávaný systém musí být plně integrovatelný se stávajícím WMS prostřednictvím otevřeného API rozhraní umožňujícího výměnu dat o skladových operacích.
· Systém musí umožňovat obousměrnou výměnu dat o příjmu, skladování, vychystávání a expedici mezi WMS a automatizovaným systémem.
· Systém musí automaticky řídit tok zboží (příjem, skladování, expedici) bez nutnosti zásahu obsluhy a koordinovat aktivitu robotů.
· Systém musí umožňovat sledování zásob, objednávek a úkolů v reálném čase.
· Dodávané řešení musí obsahovat operátorské rozhraní s vizualizací stavu systému, přehledem činností robotů a procesů.
· Operátorské rozhraní musí umožňovat systémovou supervizi, monitoring výkonu a generování alertů či diagnostiku systémových chyb a selhání.
· Systém musí komunikovat s hardware komponentami (roboty, porty, dopravníky, I/O moduly) a umožňovat jejich centrální řízení a monitoring.
· Systém musí reagovat na aktuální provozní vytížení a dynamicky řídit počet aktivních robotických jednotek, včetně odesílání neaktivních robotů k nabíjení nebo do úsporného režimu.
· Systém musí zohledňovat optimalizaci pohybů robotů a rozmístění skladových jednotek na základě frekvence vychystávání (např. častěji prodávané položky ukládá blíže k pickovacím portům).
· Každý box, port a robot musí mít přiřazeno unikátní interní ID, které umožňuje jednoznačnou identifikaci a sledování pohybu v rámci systému.
· Řešení musí umožňovat autentizaci uživatelů prostřednictvím uživatelského jména a hesla, karty nebo čipu.
· Systém musí být napojen na interní LAN infrastrukturu zákazníka a podporovat šifrovanou komunikaci (HTTPS / SSL / VPN).
· Řešení musí umožňovat vzdálený přístup prostřednictvím zabezpečeného VPN připojení za účelem servisních a diagnostických činností.
· Systém musí umožňovat export provozních a stavových logů do nadřazeného systému (např. WMS, dohledový systém).
· Software musí být plně kompatibilní s dodaným hardwarem automatizace skladu a zajistí jeho funkční propojení v rámci jednoho uceleného řešení.
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