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PŘÍLOHA Č. 2.3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 3  - Dopravníkový systém

	Název veřejné zakázky:
	Digitální transformace Vilgain s.r.o. – část 3

	Druh výběrového řízení:
	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry a funkcionality předmětu veřejné zakázky (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny požadavky zadavatele.
Požadavky zadavatele:
· Dodávaný dopravníkový systém musí umožňovat automatizovaný transport zboží a skladových jednotek mezi jednotlivými zónami skladu (např. skladování, kompletace, expedice).
· Systém musí být součástí celkové robotizované manipulace v rámci projektu automatizace skladu a musí zajišťovat fyzické propojení mezi systémem automatizace skladu a expediční zónou.
· Dopravníky musí umožňovat plynulý tok materiálu bez nutnosti zásahu obsluhy.
· Řízení dopravníků musí probíhat prostřednictvím nadřazeného systému s možností plné automatizace tras a sekvencí pohybu.
· Dopravníkový systém musí být napojen na nadřazený WMS a komunikovat prostřednictvím standardizovaného API rozhraní.
· Řídicí systém musí umožňovat sběr dat ze senzorů, pohonů a řídicích jednotek dopravníků prostřednictvím PLC (Programmable Logic Controllers).
· Systém musí obsahovat SCADA rozhraní, které umožňuje zobrazení dat o vytížení dopravníků, stavu senzorů, počtu přepravovaných jednotek a provozních událostech.
· SCADA rozhraní musí umožňovat vizualizaci stavu jednotlivých sekcí, alarmů a poruch v reálném čase.
· Musí být umožněn vzdálený dohled a zásah do systému (např. spuštění, zastavení, změna trasy, potvrzení alarmu).
· Systém musí zajišťovat archivaci a analýzu provozních dat pro účely reportingu, prediktivní údržby a optimalizace provozu.
· Dopravníková infrastruktura musí být napojena na datovou síť skladu (LAN / VLAN).
· Systém musí umožňovat vzdálený přístup pro servis a monitoring prostřednictvím zabezpečeného kanálu (VPN / HTTPS / SSL).
· Dopravníkový systém musí podporovat automatickou detekci nouzových zastavení, poruch a překážek v trase.
· Řešení musí podporovat sběr a export provozních dat (např. o průchodnosti, vytížení, stavu zařízení) do WMS nebo jiného nadřazeného IS.
· Řídicí systém musí zahrnovat PLC jednotky zajišťující provádění řídicí logiky dopravníkových tras a komunikaci s nadřazenými systémy.
· Součástí řešení musí být I/O moduly, které umožní připojení veškerých senzorů, čidel, motorů a dalších prvků dopravníkové technologie.
· Dopravníkový systém musí obsahovat čidla detekující blokaci, přetížení a další provozní anomálie, která umožní včasnou identifikaci a eliminaci poruchových stavů.
· Na všech relevantních úsecích musí být instalována bezpečnostní tlačítka nouzového zastavení (E-STOP) splňující příslušné bezpečnostní normy.
· Systém musí podporovat přítomnostní detekci přepravek, umožňující přesné řízení akumulace, vyhýbání a plynulosti toku materiálu.
· Dopravníkový systém musí být vybaven fotobuňkami a dalšími senzory, které zajišťují bezpečný provoz, detekci polohy přepravek a správnou koordinaci tras. 
· Standardní rozestup mezi fotobuňkami by měl být 500 mm, pokud dodavatel nenavrhne jinak z důvodu optimalizace řízení toku.
· Dodavatel je povinen dodat kompletní dopravníkový systém o celkové délce  450 metrů, a to v konfiguraci a rozmístění odpovídajícím přiloženému plánku skladu.
· Dopravník musí zahrnovat rovné úseky, zatáčky, výhybky, merge sekce, případné elevace/decline dle potřeby layoutu.
· Všechny komponenty musí být kompatibilní a umožňovat případné budoucí rozšíření.
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