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PŘÍLOHA Č. 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	Využití odpadního tepla ve společnosti LAUFEN CZ s.r.o.

	Druh výběrového řízení:
	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – dodávka nové technologie pulsního spalovacího systému a rekonstrukce vzduchotechniky 2 ks tunelových pecí (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízené zařízení
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení. 
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Nová technologie pulsního spalovacího systému a rekonstrukce vzduchotechniky 2 ks tunelových pecí:
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Nastavení režimu, který zajistí výrobu(získání) produktu definovaných vlastností

	Teplota výpalu
	1240-1300 °C
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Rychlost nárůstu teploty
	0,5-8 °C/min
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Doba výpalu
	13-26 hod
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Doba výdrže
	100-200 min
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Pecní atmosféra
	oxidační
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Chlazení
	řízené i neřízené
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Teplotní gradienty průřezu pece-stejnoměrný výpal (rovnoměrné teplotní pole):
	T=max 5 °C
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Materiál – výrobek:
pro výpal materiálu na bázi jílů, kaolínů, písku, živce (Diturvit) s glazovaným povrchem, u kterého je požadováno:

	Nasákavost
	max. 0,5 %
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Mechanická pevnost
	min. 60MPa
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Definované rozměry -stanoveno jako smrštění diturvitového výrobku v rozmezí
	10,8-11,2 %
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Tvarová stabilita
	nesmí docházet k nadměrné deformaci
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Povrch

	Hygienický omyvatelný povrch
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Chemická odolnost výrobku - zajištěná složením a kvalitním natavením povrchové vrstvy
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Stabilní barevnost - zajištěná stabilní pecní atmosférou
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	Sladění teplotních roztažností keramického střepu a povrchové vrstvy pro minimalizaci pnutí a odolnost proti teplotním šokům
	Klikněte a uveďte ANO/NE
	T šok
	min. 140 °C
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Technologie pecí

	Snížení spotřeby zemního plynu instalací systému s využitím horkého vnitřního vzduchu přicházejícího z rychlé chladicí zóny, snížením studeného spalovacího vzduchu v peci
	min. o 21 %
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Snížení emisí CO2
	min. o 21 %
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Měrná spotřeba plynu na kg vsázky
	max. 0,622 kWh/kg
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Snížení spotřeby elektrické energie
	min. o 15 %
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Snížení ztrát výrobků výpalem
	< 0,58 %
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Flexibilita výkonu pece 
instalací pulzních hořáků v předehřívací a vypalovací zóně
	40–100 %
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Kompletní nová rozvaděčová skříň s vizualizací procesu
	Klikněte a uveďte ANO/NE


	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
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