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b. Účel zpracování posudku 
 
Důvodem zpracování energetického posudku je hodnocení navrženého projektu podle 
zadání poskytovatele dotace: OPTAK Úspory energie – výzva II. 
Podpora je čerpána  
Dle článku 41 Investiční podpora energie z obnovitelných zdrojů, vodíku z 
obnovitelných zdrojů a vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny a  
na Opatření mimo renovace budovy v rámci energetického hospodářství (článek 38 GBER, 
Nařízení Komise 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách), Snižování 
energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických 
procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2); 
dále v režimu de-minimis. (Podpora výdajů na energetický posudek a projektovou 
dokumentaci vzniklých před podáním žádosti a na organizaci výběrového řízení bude 
poskytována v režimu de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 2023/2831 ze dne 13. 
prosince 2023, ve znění pozdějších předpisů.) 
 
Konkretizace prioritní osy: 4. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství. 
Specifický cíl 4.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. 
Věcné zaměření výzvy: projekt musí být zaměřen na opatření úspory konečné spotřeby 
energie. 
Vymezení kritérií programu podpory ve vztahu k předmětu energetického posudku. 
 
Příjemce podpory je povinen předat správci finančního nástroje způsobem a za podmínek 
stanovených ve smlouvě o zvýhodněném úvěru hodnoty indikátorů:  
 
a) povinné k výběru: 
• 360102 Odhadované emise skleníkových plynů 
• 324051 Počet budov podnikatelských subjektů se zlepšenou energetickou náročností 
• 101022 Podniky podpořené granty 
 
b) povinné k naplnění: 
• 323000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů 
• 327005 Roční spotřeba primární energie v podnicích 
 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 25 000 Kč/GJ za 
rok, tj. ekvivalent 90 000 Kč/MWh (rozdíl konečné spotřeby energie před a po realizaci 
projektu z upravené energetické bilance týkající se příslušných úsporných opatření projektu, 
který je uveden v samostatné příloze Energetického posudku – indikátor povinný k 
naplnění). 
 
Energetický posudek je zpracován podle § 9a odst. 1 písm. d)  
(d) posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti 

budov, zvyšování účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění 

nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a 

tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků 

nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, 

pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu 

podpory jinak) 

v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií včetně jeho novelizací ve znění 
vyhlášky 141/2021 Sb (Vyhláška o energetickém posudku), která stanoví rozsah a 
náležitosti energetického posudku, dle novely vyhláškou č. 15/2022 Sb.
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c. Identifikační údaje 
Předmět EP Objekt PILA POTŠTÁT s.r.o. 

Adresa Padesát Lánů 165, 753 62 Potštát 
Katastrální území Blížkovice [735256] 
Specifikace Výrobní technologie 
Využití Výroba 
Časové využití celoročně 
  
  

   
Zadavatel Jméno PILA POTŠTÁT s.r.o. 

Adresa Padesát Lánů 165, 753 62 Potštát 
IČ 27793974 
Zástupce Vítězslav Lév 
Telefon +420 606 053 510 
E-mail info@vyrobapalet.cz 
  

   
Provozovatel Jméno PILA POTŠTÁT s.r.o. 

Adresa Padesát Lánů 165, 753 62 Potštát 
  

   
Zpracovatel Jméno SMART DOMY s.r.o. 

Adresa Jírova 2894/10, 628 00 Brno 
IČO 03749533 
Telefon 603 70 90 45, 733 713 179 
Fax - 
E-mail libor.trunecka@seznam.cz 

   
Posudek vypracoval  Ing. Zdeněk Janík 
 

 
Energetický auditor zapsaný v Seznamu 
energetických auditorů pod č. 332 podle § 10 
odst. 1 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. 
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d. Popis stávajícího stavu předmětu energetického posudku 

 
Předmětem energetického posudku je část technologie (teplovodního kotle) pro spalování 
biomasy za účelem vytápění sušáren v areálu PILA POTŠTÁT s.r.o. - závod Padesát Lánů 
165 a nalezení možností snížení nákladů na provoz tohoto areálu.  
Vstupní údaje byly získány z prohlídky objektu a dostupný technických listů výrobní 
technologie, projektové dokumentace, cenových nabídek potenciálních dodavatelů, 
informací o spotřebě paliv a energie. Ceny jsou uváděny bez DPH. 
 

Základní informace 
Předmětem energetického posudku je část výrobní technologie vstřikování plastu areálu 
společnosti PILA POTŠTÁT s.r.o. závod Padesát Lánů 165. 
 
Výroba je umístěná ve vlastních prostorách výrobního areálu. Společnost se zabývá výrobou 
palet dle specifických požadavků odběratelů. Součástí je i pilařský provoz a sušárna řeziva. 
PILA POTŠTÁT s.r.o. je podnik s více než sedmnáctiletou tradicí a zkušenostmi.  
 
Energetický posudek se bude zabývat výměnou jednoho stávajícího kotle na biomasu, za 
jeden kotel o štítkovém výkonu 200 kW energicky účinný kotel s moderním řízením 
dopravy paliva, vlastního spalování pří úspoře paliva i obslužné elektrické energie na 
provoz. Tento kotel vyrábí převážně technologické teplo pro sušení dřevěných palet. 
Součástí investice bude i technologie rozvodů topné vody a vlastní rekonstrukce kotelny. 
Další investicí bude pořízení drtiče na dřevěné zbytky z průmyslové výroby, vznikající při 
pilařské výrobě a výrobě palet. Výstupní dřevěná štěpka bude sloužit jako palivo pro vlastní 
kotel. 
 
Z předložené dokumentace a parametrů běžně dostupných strojů obdobné kategorie je 
zřejmé, že energetická náročnost stávající technologie odpovídá době výroby a v dnešní 
době je vysoce neefektivní. 
 
Na základě předběžné poptávky možných dodavatelů výrobní technologie budeme dále 
posuzovat energetický a ekologický přínos opatření a ekonomickou návratnost moderní 
technologie. 
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Fotodokumentace stávajícího kotle na biomasu  

 

 



 7 

Rozvod elektřiny 
Dodavatelem EE do areálu je v současné době firma Dobrá Energie s.r.o., Klimentská 
1216/46, Praha 1 - Nové Město. 
Spotřeby EE a platby za EE v jednotlivých letech byly obdrženy od zadavatele. 

 Napěťová soustava 3+PEN / 400 V / 50 Hz, TN-C 
 Způsob měření spotřeby: elektroměry v odběratelském rozvaděči, přímé měření  
 Ochrana proti zkratu a přetížení: jističi 
 Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí: samočinným odpojením od 

zdroje 
Elektřina se používá převážně pro výrobní technologie, osvětlení a provozní spotřebu. 

Vnitřní osvětlení  
Osvětlení je provedeno převážně zářivkovými svítidly. Spínání je ruční, vypínači. Spotřebu 
na osvětlení nezapočítáváme do tohoto posudku. 

Zemní plyn 
Není v areálu. 
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Spotřeby energie 
Historie spotřeby energie (zpracované minimálně za 2 předchozí kalendářní roky nebo za 
24 po sobě jdoucích měsíců) 

Název 
energonositele 

Elektrická energie Biomasa (pilina) pro vytápění sušáren 

Odběrné místo č.: 859182400510982358   
Dodavatel: Dobrá Energie s.r.o. Vlastní odpad z pořezu dřeva a dřevní zbytky 

Historie spotřeby 
energie 

MWh/rok tis. Kč/rok m3 tun MWh/rok tis. Kč/rok 

leden 23 7,139 52,556 55 11,000 41,250 16,500 
únor 23 4,430 33,252 52 10,400 39,000 15,600 
březen 23 3,775 28,585 50 10,000 37,500 15,000 
duben 23 2,855 21,22785 45 9,000 33,750 13,500 
květen 23 2,204 12,3685 40 8,000 30,000 12,000 
červen 23 1,810 10,92233 40 8,000 30,000 12,000 
červenec 23 1,576 9,56716 40 8,000 30,000 12,000 
srpen 23 2,494 13,69393 40 8,000 30,000 12,000 
září 23 1,912 11,92525 45 9,000 33,750 13,500 
říjen 23 3,117 18,27609 50 10,000 37,500 15,000 
listopad 23 4,704 25,46964 55 11,000 41,250 16,500 
prosinec 23 5,475 29,04424 45 9,000 33,750 13,500 
Celkem za rok 
(12 měsíců) 41,491 266,888 557 111 417,750 167,100 

leden 24 12,281 71,972 62 12,400 46,500 18,600 
únor 24 5,571 32,019 60 12,000 45,000 18,000 
březen 24 2,869 17,624 58 11,600 43,500 17,400 
duben 24 2,523 17,571 55 11,000 41,250 16,500 
květen 24 2,579 16,191 43 8,600 32,250 12,900 
červen 24 2,514 16,870 43 8,600 32,250 12,900 
červenec 24 2,469 15,974 43 8,600 32,250 12,900 
srpen 24 2,515 16,967 43 8,600 32,250 12,900 
září 24 3,145 20,193 50 10,000 37,500 15,000 
říjen 24 3,644 23,732 50 10,000 37,500 15,000 
listopad 24 6,901 50,989 62 12,400 46,500 18,600 
prosinec 24 5,049 43,033 53 10,600 39,750 15,900 
Celkem za rok 
(12 měsíců) 52,060 343,134 622 124 466,500 186,600 

Aktuální cenu elektřiny pro rok 2025 uvažuji 6 591 Kč za MWh. Cenu za teplo z biomasy 
uvažuji 400 Kč za MWh. Ceny jsou uvedeny bez DPH.  

Průměrná objemová hmotnost  piliny 200 kg/m3 

Počet prms do 1 tuny 5,00 m3/tunu 

Průměrná cena paliva 300 Kč/prms 

Cena tuny paliva 1500 Kč/tunu 

Celková objem paliva za 2024 [m3] 622,0 m3 

Celková váha paliva 124,4 tun 

Průměrná výhřevnost paliva  13,5 MJ/kg 

Množství energie v palivu [GJ/2024] 1 679,40 GJ 

Množství energie v palivu [MWh] 466,5 MWh 

Celková cena za palivo 186 600 Kč bez DPH 

Cena paliva na MWh 400 Kč bez DPH 
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Umístění výrobní technologie v objektu na adrese Padesát Lánů 165, 75362 Potštát 

 
 
Umístění kotle v areálu na adrese Padesát Lánů 165, 75362 Potštát st. 70/1, Katastrální 
území: Padesát Lánů [726451], Budova s číslem popisným: Potštát [414565]; č. p. 165; 
zemědělská stavba, Stavební objekt: č. p. 165  
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e. Vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického posudku 

Předmětem energetického posudku je část technologie (teplovodního kotle) pro spalování 
biomasy za účelem vytápění sušáren v areálu PILA POTŠTÁT s.r.o. - závod Padesát Lánů 
165 a nalezení možností snížení nákladů na provoz tohoto areálu.  
 
Energetický posudek se bude zabývat výměnou jednoho stávajícího kotle na biomasu, za 
jeden kotel o štítkovém výkonu 200 kW energicky účinný kotel s moderním řízením 
dopravy paliva, vlastního spalování pří úspoře paliva i obslužné elektrické energie na 
provoz. Tento kotel vyrábí převážně technologické teplo pro sušení dřevěných palet. 
Další investicí bude pořízení drtiče na dřevěné zbytky z průmyslové výroby, vznikající při 
pilařské výrobě a výrobě palet.  
Výstupní dřevěná štěpka bude sloužit jako palivo pro vlastní kotel. 
 
 
Celková spotřeba paliva z biomasy v roce 2024 byla 124,4 tun, při průměrný výhřevnosti 
13,5 GJ/tunu 
 
Spotřeba paliva v závodě byla převzata z evidence provozovatele. Energie v palivu byla 
466,500 MWh. 
 
Na základě předběžné poptávky možných dodavatelů výrobní technologie budeme dále 
posuzovat energetický a ekologický přínos opatření a ekonomickou návratnost moderní 
technologie. 
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Původní roční výše vnějších energetických vstupů (stav před realizací projektu). 

Vstupy paliv a 
energie Jednotka Množství Výhřevnost 

GJ/jednotku 
Přepočet na  

GJ 
Přepočet na  

MWh 
Roční náklady 

v tis. Kč 

Nákup el. energie MWh 52,060 3,60 187,42 52,06 343,134 

Nákup tepla GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 0,000 

Zemní plyn MWh 0,00 3,60 0,00 0,00 0,000 

Hnědé uhlí t 0,00 17,60 0,00 0,00 0,000 

Černé uhlí t 0,00 24,35 0,00 0,00 0,000 

Koks t 0,00 33,49 0,00 0,00 0,000 

Jiná pevná paliva t 124,40 13,50 1 679,40 466,50 186,600 

Propan t 0,00 46,34 0,00 0,00 0,000 

ELTO t 0,00 42,30 0,00 0,00 0,000 

Nafta t 0,00 42,30 0,00 0,00 0,000 

Jiné plyny tis.m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Druhotná energie GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 0,000 

Obnovitelné 
zdroje GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 0,000 

Jiná paliva GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 0,000 

Celkem vstupy paliv a energie 1 866,82 518,56 529,734 

Změna stavu zásob paliv  0,00 0,00 0,000 

Celkem spotřeba paliv a energie 1 866,82 518,56 529,734 

 
Cena  1 MWh elektrické energie  6,591,13 Kč 

1 MWh Biomasy      400,00 Kč 

Celková energetická bilance 

Ukazatel 
 Energie Náklady 

GJ/r MWh/r tis. Kč 
1 Vstupy paliv a energie  1 866,82 518,56 529,734 

2 Změna zásob paliv  0,00 0,00 0,000 

3 Spotřeba paliv a energie  1 866,82 518,56 529,734 

4 Prodej energie cizím 0,00 0,00 0,000 

5 Konečná spotřeba paliv a energie  1 866,82 518,56 529,734 

6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech  806,11 223,92 89,568 

7 Spotřeba energie na vytápění  35,68 9,91 3,964 

8 Spotřeba energie na chlazení 0,00 0,00 0,000 

9 Spotřeba energie na přípravu TV  4,75 1,32 4,057 

10 Spotřeba energie na větrání 0,00 0,00 0,000 

11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti  0,00 0,00 0,000 

12 Spotřeba energie na osvětlení 19,87 5,52 36,383 

13 Spotřeba energie na technol. a ostatní procesy 1 000,40 277,89 395,762 

14 Spotřeba PHM 0,00 0,00 0,000 
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Pro další výpočty oddělíme a elektrickou energie využívanou na provoz objektu, tedy převážně na 
osvětlení a ostatní výrobní procesy, které se netýkají předmětu posudku.  
Dále budeme uvažovat pouze s elektrickou energií pro část výrobní technologie, a to spalinové 
ventilátory kotlů oběhové čerpadla kotle, které jsou součástí původního kotle. 
 
Původní roční výše vnějších energetických vstupů (stav před realizací projektu). 

Vstupy paliv a 
energie Jednotka Množství Výhřevnost 

GJ/jednotku 
Přepočet na  

GJ 
Přepočet na  

MWh 
Roční náklady 

v tis. Kč 

Nákup el. energie MWh 17,770 3,60 63,97 17,770 117,124 

Nákup tepla GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 0,000 

Zemní plyn MWh 0,00 3,60 0,00 0,00 0,000 

Hnědé uhlí t 0,00 17,60 0,00 0,00 0,000 

Černé uhlí t 0,00 24,35 0,00 0,00 0,000 

Koks t 0,00 33,49 0,00 0,00 0,000 

Jiná pevná paliva t 124,400 13,50 1 679,40 466,500 186,60 

Propan t 0,00 46,34 0,00 0,00 0,000 

ELTO t 0,00 42,30 0,00 0,00 0,000 

Nafta t 0,00 42,30 0,00 0,00 0,000 

Jiné plyny tis.m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Druhotná energie GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 0,000 
Obnovitelné 
zdroje GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 0,000 

Jiná paliva GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 0,000 
Celkem vstupy paliv a energie 1 743,37 484,27 303,724 

Změna stavu zásob paliv  0,00 0,00 0,000 

Celkem spotřeba paliv a energie 1 743,37 484,27 303,724 

 
Celková energetická bilance 

Ukazatel 
 Energie Náklady 

GJ/r MWh/r tis. Kč 
1 Vstupy paliv a energie  1 743,37 484,27 303,724 

2 Změna zásob paliv  0,00 0,00 0,000 

3 Spotřeba paliv a energie  1 743,37 484,27 303,724 

4 Prodej energie cizím 0,00 0,00 0,000 

5 Konečná spotřeba paliv a energie  1 743,37 484,27 303,724 

6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech  868,03 241,12 202,935 

7 Spotřeba energie na vytápění  35,68 9,91 3,964 

8 Spotřeba energie na chlazení 0,00 0,00 0,000 

9 Spotřeba energie na přípravu TV  4,75 1,32 4,057 

10 Spotřeba energie na větrání 0,00 0,00 0,000 

11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti  0,00 0,00 0,000 

12 Spotřeba energie na osvětlení 0,00 0,00 0,00 

13 Spotřeba energie na technol. a ostatní procesy 834,91 231,92 92,768 

14 Spotřeba PHM 0,00 0,00 0,000 
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Souhrnné hodnocení 

•  Předmětem energetického posudku je část výrobní technologie: kotel na biomasu 
vyrábějící teplou vodu pro sušící komory na dřevěné řezivo, PILA POTŠTÁT s.r.o. - 
závod Padesát Lánů 165. 
 

•  Energetický posudek se bude zabývat výměnou jednoho stávajícího kotle na 
biomasu, za jeden kotel o štítkovém výkonu 200 kW energicky účinný kotel s 
moderním řízením dopravy paliva, vlastního spalování pří úspoře paliva i obslužné 
elektrické energie na provoz. Tento kotel vyrábí převážně technologické teplo pro 
sušení dřevěných palet. 

•  Další investicí bude pořízení drtiče na dřevěné zbytky z průmyslové výroby, 
vznikající při pilařské výrobě a výrobě palet.  

•  Výstupní dřevěná štěpka bude sloužit jako palivo pro vlastní kotel. 
 

•  Celková spotřeba paliva z biomasy v roce 2024 byla 124,4 tun, při průměrný 
výhřevnosti 13,5 GJ/tunu 
 

•  Spotřeba paliva v závodě byla převzata z evidence provozovatele. Energie v palivu 
byla 466,500 MWh. 

 
•  Spotřeba paliva v závodě byla převzata z evidence provozovatele.  

 
•  Z předložené dokumentace a parametrů běžně dostupných strojů obdobné kategorie 

je zřejmé, že energetická náročnost stávající technologie odpovídá době výroby a v 
dnešní době je vysoce neefektivní. 
 

•  Na základě předběžné poptávky možných dodavatelů výrobní technologie, budeme 
dále posuzovat energetický a ekologický přínos opatření a ekonomickou návratnost 
moderní technologie. 
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e. Navržená opatření  

1. Výměna části výrobní technologie, kotle na biomasu vyrábějící teplou vodu pro 
sušící komory, jednoho stávajícího kotle na biomasu, za jeden kotel 200 kW 
energeticky účinný, na spalování biomasy a rekonstrukce venkovních rozvodů tepla.  
 
Je navržena výměna kotle na biomasu vyrábějící teplou vodu pro sušící komory na dřevěné 
řezivo společnosti PILA POTŠTÁT s.r.o. - Padesát Lánů 165.  
Je uvažována výměna stávajícího kotle, za jeden kotel 200 kW energeticky účinný, 
efektivnějším spotřebou elektrické energie na provoz kotle (spalinové ventilátory s 
frekvenčními měniči), s posuvným roštem a sofistikovaným řízení spalování. Součástí 
investice bude i technologie rozvodů technické topné vody a vlastní rekonstrukce kotelny. 
Další investicí bude pořízení drtiče na dřevěné zbytky z průmyslové výroby, vznikající při 
pilařské výrobě a výrobě palet. Výstupní dřevěná štěpka bude sloužit jako palivo pro vlastní 
kotel. Dosavadním palivem byla převážně pilina a případně externě upravované (drcené) 
zbytky z pilařské výroby na palivo, externím mobilním drtičem. 
Dalším opatřením je rekonstrukce venkovních rozvodů tepla za předizolované potrubí 
izolované PUR pěnou s plastovým obalem určené pro zemní instalace.  
 
Celková spotřeba paliva z biomasy pro technologické procesy sušení v roce 2024 byla 124,4 
tun, při průměrný výhřevnosti 13,5 GJ/tunu. Energie v palivu byla 466,500 MWh. 
Spotřeba elektrické energie pro provoz kotle na biomasu byla 17,2 MWh za rok. 
 
Teplo z biomasy - starý 
kotel+ původní venkovní 
rozvody tepla 

MWh GJ  MWh 

Vstup paliva 466,500 1 679,400   

Ztráty ve vlastním zdroji a 
rozvodech 

223,920 806,112 Ztráta ve zdroji 180,840 
Ztráta v rozvodech 60,280 

Výstup ke spotřebě 242,580 873,288   

 
Spotřeba biomasy pro provoz stávajícího kotle pro technologii sušení činila 466,500 MWh 
za rok. 
Nový kotel se nominálním výkonem 200 kW bude dosahovat min. 32% úspory stejného 
paliva z biomasy při vyrobeném stejném teplu jako starý kotel. Úspora je kalkulovaná i 
s rekonstrukcí rozvodu tepla za moderní rozvody předizolované PUR izolací. Ve spotřebě 
elektrické energie je i kalkulovaná spotřeba elektrické energie pro provoz drtičě při výrobě 
paliva a to štěpky z průmyslových zbytků při pilařské výrobě (převážně z odřezků). 
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Zařízení 

Tepel
ný 
Výko
n 
[kW] 

Průměrn
ý výkon 
dle 
požadavk
ů 
odběrnýc
h míst 

Provoz
ní 
hodiny 

Výkon 
[kWh] 

Výkon z 
biomasy[M
Wh] 

Průměrný 
elektrický 
příkon kotle 
a oběhových 
čerpadel dle 
požadavku 
tepla sušáren 
[kW]  

Spotřeba 
elektrické 
energie pro 
provoz 
kotle 
[MWh] 

starý kotel 200 28,21 8600 242 580 242,580 2 17,200 

Suma  242,580 
  

17,200 

Nový kotel 200 28,21 8600 242 580 242,580 1,5 12,900 
Drtič dřevní 
hmoty     75     18,5 1,388 

Suma 242,580  14,288 
 
 
Teplo z biomasy - nový 
kotel + rekonstrukce 
venkovních rozvodů  

MWh GJ  MWh 

Vstup paliva 
317,220 1141,992 

  

Ztráty 
74,640 268,704 

Ztráta ve zdroji 48,910 
Ztráta v rozvodech 40,017 

Výstup ke spotřebě 
242,580 873,288   

 
Úspora paliva z biomasy bude tedy: 466,500- 317,220 = 149,280 MWh (biomasy). 
 
Spotřeba elektrické energie pro provoz stávajícího kotle, včetně čerpadel rozvodů topné 
vody činila 17,2 MWh za rok.  
Spotřeba elektrické energie pro provoz nového kotle a drtiče dřeva na palivo, včetně 
čerpadel rekonstruovaných rozvodů topné vody bude činit 14,288 MWh za rok. 
 
Celková úspora energií (biomasy i elektrické energie) z provozu nového kotle a 
rozvodů tepla za 12 měsíců bude 149,280 +2,913 = 152,193 MWh.  
 
 

Opatření Spotřeba energie 
[MWh/rok] 

Úspora energie 
[MWh/rok] 

Úspora 
nákladů 
[Kč/rok] 

Odhad investic 
[Kč]  

Stávající stav  484 – – – 

Realizace opatření 332 152,193 78 909 13 239 000 

 
Opatření výměny kotle na biomasu a rekonstrukce venkovních teplovodních rozvodů 
je žádoucí provádět dohromady, pro efektivní provozní podmínky nového stavu, dle 
návrhu z projektové dokumentace.  
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Stanovení investičních nákladů a způsobilých výdajů projektu  
Investiční náklady na realizaci vycházejí z poskytnutých podkladů (rozpočtu, cenových 
nabídek).  
Článek 38 Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti jiná než v 
budovách 
Stanoví se porovnáním nákladů na investici s náklady na hypotetický srovnávací scénář, 
který by nastal bez poskytnutí podpory, a to následujícím způsobem:  
c) spočívá-li hypotetický srovnávací scénář v zachování stávajících zařízení a vybavení v 
provozu, sestávají způsobilé náklady z rozdílu mezi náklady na investici, na kterou je 
poskytnuta státní podpora, a čistou současnou hodnotou investic do údržby, oprav a 
modernizace stávajícího zařízení a vybavení, diskontovanou k okamžiku, kdy by byla 
podporovaná investice realizována;  
 
Volba časové periody pro stanovení nákladů hypotetický srovnávací scénář pro způsob  
c) je možné stanovit životnost zařízení jednotně ve výši 10 let. 
 
Způsobilé náklady na investici do zvýšení účinnosti užití energie se určují na základě 
srovnání s podobnou (alternativní) investicí, která sice nedosahuje stejné energetické 
účinnosti a která by byla pravděpodobně realizována i bez poskytnutí podpory. Rozdíl mezi 
náklady na obě investice vymezuje náklady související s energetickou účinností a 
představuje způsobilé výdaje, jak je vidět v následujícím vzorci.  
 

 ZV=Ni – NAlternativní  
kde:  ZV – Způsobilé náklady  
 Ni – Investiční náklady projektu  
 NAlternativní – Alternativní investice  
 

Předmětem projektu je náhrada zařízení o stejné roční produkci a není znám žádný 
legislativní nebo technický požadavek na její výměnu a zároveň lze náklady na investici do 
energetické účinnosti identifikovat v celkových investičních nákladech jako samostatnou 
investici.  
 
Článek 41 Investiční podpora energie z obnovitelných zdrojů, vodíku z obnovitelných 
zdrojů a vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny 
U podpory podle Článku 41 jsou způsobilými náklady celkové investiční náklady. 
 
Celkové způsobilé náklady projektu jsou: 

Stanovení investičních nákladů a způsobilých výdajů projektu 

  
Investiční 
náklady (Ni) 

Alternativní 
investice 

Způsobilé výdaje 
(ZV) 

Investiční náklady na pořízení kotle na 
biomasu Článek 41 Investiční podpora energie z 
obnovitelných zdrojů.  
U podpory podle Článku 41 jsou způsobilými 
náklady celkové investiční náklady 

12 700 000 0 12 700 000 

Rekonstrukce rozvodů venkovních tepla, 
GBER 38 

400 000 80 000 320 000 

Příprava projektu 139 000 0 139 000 

Celkem 13 239 000 80 000 13 159 000 
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Jelikož investor nemá historické náklady na opravu a údržbu stávajících venkovních 
teplovodních rozvodů, protože žádné požadavky na opravu a údržbu nemuseli být 
vynaloženy, za dobu vlastnictví areálu. Alternativní investice byla stanovena odborným 
odhadem případných servisních zákonů po dobu 10 let. A to jako roční náklady ve výši 2% 
pořizovací ceny nové investice do rozvodů ( 400 000/100 *2 = 8 000 Kč * 10 let = 
80 000Kč). 
Stávající rozvody tepla jsou kovové izolované konvenční minerální vatou a hydroizolaci. 
Rozvod je funkční a provozuschopný.  
 
 
Zařízení musí být nové a současně musí být prokazatelné, že nahrazovaná zařízení již nejsou 
používána. 
Vyřazení původního kotle a sušárny bude doloženo: 
 doklad o ekologické likvidaci původní technologie – případně o předání do oprávněného 
užívání a odpisu z inventární karty.  

 V rámci výměny či modernizace výrobní technologie není možný prodej celku ani 
jednotlivých částí (tj. další použití) vzhledem k deklarované roční úspoře energie.  

 K vyřazení stroje a jeho ekologické likvidaci může dojít nejdříve v den registrace žádosti o 
podporu.  

Specifikace těchto dokladů je následující:  

 Doklad o předání do oprávněného zařízení – v případě součástí (nebo celku) výrobních 
technologie v rámci výrobních nebo zpracovatelských činností (např. výrobní nebo sušící pece, 
lasery, vstřikovací lis, výrobní linky, CNC stroje atd.). Doklad bude obsahovat následující  

 údaje: hmotnost, počet přijatých kusů, datum přijetí k likvidaci a musí být potvrzen razítkem 
autorizované osoby, která má oprávnění k vykonávání zpětného odběru).  

 Zároveň je nutné doložit kopii inventární karty majetku, ze které bude patrné, že došlo k 
odpisu nahrazovaného zařízení.  

•  
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Roční výše vnějších energetických vstupů (stav po realizaci projektu). 
Vstupy paliv a 

energie 
Jednotka Množství Výhřevnost 

GJ/jednotku 
Přepočet na GJ Přepočet na 

MWh 
Roční 

náklady v 
tis. Kč 

Nákup el.energie MWh 14,858 3,60 53,49 14,86 97,93 

Nákup tepla GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 0,000 

Zemní plyn MWh 0,00 3,60 0,00 0,00 0,000 
Hnědé uhlí t 0,00 17,60 0,00 0,00 0,000 
Černé uhlí t 0,00 24,35 0,00 0,00 0,000 
Koks t 0,00 33,49 0,00 0,00 0,000 

Jiná pevná paliva t 84,59 13,50 1 141,99 317,22 126,89 

Propan t 0,00 46,34 0,00 0,00 0,000 
ELTO t 0,00 42,30 0,00 0,00 0,000 
Nafta t 0,00 42,30 0,00 0,00 0,000 

Jiné plyny tis.m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Druhotná energie GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 0,000 

Obnovitelné zdroje GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 0,000 

Jiná paliva GJ 0,00 1,00 0,00 0,00 0,000 

Celkem vstupy paliv a energie 1 195,48 332,08 224,816 

Změna stavu zásob paliv  0,00 0,00 0,000 

Celkem spotřeba paliv a energie 1 195,48 332,078 224,816 

 

Upravená energetická bilance (stav po realizaci projektu). 

Ukazatel   Energie Náklady 
GJ/r MWh/r tis. Kč 

1 Vstupy paliv a energie  1 195,48 332,08 224,816 
2 Změna zásob paliv  0,00 0,00 0,000 
3 Spotřeba paliv a energie  1 195,48 332,08 224,816 
4 Prodej energie cizím 0,00 0,00 0,000 
5 Konečná spotřeba paliv a energie  1 195,48 332,08 224,816 
6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech  312,94 86,93 110,845 
7 Spotřeba energie na vytápění  35,68 9,91 3,964 
8 Spotřeba energie na chlazení 0,00 0,00 0,000 
9 Spotřeba energie na přípravu TV  11,95 3,32 17,239 

10 Spotřeba energie na větrání 0,00 0,00 0,000 
11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti  0,00 0,00 0,000 
12 Spotřeba energie na osvětlení 0,00 0,00 0,000 
13 Spotřeba energie na technol. a ostatní procesy 834,91 231,92 92,768 
14 Spotřeba PHM 0,00 0,00 0,000 
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Upravená roční energetická bilance 

  Stávající stav Navrhovaný stav Úspory 

  Ukazatel Energie Náklady Energie Náklady Energie Náklady 

MWh/r tis. Kč MWh/r tis. Kč MWh/r tis. Kč 

1 Vstupy paliv a energie  484,270 303,72 332,078 224,82 152,193 78,91 

2 Změna zásob paliv  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Spotřeba paliv a energie  484,27 303,72 332,08 224,82 152,19 78,91 

4 Prodej energie cizím 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Konečná spotřeba paliv a energie  484,27 303,72 332,08 224,82 152,19 78,91 

6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech  241,120 202,94 86,928 110,84 154,193 92,09 

7 Spotřeba energie na vytápění  9,91 3,96 9,91 3,96 0,00 0,00 

8 Spotřeba energie na chlazení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Spotřeba energie na přípravu TV  1,32 4,06 3,32 17,24 -2,00 -13,18 

10 Spotřeba energie na větrání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Spotřeba energie na osvětlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Spotřeba energie na technol. a ostatní procesy 231,92 92,77 231,92 92,77 0,00 0,00 

14 Spotřeba PHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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g. Souhrn energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. d) a § 9a odst. 2 písm. c) 
zákona, Kritéria programu podpory 

 
Tabulka č. 4: Naplnění kritérií 

NAPLNĚNÍ KRITÉRIÍ - Indikátory akce 

Kritérium / Indikátor Jednotka Požadavek 

Hodnoty 
před 

započetím 
projektu 

Hodnoty 
po 

ukončení 
projektu 

Dosažená 
hodnota 

Plnění 
požadavku 

Snížení konečné 
spotřeby energie 

MWh/rok >0 484,270 332,078 152,193 ANO 

KÓD INDIKÁTORU: 
323000, Snížení 
konečné spotřeby 
energie u podpořených 
subjektů 

GJ/rok >0 1743,372 1195,479 547,893 ANO 

KÓD INDIKÁTORU: 
360102, Odhadované 
emise skleníkových 
plynů 

tun CO2 
ekv./rok 

  80,192 17,321 62,871 ANO 

KÓD INDIKÁTORU 
327005, Roční 
spotřeba primární 
energie v podnicích 

MWh/rok  >30% 507,371 351,392 30,74% ANO 

KÓD INDIKÁTORU 
324051 Počet budov 
podnikatelských 
subjektů se zlepšenou 
energetickou 
náročností 

budovy   0 0 0 IRL. 

KÓD INDIKÁTORU: 
101022 Podniky 
podpořené granty 

podniky   0 1 1 ANO 

Maximální výše 
měrných způsobilých 
výdajů na úsporu 
konečné spotřeby 
energie za rok 

Kč/MWh < 90 000     86 463 ANO 

Maximální výše 
měrných investičních 
výdajů na úsporu 
konečné spotřeby 
energie za rok 

Kč/MWh < 135 000     86 989 ANO 

Maximální výše IRR % < 20%     -15,08 % ANO 
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Výpočet primární energie  
  Před realizací projektu  Po realizaci projektu  

 Energonositel  Dodaná 
energie  

Faktor 
primární 
energie 

Primární 
energie  

Dodaná 
energie  

Faktor 
primární 
energie 

Primární 
energie  

  MWh/rok - MWh/rok MWh/rok - MWh/rok 
Dřevní štěpka 466,500 1 466,500 317,220 1 317,220  

Elektrická energie  17,770 2,3 40,871 14,858 2,3 34,172  

Celkem  484,270 x  507,371 332,078 x  351,392  

 
 
Celkové snížení primární energie  
  % MWh/rok 

Celkové snížení 30,74% 155,979 

 
 
Příjemce podpory je povinen předat správci finančního nástroje způsobem a za podmínek 
stanovených ve smlouvě o zvýhodněném úvěru hodnoty indikátorů:  
a) povinné k výběru: 
• 360102 Odhadované emise skleníkových plynů 
• 324051 Počet budov podnikatelských subjektů se zlepšenou energetickou náročností 
• 101022 Podniky podpořené granty 
 
b) povinné k naplnění: 
• 323000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů 
• 327005 Roční spotřeba primární energie v podnicích 
 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 25 000 Kč/GJ za 
rok, tj. ekvivalent 90 000 Kč/MWh (rozdíl konečné spotřeby energie před a po realizaci 
projektu z upravené energetické bilance týkající se příslušných úsporných opatření projektu, 
který je uveden v samostatné příloze Energetického posudku – indikátor povinný k 
naplnění). 
 
Projekt dosáhl hodnoty IRR před zdaněním9 nižší než 20 % (bez dotace)  
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h. Ekonomické zhodnocení 

 

Opatření Spotřeba energie 
[MWh/rok] 

Úspora energie 
[MWh/rok] 

Úspora nákladů 
[Kč/rok] 

Odhad investic 
[Kč]  

Stávající stav  484 – – – 

Realizace opatření 332 152,193 78 909 13 239 000 

 
ř. 

Číslo 
opatření  

Název opatření 
Pořizovací 

výdaje 

Roční úspory 

1 Úspora energie 
Úspora 

osobních 
výdajů 

Úspora 
výdajů 

na 
opravy 

Úspora 
ostatních 
výdajů 

Úspora 
celkem 

2 
  

  Kč MWh 
/rok Kč/rok 

3 Navržená úsporná opatření 

4 1 

Výměna části výrobní 
technologie, kotle na 
biomasu, jednoho 
stávajícího kotle na 
biomasu,  za jeden 
kotel 200 kW 
energeticky účinný, na 
spalování biomasy. 

13 239 000 152 78 909 0 0 0 78 909 

5                   

6                   

7 
varianta 
celkem 

  13 239 000 152 78 909 1)  

 
1)  Celková hodnota úspor zahrnuje synergické efekty jednotlivých navrhovaných opatření a  
 nemusí být prostým součtem úspor vlivem jednotlivých opatření v řádcích č. 4 až 10.  
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Ekonomické zhodnocení 
 
Investiční výdaje (Způsobilé výdaje) celkem 13 239,00 tis. Kč 

Z toho:     

Náklady na přípravu projektu 139 tis. Kč 

Náklady na technologická zařízení a stavbu 13 100,00 tis. Kč 

Náklady na přípojky   tis. Kč 
Provozní náklady celkem   tis. Kč 

Změna nákladů na energii 78,909 tis. Kč 

Změna nákladů na opravu a údržbu   tis. Kč 
Změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)   tis. Kč 
Změna ostatních provozních nákladů   tis. Kč 
Změna nákladů na emise a odpady   tis. Kč 
Změna tržeb (za teplo, elektřinu, OZE)   tis. Kč 

Přínosy projektu celkem Kč 78,909 tis. Kč 

Doba hodnocení 20 let 

Roční růst cen energie 0,00 % % 

Diskont 3,00 % % 

Ts - prostá doba návratnosti > Tž let 

Tsd - reálná doba návratnosti > Tž let 

NPV - čistá současná hodnota -11 706,786 tis. Kč 

IRR - vnitřní výnosové procento -15,08 % % 
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Ekonomické zhodnocení navržených opatření 
Ekonomické hodnocení všech opatření je provedeno dle nejjednoduššího kritéria, doby prosté návratnosti. Přehledné vyhodnocení navržených 
opatření je možno vidět v následující tabulce 
 

Č. Opatření Konečná 
spotřeba energie Úspora energie Úspora nákladů Odhad investic Prostá 

návratnost 

    [MWh] [MWh] [Kč/rok] [Kč] [roky] 

0 Stávající stav 
484 

 
– – – – 

1 

Výměna části výrobní technologie, kotle na 
biomasu, jednoho stávajícího kotle na biomasu,  za 
jeden kotel 200 kW energeticky účinný, na 
spalování biomasy. 

332 152 78 909 13 239 000 167,8 

  Kombinace opatření  
332 152 78 909 13 239 000 167,8 

 

* Kombinace opatření – opatření 1.  
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Ch. Ekologické zhodnocení 

Zvolené opatření se na životním prostředí projeví snížením emisí. Množství emisí je 
spočítáno na základě Metodického pokynu a vyhlášky Ministerstva životního prostředí. Pro 
výpočet emisí z elektrické energie byl uvažován emisní koeficient z doporučení v příloze 
výzvy Úspory energie, konkrétně z Vyhlášky 141/2021 Sb., přílohy číslo 9. 
 

Palivo nebo energie t CO2/MWh1) 

černé uhlí 0,330 

hnědé uhlí 0,352 

koks 0,385 

hnědouhelné brikety 0,346 

topný a ostatní plynový olej 0,267 

topný olej nízkosirný (do 1% hm.síry) 0,279 

topný olej vysokosirný (nad 1% hm.síry) 0,279 

zemní plyn 0,200 

zkapalněný ropný plyn (LPG) 0,237 

elektřina 0,860 

 
Výpočet emisí CO2 z Biomasy bude proveden dle:  
Příloha č.8 „Druhy pevné biomasy s úsporami emisí skleníkových plynů“ Úspory emisí 
skleníkových plynů dle směrnice RED II v souladu s nařízením 2020/852 Úspory jsou 
vztaženy k referenčnímu fosilnímu palivu. 
 
Referenční hodnota fosilního paliva (bod č. 19): 
V případě paliv z biomasy používaných k výrobě užitečného tepla, jakož i k vytápění nebo 
chlazení se pro účely výpočtu podle bodu 3 jako hodnota ECF(h) referenčního fosilního 
paliva použije 80 g CO2eq/MJ tepla. 
 

 
 
Palivem jsou piliny, hobliny a dřevní štěpka při výrobě stavebního řeziva, tedy dřevní 
štěpka z průmyslových zbytků. 
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Emise z biomasa: 
 
Palivo: 

Výchozí stav Posuzovaný návrh Rozdíl 

MWh/rok MWh/rok MWh/rok 

466,50 317,220 149,28 

GJ/rok GJ/rok GJ/rok 

1 679,40 1 141,99 537,41 

 
 
V případě paliv z biomasy používaných k výrobě užitečného tepla, jakož i k vytápění 
nebo chlazení se pro účely výpočtu podle bodu 3 jako hodnota ECF(h) referenčního 
fosilního paliva použije 80 g CO2eq/MJ tepla. 
80 g CO2eq/MJ tepla, což je  /GJ tepla. 
Pouze pro výpočet úspory CO2 z Tepla, dle RED II: 
 

Výchozí stav Posuzovaný návrh Rozdíl 

MWh/rok MWh/rok MWh/rok 

225,38 15,777 209,60 

GJ/rok GJ/rok GJ/rok 

811,37 56,80 754,57 

 

Znečišťující 
látka 

Výchozí stav Posuzovaný návrh Rozdíl 

t/rok t/rok t/rok 

CO2 64,9094 4,5437 60,3658 
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Emise z Elektrické energie 
 

Výchozí stav Posuzovaný návrh Rozdíl 

MWh/rok MWh/rok MWh/rok 

17,770 14,858 2,91 

GJ/rok GJ/rok GJ/rok 

63,97 53,49 10,49 

 
 

Ekologické 
hodnocení emisí 
CO2 

Výchozí 
stav 

Posuzovaný 
návrh 

Emisní 
koeficient 

Výchozí 
stav 

Posuzovaný 
návrh 

Rozdíl 

Palivo nebo 
energie MWh/rok MWh/rok t CO2/MWh t/rok t/rok t/rok 

černé uhlí     0,330 0,000 0,000 0,000 

hnědé uhlí     0,352 0,000 0,000 0,000 

koks     0,385 0,000 0,000 0,000 

hnědouhelné 
brikety     0,346 0,000 0,000 0,000 

topný a ostatní 
plynový olej     0,267 0,000 0,000 0,000 

topný olej 
nízkosirný (do 1% 
hm.síry) 

    0,279 0,000 0,000 0,000 

topný olej 
vysokosirný (nad 
1% hm.síry) 

    0,279 0,000 0,000 0,000 

zemní plyn     0,200 0,000 0,000 0,000 

zkapalněný ropný 
plyn (LPG) 

    0,237 0,000 0,000 0,000 

elektřina 17,770 14,858 0,860 15,282 12,777 2,505 

Suma 17,770 14,858 X 15,282 12,777 2,505 
 
Emise Celkem 
 

Znečišťující látka 
Výchozí stav 

Posuzovaný 
návrh 

Rozdíl 

t/rok t/rok t/rok 

CO2 15,2822 12,7775 2,5048 
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Rozdělení výpočtu emisí z provozu kotle na biomasu a rekonstruovaných rozvodů tepla pro sušárny řeziva 
 

  PŘED Původní upravená bilance 

    Výpočet primární energie  Emise CO2 
dle směrnice RED II, 

emise z tepla Emise CO2 

  [MWh]   [MWh] 
Biomasa  
[MWh] 

Elektrická 
energie 
[MWh] 

Faktor 
primární 
energie 

Primární 
energie 
[MWh] 

průměrný 
koeficient 

Emisní 
koeficient t 
CO2/MWh 

Výchozí 
stav [GJ] 

Emisní 
koeficient 
pro teplo y 
biomasy t 
CO2/GJ 

[tuny] 
průměrný 
koeficient 

Vstupy paliv 
a energie  483,700             

  

Ztráty ve 
vlastním 
zdroji a 

rozvodech  

241,120 

Ztráta ve 
zdroji 

180,840 

167,940   1,0 167,940     608,53 0,08 48,682 
  

  12,9 2,3 29,670   0,86     25,516 
  

Součet 180,840   197,610 1,093 Součet 74,198 0,4103 

Ztráta v 
rozvodech 

60,280 
55,980   1,0 55,980     202,84 0,08 16,227   

  4,3 2,3 9,890   0,86     8,505   
Součet 60,280   65,870 1,093 Součet 24,733 0,4103 

Výstup z 
kotelny ke 
spotřebě 

242,580                       
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Po realizací projektu Upravená bilance 

Úspora 
  Výpočet primární energie  Emise CO2 dle směrnice RED II  Emise CO2 

[MWh]   [MWh] 
Biomasa  
[MWh] 

Elektrická 
energie 
[MWh] 

Faktor 
primární 
energie 

Primární 
energie 
[MWh] 

průměrný 
koeficient 

Emisní 
koeficient t 
CO2/MWh 

Výchozí 
stav [GJ] 

Emisní 
koeficient 
pro teplo 
y biomasy 
t CO2/GJ 

[tuny] 
průměrný 
koeficient  

331,508                 

        

 

88,928 

Ztráta ve 
zdroji 

48,910 
38,923   1,0 38,923     31,24 0,08 2,499 

  

131,930 

  9,988 2,3 22,971   0,86     19,755   

Součet 48,910   61,894 1,265 Součet 22,254 0,4550  

Ztráta v 
rozvodech 

40,017 
35,717   1,0 35,717     25,56 0,08 2,045   

20,263 
  16,125 2,3 37,088   0,86     31,895   

Součet 40,017   45,607 1,140 Součet 10,550 0,2636 152,193 

242,580                       
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 Přílohy: Oprávnění energetického specialisty 
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