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Příloha č. 4 

Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:
„Nákup technologie společnosti HRANEX s.r.o.“

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 33321/15/61100 

v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, prioritní osa 01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Výzva III, 

registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006116

Zadavatel:

Název/Obchodní firma:
HRANEX s.r.o. 

Sídlo:
Nová Pláň 26, PSČ 79201 

Zastoupen:
Ing. Zdeněk PETR, Ing. Petr MALINA, jednatelé

IČ:
25358227

DIČ:
CZ25358227

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14873

Kontaktní osoba:
Ing. Zdeněk PETR

Telefon:
+420 554 719 210, +420 602 775 591
E-mail:
agf.petr@seznam.cz
Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie - horizontální ovíječ s příslušnými dopravníky a řídícím panelem (dále také jako „zařízení“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. 
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí uchazeč splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Uchazečem nabídnutá zařízení:

Uchazeč dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Horizontální ovíječ: 
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	Maximální šířka stroje po zabudování 
	do 3 000 mm
	

	Maximální výška stroje po zabudování 
	do 4 000 mm
	

	Šířka průtažné balící fólie 
	500 mm
	

	Zařízení musí disponovat funkcí „předepínání fólie“, tzv. PRE-STRETCH 
	

	Zařízení musí být vybaveno systémem svařování folie mimo balený objekt z důvodu nepoškozování baleného materiálu, tzv. FILM WELDING device
	

	Zařízení musí umožnit balení výrobků o následujících rozměrech (v x š x d):
	

	minimální požadované rozměry:
	100 x 100 x 1 000 mm 
	

	maximální požadované rozměry:
	1 000 x 1 200 x 20 000 mm 
	

	A zároveň musí zařízení splnit možnost balení až 20 000 mm dlouhého hranolu (myšleno jednoho kusu), při maximálním profilu 300 x 1.600 mm (v x š) při maximální měrné hmotnosti baleného materiálu 800 kg/m3.
	

	Rychlost posuvu baleného materiálu
	min. 8 m/min
	


Uchazeč uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Dopravníky – vstupní a výstupní:
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	Technologie může být řešena třemi způsoby v návaznosti na dopravníky:
- dopravníky, a to jak vstupní tak i výstupní, taktéž horizontální ovíječ nebudou měnit svou výšku pracovního prostoru. Budou usazeny v takové optimální poloze splňující balení objektů požadovaných rozměrů jak minimálních tak i maximálně stanovených (viz výše)
nebo

- horizontální ovíječ bude měnit automaticky výšku středu kruhu v závislosti na výšce baleného materiálu ležícího na pevných dopravnících. (varianta výškově stavitelného prstence horizontálního ovíječe)
nebo

- dopravníky, a to jak vstupní, tak výstupní, budou měnit svou výšku vzhledem k výškově pevně ukotvenému horizontálnímu ovíječi ovládané z jednoho místa jedním ovladačem pro vstup i výstup. Varianta pevného prstence horizontálního ovíječe.
	(uchazeč uvede nabízenou technologii)

	Dopravníky musí být dimenzovány pro balení výrobků o maximálních rozměrech 1 000 x 1 200 x 15 000 mm (v x š x d) při měrné hmotnosti baleného materiálu do 800 kg/m3.
	

	Konstrukce a řešení dopravníků bude takové, že nesmí před vstupem do horizontálního ovíječe poškodit povrch čistě vyhoblovaného materiálu. Po výstupu z horizontálního ovíječe nesmí poškodit folii ovinutou na hotovém balíku.
	

	Dopravníky musí být schopny posuvu materiálu oběma směry. Tento požadavek plyne z potřeby dvojitého ovinu u výrobků expedovaných na větší vzdálenosti na některých otevřených přepravních prostředcích. Výrobek bude jednou ovinut ve standardním směru, poté zpětným chodem dopraven přes horizontální ovíječ zpět (bez zapnuté funkce ovíjení) a opět ovinut.
	


Uchazeč uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Řídící panel:
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	Řídící panel (pult), jakož i všechny další ovládací prvky musí být umístěny na straně, na které je vkládán materiál na dopravníky. Řídící panel (pult) nebude umístěn na zařízení. Bude možno jej umístit před, případně za horizontálním ovíječem (myšleno ve směru posuvu materiálu), z důvodů dobré přístupnosti obsluze. 
	

	Program řídícího panelu musí, s ohledem na produktivitu balení a omezení případných chyb obsluhy, disponovat paměťovou funkcí na minimálně 30 programů standardizovaných rozměrů výrobků či balíků, zabezpečující správné nastavení balení výrobku, včetně počtu prvotních návinů bez posuvu zařízení a šíře překrytí jednotlivých vrstev.
	

	Program řídícího panelu musí, s ohledem na produktivitu balení a omezení případných chyb obsluhy, disponovat automatickou funkcí, která před vstupem baleného materiálu do horizontálního ovíječe zjistí rozměry baleného materiálu a následně zvolí program balení a upraví polohy příslušných částí balící linky tak, aby došlo k optimálnímu zabalení materiálu.
	


Uchazeč uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Cenová kalkulace dodávky horizontálního ovíječe s příslušnými dopravníky a řídícím panelem:
	Dodávka 
horizontálního ovíječe s příslušnými dopravníky a řídícím panelem
	Cenová kalkulace

(uvést měnu bez DPH)

	Horizontální ovíječ
	

	Dopravníky
	

	Řídící panel
	

	Náklady na dopravu, instalaci, zkušební provoz, proškolení a uvedení do plného provozu
	

	Nabídková cena - celkem za dodávku 
(musí být v souladu s dalším obsahem nabídky)
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