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Příloha č. 4.1
Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení výrobních technologií společnosti – část 1“

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 33321/15/61100 

v rámci projektu s názvem: Pořízení výrobních technologií společnosti AUTEP, spol. s r.o., spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Výzva III, registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006264.
Zadavatel

Název/Obchodní firma:
AUTTEP, spol. s r.o. 
Sídlo:
Komenského 75, Chropyně 768 11

Zastoupen:
Ing. František Cvek

IČ:
46992359

DIČ:
CZ46992359

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 8601

Kontaktní osoba:
Ing. František CVEK

Telefon:
+420 602 731 734
E-mail:
cvek@auttep.cz

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – Vakuový tvarovací stroj (dále také jako „zařízení“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí uchazeč splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Uchazečem nabídnutá zařízení:

Uchazeč dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Vakuový tvarovací stroj (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	tvarovací plocha
	min. 1300 x 800 mm
	

	hloubka tvarování
	min. do 300 mm
	

	topení typu QUARTZ
	

	dolní a horní ohřev zpracovávaného materiálu
	

	jednotlivé topné elementy
	o rozměru max. 265 x 75 mm
	

	celkový počet topných elementů
	min. 100
	

	každý topný element samostatně výkonově nastavitelný
	

	pojezd topení pneumatický nebo elektro pohonem
	

	řízení stroje s pomocí PLC s dotykovým panelem nebo PLC s plochým monitorem a myší
	

	zpracovávaný materiál čirá PET-A fólie tloušťky 800um, případně jiné vhodné materiály až do tloušťky 5mm
	

	zdvih stolu pneumatický nebo  elektro pohonem
	

	fotobuňka předfuku nebo jiné technické řešení hlídání velikosti předfuku
	

	měření ohřevu – teploty tvarovaného materiálu
	

	měření teploty formy případně měření teploty temperovaného stolu stroje
	

	řízení předfuku a uvolnění
	

	temperovaný stůl stroje s možností připojení na externí temperační jednotku
	

	křížový rastr ve stole pro uchycení forem
	

	vybavení stroje pro práci s nábaly - náviny materiálu
	

	odvíjecí zařízení pro nábaly – náviny materiálu
	

	pneumatické (elektrické) zvedání nábalů – návinů z podlahy
	

	motorový transport fólie s příčným řezačem
	


Uchazeč uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
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