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Příloha č. 4.3
Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení výrobních technologií společnosti – část 3“

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 33321/15/61100 

v rámci projektu s názvem: Pořízení výrobních technologií společnosti AUTEP, spol. s r.o., spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Výzva III, registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006264.
Zadavatel

Název/Obchodní firma:
AUTTEP, spol. s r.o. 
Sídlo:
Komenského 75, Chropyně 768 11

Zastoupen:
Ing. František Cvek

IČ:
46992359

DIČ:
CZ46992359

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 8601

Kontaktní osoba:
Ing. František CVEK

Telefon:
+420 602 731 734
E-mail:
cvek@auttep.cz

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – Gravimetrická dávkovací jednotka  (dále také jako „zařízení“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Uchazeč u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí uchazeč splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Uchazečem nabídnutá zařízení:

Uchazeč dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Gravimetrická dávkovací jednotka (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	Gravimetrie pro stávající vytlačovací linku. Extruder typu LE30-30/CV Labtech Engineering. Příruba na šneku extruderu vnější rozměr 110 x 110 mm, rozteč šroubů 90x90, hrdlo o vnitřním průměru 40mm. Stávající automatické nasávání PS granulátu plně využitelné pro komponentu 1.
	

	Komponenta 1 – granulát PS – automatické nasávání.
Komponenta 2 – granulát – masterbatch – ruční plnění
komponenta 3 – granulát GPPS – automatické nasávání
	

	Požadovaný maximální výkon zařízení
	min 30 kg namíchané směsi PS granulátu za hodinu
	

	Komponenta 1
	až maximálně 100%,
	

	komponenta 2
	Minimálně 0  až  5%
	

	komponenta 3
	Minimálně 0 až 30%
	

	řídící elektronická jednotka s dotykovým panelem a možnostmi nastavení a uložení receptur, požaduje se řízené kontinuální dávkování komponenty 2 a komponenty 3 dle nastavené receptury do proudu hlavní komponenty 1 včetně kontinuálního měření hmotnostního úbytku hlavní komponenty
	


Uchazeč uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
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