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Příloha č. 1
Technické požadavky na předmět zakázky

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení podle § 25 a 38 ZVZ s názvem:

„Pořízení techniky na snížení prašnosti ve Veselí nad Lužnicí“

Identifikační údaje zadavatele:
Název:		Veselské služby, s.r.o.
Sídlo:		Malé náměstí 13, Veselí nad Lužnicí II, PSČ 391 81, okres Tábor, Jihočeský kraj
IČ:		260 42 011


Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté samosběrné a kropicí vozidlo (dále také jako „stroj“) mělo tyto parametry:
1. Rozměry a hmotnost stroje
· Délka stroje:			max. 460 cm
· Délka s čelním kartáčem:   	max. 530 cm
· Šířka stroje: 			max. 190 cm
· Výška stroje:                          	max. 250 cm
· Celková hmotnost:             	max. 12 000 kg
· Užitečná hmotnost:            	max. 5 300 kg
2. [bookmark: _Toc287538347]Podvozek
· Svařovaný rám pro celkovou hmotnost do 12 t
· Nezávislé hydropneumatické zavěšení předních kol
3. [bookmark: _Toc287538348]Motor
· Palivo: Diesel 
· Motor umístěný pod násypkou
· Emisní norma: min. EURO 5
· Přeplňovaný, kapalinou chlazený
· Výkon 115 – 130 kW při 2700 ot./min.
· Krouticí  moment  minimálně 530 Nm při 1200 ot./min.
· Provozní otáčky minimálně 1100 ot./min.
· Elektroinstalace 24 V
· Povolená rychlost stroje min. 50 km/hod.
4. [bookmark: _Toc287538349]Nápravy
· Přední řiditelná náprava
· Zadní hnaná náprava
· Zdvojená kola na zadní nápravě
5. [bookmark: _Toc287538350]Pohon
· Hydrostatický bezstupňový pohon zadní nápravy
6. [bookmark: _Toc287538351]Řízení
· Pravostranné, hydrostatické řízení 
7. [bookmark: _Toc287538352]Brzdy
· Přední brzy hydraulické
· Ruční brzda
· Zadní brzděná náprava hydrostatickým motorem
8. [bookmark: _Toc287538353]Kabina
· Dvoumístná odhlučněná čelní kabina 
· Topení s ventilátorem a filtry
· Otvíratelná okna ve dveřích
· Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče             
· Výškově stavitelný volant
· Multifunkční zařízení s ovládáním kartáčů a pojezdu
· Průhledové okénko v podlaze s dobrou viditelností na sací hubici
· Klimatizace
9. [bookmark: _Toc287538354]Hydraulika
· Chladič hydraulického oleje 
· Přední hydraulika pro přídavná zařízení (třetí kartáč)
· Hydraulické čerpadlo s minimálním provozním tlakem 400 bar
10. [bookmark: _Toc287538355]Odsávání
· Systém sání umožňuje snížení prašnosti (PM10) minimálně o 95 %
· Sací výkon ventilátoru minimálně 13000 m3/hod
11. [bookmark: _Toc287538356]Zásobník na smetky (nečistoty)
· Nerezový, čistý objem minimálně 3500 litrů
· Hydraulicky výklopný do zadu do výše minimálně 850 mm
· Stroj bude vybaven hadicí s ramenem pro ruční odsávání listí a jiných nečistot, s možností vysávání kanálových vpustí
12. [bookmark: _Toc287538357]Nádrž na vodu
· Objem minimálně 450 litrů + recyklace
13. [bookmark: _Toc287538358]Kartáče
· Umístěny před kabinou v počtu 3 kusy
· Rychlovýměnný systém třetího kartáče
· Stranové nastavení 2 kartáčů po vodící liště
· Hydraulické zvedání přední části vozu se sací hubicí (pro snadný přejezd přes překážku)
· Průměr kartáčů minimálně 900 mm
14. [bookmark: _Toc287538359]Nástavby
· Sací hadice o minimálním průměru 200 mm uchycená na otočné konzoly
· Vysokotlaké čerpadlo s hadicí a pistolí
15. [bookmark: _Toc287538360]Příslušenství
· Maják umístěný v přední části (na kabině)
· Rezervní kolo
· Brašna s nářadím, mazací lis aj.
· Návod k obsluze v českém jazyce, katalog náhradních dílů, servisní kniha
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