
 
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace
											
Technická specifikace technologického zařízení

„CAP PLUS – TECHNOLOGIE IV“
	

1. Vysokozdvižný vozík 5 t pro účely horizontální a vertikální manipulace s dřevotřískovými deskovými materiály a pomocnou manipulaci:

	Zadavatelem požadované min. technické parametry a požadavky:
	Splněno ANO/NE
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	Nominální nosnost při vyložení těžiště 600 mm: 5000 kg
	
	----------------------------------------

	Pohon LPG
	
	----------------------------------------

	Výkon motoru min. 66 kW
	
	     Výkon motoru:

	Způsob přenosu síly: hydrodynamická převodovka
	
	----------------------------------------

	Ovládání hydrauliky: klasické páky na přímo, ne elektronika
	
	----------------------------------------

	Stožár zdvihu: Triplex s dělenými pístnicemi pro lepší průhled
	
	----------------------------------------

	Výška zdvihu: min. 4800 mm
	
	     Výška zdvihu:

	Počet rolen na nosné desce: 6
	
	----------------------------------------

	Osvětlení: Přední 2, pracovní zadní 1, brzdové, koncové, blinkry
	
	----------------------------------------

	Kabina: celokovová, topení se sáním vzduchu zvenčí
	
	----------------------------------------

	Přední a zadní stěrač s ostřikováním
	
	----------------------------------------

	Dveře kabiny: dělené se zafixováním k rámu kabiny
	
	----------------------------------------

	Vedení výfuku: ne do země pod protizávaží
	
	----------------------------------------

	Obutí: Superelastické
	
	----------------------------------------

	Tažný čep: s možností tahu přívěsů, ne pouze k vyproštění
	
	----------------------------------------

	Přídavné zařízení: Boční posuv s hydraulicky výsuvnými vidlicemi
	
	----------------------------------------

	Synchronizovaný výsuv vidlic
	
	----------------------------------------

	Délka vytažených vidlic 2350-2400mm
	
	----------------------------------------

	Vedení hydrauliky uvnitř stožáru
	
	----------------------------------------

	Zbytková nosnost při vyložení 1100 mm ve výšce do 2500 mm: 3000 kg
	
	----------------------------------------



2. Akumulátorový nízkozdvižný vozík se spolujízdou řidiče pro horizontální manipulace s Euro paletami a dřevotřískovými deskovými materiály, a pomocnou manipulaci:

	Zadavatelem požadované min. technické parametry a požadavky:
	Splněno ANO/NE
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	Nominální nosnost při vyložení těžiště 600 mm: 2000 kg
	
	----------------------------------------

	Pohon akumulátorový
	
	----------------------------------------

	Řízení mechanické
	
	----------------------------------------

	Vidlice 1600 x 540 mm
	
	----------------------------------------

	Značky na špičkách
	
	----------------------------------------

	Zdvih vidlic tahem s čepy nahoře
	
	----------------------------------------

	Motor pojezdu odpružený
	
	----------------------------------------

	Balanční kola odpružená
	
	----------------------------------------

	Sklopná stupačka odpružená, zůstává dole, s indikací řidiče a blokací jízdy
	
	----------------------------------------

	Kapotáž a kryty: vše kovové
	
	----------------------------------------

	Ochranná madla řidiče: pevná z boku, sklopná nahoru i dolů, záruka na madla min. 5 let
	
	     Záruka na madla:

	Tlumení rychlosti zajíc/želva: ano
	
	----------------------------------------

	Výkon baterie: min. 9 kW
	
	     Výkon baterie:

	Výměna baterie: na rolnách bokem
	
	----------------------------------------

	Nabíječ: 8-hodinový automatický
	
	----------------------------------------



3. Čelní vysokozdvižný vozík s nosností 1,8 t se stojícím řidičem, pro účely horizontální a vertikální manipulace s Euro paletami a dřevotřískovými deskovými materiály, a pomocnou manipulaci:

	Zadavatelem požadované min. technické parametry a požadavky:
	Splněno ANO/NE
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	Nominální nosnost při vyložení těžiště 500 mm: 1800 kg
	
	----------------------------------------

	Pohon: akumulátorový
	
	----------------------------------------

	Výkon a kola pohonu: min. 2x4,8 kW, na přední kola
	
	     Výkon pohonu: 

	Výkon motoru zdvihu: min. 7,9 kW
	
	     ----------------------------------------

	Stožár zdvihu: Triplex 
	
	----------------------------------------

	Výška zdvihu: min. 4800 mm
	
	     Výška zdvihu:

	Ovládání funkcí: joystickové
	
	----------------------------------------

	Blokace stožáru ve vertikální poloze: ano
	
	----------------------------------------

	Aktivní kontrola stability stroje: řízení výkonu stožáru podle výšky zdvihu
	
	----------------------------------------

	Parkovací brzda: automatická elektrická
	
	----------------------------------------

	Loketní opěrka: výškově stavitelná na pravou ruku
	
	----------------------------------------

	Kabina: odpružená
	
	----------------------------------------

	Obutí: pevná kola
	
	----------------------------------------

	vidlice II. (náhradní prodloužené): 1600mm
	
	----------------------------------------

	Vidlice I.: min. 1140 mm, značky na špičkách z obou stran
	
	     Vidlice:

	Šířka uličky Ast dle VDI2198, paleta 1200 x 800 (d x š): max. 3250 mm bez bočního posuvu
	
	     Šířka uličky:

	Výkon baterie: min. 39 kW
	
	     Výkon baterie:

	Výměna baterie: na rolnách bokem
	
	----------------------------------------

	Nabíječ:  8-hodinový automatický
	
	----------------------------------------

	Přídavné zařízení: boční posuv
	
	----------------------------------------

	Přídavné zařízení: Boční posuv s hydraulicky výsuvnými vidlicemi
	
	----------------------------------------

	Hydraulický vrchní přidržovač zboží - odnímatelný
	
	----------------------------------------

	Min. rozměr přídržného rámu 700 x 700 mm
	
	Rozměr přídržného rámu:


	hydraulika včetně 1 páru rychlospojek
	
	----------------------------------------



4. Čelní vysokozdvižný vozík s nosností 1,8 t se sedícím řidičem, pro účely horizontální a vertikální manipulace s Euro paletami a dřevotřískovými deskovými materiály, a pomocnou manipulaci:

	Zadavatelem požadované min. technické parametry a požadavky:
	Splněno ANO/NE
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	Nominální nosnost při vyložení těžiště 500 mm: 1800 kg
	
	----------------------------------------

	Pohon: akumulátorový
	
	----------------------------------------

	Výkon a kola pohonu: min. 2 x 4,8 kW, na přední kola
	
	     Výkon pohonu:

	4 kola 
	
	----------------------------------------

	Výkon motoru zdvihu: min. 7,9 kW
	
	     Výkon motoru:

	Stožár zdvihu: Triplex
	
	----------------------------------------

	Výška zdvihu: min. 4800 mm
	
	     Výška zdvihu:

	Ovládání funkcí: páky
	
	----------------------------------------

	Blokace stožáru ve vertikální poloze: ano
	
	----------------------------------------

	Nastavení sklonu volantu ve vrchní poloze: ano 
	
	----------------------------------------

	Aktivní kontrola stability stroje: řízení výkonu stožáru podle výšky zdvihu
	
	----------------------------------------

	Parkovací brzda: automatická elektrická
	
	----------------------------------------

	Ovládání pojezdu: vpřed/vzad pod volantem
	
	----------------------------------------

	Kabina: ochranný rám řidiče
	
	----------------------------------------

	Obutí: superelastická kola
	
	----------------------------------------

	Vidlice: min. 1140 mm, značky na špičkách z obou stran
	
	     Vidlice:

	Šířka uličky Ast dle VDI2198, paleta 1200 x 800 (d x š): max. 1597 mm bez bočního posuvu
	
	     Šířka uličky:

	Osvětlení: Přední 2, pracovní zadní 1
	
	----------------------------------------

	Baterie 48V5PzS625Ah
	
	----------------------------------------

	Výměna baterie: na rolnách bokem
	
	----------------------------------------

	Nabíječ: 8-hodinový automatický
	
	----------------------------------------

	Přídavné zařízení: boční posuv
	
	----------------------------------------

	Přídavné zařízení: boční posuv s hydraulicky výsuvnými vidlicemi
	
	----------------------------------------

	Hydraulický vrchní přidržovač zboží - odnímatelný
	
	----------------------------------------

	Min. rozměr přídržného rámu 700x700mm
	
	     Rozměr přídržného rámu:

	Hydraulika včetně 1 páru rychlospojek
	
	----------------------------------------



5. Ručně vedený nízkozdvižný vozík s nosností 1,6 t bez spolujízdy řidiče pro účely horizontální manipulace s Euro paletami a dřevotřískovými deskovými materiály, a pomocnou manipulaci:

	Zadavatelem požadované min. technické parametry a požadavky:
	Splněno ANO/NE
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	Nominální nosnost při vyložení těžiště 600 mm: 1600 kg
	
	----------------------------------------

	Pohon: akumulátorový
	
	----------------------------------------

	Výkon a kola pohonu: min. 1,5 kW
	
	     Výkon a kola pohonu:


	Výkon motoru zdvihu: min. 7,9 kW
	
	     Výkon motoru zdvihu:


	Výška zdvihu: min. 130 mm
	
	     Výška zdvihu:


	Funkce želva/zajíc na ovládacím madle: ano
	
	----------------------------------------

	Ovládání funkcí: kovové madlo ovládání levou i pravou rukou
	
	     ----------------------------------------

	Dvě pístnice zdvihu: ano 
	
	----------------------------------------

	Elektrická parkovací brzda: ano
	
	----------------------------------------

	Vidlice: min. 1150 mm, značky na špičkách 
	
	     Vidlice:

	Osa uchycení vidlicových kol u vrchní úvratě vidlic: ano
	
	----------------------------------------

	Vidlicová kola single: ano
	
	----------------------------------------

	Kola opatřená systémem proti namotání folie: ano
	
	----------------------------------------

	Kapacita baterie: 24V 250 Ah
	
	----------------------------------------

	Nabíječ: 8-hodinový automatický
	
	----------------------------------------



6. Manipulační vozíky s vodící rukojetí pro přesun těžkých strojů a zařízení

	Zadavatelem požadované min. technické parametry a požadavky:
	Splněno ANO/NE
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	Nosnost 6000 kg 
	
	----------------------------------------

	Typ plošiny: otočný
	
	----------------------------------------



7. Přenosný hydraulický zvedák s patkou

	Zadavatelem požadované min. technické parametry a požadavky:
	Splněno ANO/NE
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	Max.nosnost: 10 t
	
	Nosnost:

	Max. zdvih na hlavě: 650 mm
	
	Zdvih:

	Min. zdvih na hlavě: 420 mm
	
	Zdvih:

	Max. zdvih na patce: 273 mm
	
	Zdvih:

	Min. zdvih na patce: 30 mm
	
	Zdvih:

	Min. rozměry patky: 339 x 170 mm
	
	Rozměry:

	Min. zvedací síla: 400 N
	
	Zvedací síla:


	
8. Nízkoprofilové zvedací plošiny tvaru 'U' na euro-paletu

	Zadavatelem požadované min. technické parametry a požadavky:
	Splněno ANO/NE
	Uchazečem nabídnuté technické parametry:

	Nosnost: min. 1000 kg
	
	 Nosnost:

	Zdvih: min 1000 mm
	
	 Zdvih:

	Složená výška: max. 80 mm
	
	 Složená výška:

	Rozměry desky max.: 1450 x 1140 mm
	
	 Rozměry desky:

	Vnitřní rozměr "U": max. 600 mm
	
	 Vnitřní rozměr „U“:



PZN:
Požadovaná specifikace:
1. zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, neměnná.
Hodnota nabízeného stroje:
1. uchazeč doplní a doloží hodnoty nabízeného typu.
Splněno ANO / NE: 
1. uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností v závislosti na požadavcích zadavatele.
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