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Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek
Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:

„Inovace mletí mouky ve Mlýně Perner Svijany - dodávky“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. 40495/2015-MZE–14112,
v rámci projektu s názvem Inovace 2016 – Mlýn Perner, spolufinancovaného z  Programu rozvoje venkova, Opatření 16, Podopatření 16.2, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, Výzva III.
Zadavatel

Název/Obchodní firma:
MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r. o.
Sídlo:
Svijany 177, Příšovice 463 46
Zastoupen:
Daniel PERNER
IČ:
40232239
DIČ:
CZ40232239
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1480

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie –Speciálního mlýnu (dále také jako „zařízení“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení a popis technologie.
Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Speciální mlýn (dále také jako „zařízení“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Zpracovávání všech obilovin v ČR pěstovaných, rýže, kukuřice a semílání hrubé pšeničné vlákniny na jemno
	max. granulace: propad sítem 160 mikronů 80 %, propad sítem 500 mikronů 100 %
	

	Výkon 
	min. 2,5 tun/hod. při mletí celozrnných mouk z pšenice a žita
	

	Rychlost změny zpracovávané suroviny
	do 20 minut
	

	Nakládka možná ze sila nákladního vozu
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	

	Popis technologie
	


Cenová kalkulace dodávky Speciálního mlýnu:
	Dodávka Speciálního mlýnu
	Cenová kalkulace

(uvést měnu bez DPH)

	Speciální mlýn
	

	Náklady na dopravu, proškolení a uvedení do plného provozu
	

	Nabídková cena - celkem za dodávku speciálního mlýnu
(musí být v souladu s dalším obsahem nabídky)
	


strana 2

