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Příloha č. 4.1 výzvy k podání nabídek
Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:
„PRIMA DELIKA - Přepravní technika s chlazením – část 1“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci projektu s názvem „Technologie PRIMA DELIKA“ spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova, Opatření 4, Podopatření 4.1, Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0000750
Zadavatel

Název/Obchodní firma:
PRIMA DELIKA s.r.o. 

Sídlo:
Sedlecká 759/1, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary  

Zastoupen:
Karlem Špeciánem, jednatelem společnosti

IČ:
26360314

DIČ:
CZ26360314

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15289

Požadované minimální technické parametry nové dopravní techniky – nákladní automobil s chladící nástavbou (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí uchazeč splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Celková hmotnost
	max. 26000 kg
	

	Užitková hmotnost
	min. 13500 kg
	

	Podvozek

	· Konfigurace
	6 x 2
	

	
	zadní zvedací náprava
	

	· Počet náprav
	3
	

	Motor

	· Palivo
	diesel
	

	· Výkon
	min. 300 kW
	

	· Emisní norma
	Euro 6
	

	· Nádrž
	min. 700 l
	

	
	automatická převodovka
	

	Nástavba / nákladový prostor

	· Objem
	min. 54 m3
	

	· Rozsah vnitřní teploty
	min. 0 až -18 °C
	

	
	záznamník teplot
	

	· Délka
	min. 8700 mm
	

	· 
	max. 8900 mm
	

	· Výška
	min. 2500 mm
	

	· 
	max. 2550 mm
	

	· Povrchová úprava stěn
	hladký povrch omyvatelný vodou se saponáty, příp. desinfekcí
	

	· Povrchová úprava podlahy
	litá, neklouzavý povrch omyvatelný vodou se saponáty, příp. desinfekcí
	

	· Chlazení
	ovládání chladící jednotky z kabiny řidiče
	

	
	syst. START/STOP diesel + elektro
	

	· Ostatní
	bez bočních dveří
	

	
	zadní dveře 2-křídlové se spodním jištěním otevřených dveří
	

	
	2 x vnější tyčové uzávěry
	

	
	nášlap / schůdek 3-stupňový pod pravým křídlem zadních dveří
	

	Doplňková výbava

	
	klimatizace v kabině řidiče
	

	
	centrální zamykání
	

	
	lůžko
	

	Ostatní požadavky

	
	barva vozidla bílá
	

	
	tempomat
	

	
	systém sledování jízdního pruhu
	

	
	vozidlo určené pro dálkovou přepravu
	

	
	nezávislé topení
	

	
	tachograf
	

	
	max. výška vozu 3,9 m s ohledem na výšku vjezdu do provozovny zadavatele
	


Účastník uvede: 

	Výrobce 
	

	Typové označení 
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