[image: T:\VR\05_Knihovna\00_2014-2020\OP PIK\Publicita - loga\OPPIK\RGB\JPG\CZ_RO_C_C.jpg]	

Příloha č. 4.2 

Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:
„ALUCAST, s.r.o. 
– Řešení výroby rozměrných odlitků – část 2“
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. 51773/16/61100, platných ke dni 1. 10. 2016 v rámci projektu s názvem „Řešení výroby rozměrných odlitků“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program INOVACE – Inovační projekt prioritní osa PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, Výzva I, 
registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000666

Zadavatel
Název/Obchodní firma:	ALUCAST, s.r.o. 
Sídlo:	č.p. 100, 687 07 Tupesy
Zastoupen:	Ing. Jarmil CILEČEK, jednatel
IČ:	26232111
DIČ:	CZ26232111
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38933

Požadované minimální technické parametry a požadavky nové výrobní technologie - Vyvíječ páry - středotlaký parní zdroj (dále také „zařízení“ nebo „předmět zakázky“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastník předloží ve své nabídce detailní popis předmětu zakázky a dostatečně technicky popíše nabízené zařízení, aby bylo jednoznačně zřejmé, že účastník splnil všechny technické požadavky a parametry požadované zadavatelem. 
Účastník ve své nabídce uvede výrobce předmětu zakázky, typového označení předmětu zakázky, cenovou kalkulaci. 
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Vyvíječ páry - středotlaký parní zdroj, který pro ohřev používá spalování zemního plynu.

Požadavky na předmět výběrového řízení:

1. [bookmark: _GoBack]Požadovaný min. parní výkon – 280kg /h
Provozní tlak – 10,5 bar
Konstrukční tlak –  11,5 bar
Teplota syté páry – min. 165°C 

2. Zástavbové rozměry bez armatur:
Max. délka 2500 mm, max. šířka 1300 mm, max. výška 1500 mm
Průměr kouřovodu: do 170 mm.
Pracovní přetlak plyn: 2kPa

3. Další požadavky:

a. Do rozsahu dodávky musí být zahrnuty napájecí, odluhovací a odkalovací armatury, čerpadla, plynový hořák, základní zákonnou výstroj, řídící a regulační systém.
b. Na tělese musí být umístěna hrdla pro připojení regulace napájení, vodoznaky, manometr, manostaty pro regulaci výkonu hořáku, havarijní manostat a hrdlo pro odluh.
c. Dále musí být na tělese hrdla pro odvod páry, pojišťovací ventil, odvzdušnění, odkal a 
hlídání hladiny na vodorysu.
Za účelem revize musí být těleso osazeno nahlížecími a kontrolními otvory, těleso musí být kompletně zaizolováno tepelnou izolací s oplechováním.
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