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Příloha č. 4.4
Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:
„ALUCAST, s.r.o. 
– Řešení výroby rozměrných odlitků – část 4“
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. 51773/16/61100, platných ke dni 1. 10. 2016 v rámci projektu s názvem „Řešení výroby rozměrných odlitků“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program INOVACE – Inovační projekt prioritní osa PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, Výzva I, 
registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000666
Zadavatel
Název/Obchodní firma:	ALUCAST, s.r.o. 
Sídlo:	č.p. 100, 687 07 Tupesy
Zastoupen:	Ing. Jarmil CILEČEK, jednatel
IČ:	26232111
DIČ:	CZ26232111
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38933

Požadované minimální technické parametry a požadavky nové výrobní technologie – Mrazicí box pro uložení (zmražení) odlitků (dále také „zařízení“ nebo „předmět zakázky“).
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastník předloží ve své nabídce detailní popis předmětu zakázky a dostatečně technicky popíše nabízené zařízení, aby bylo jednoznačně zřejmé, že účastník splnil všechny technické požadavky a parametry požadované zadavatelem. 
Účastník ve své nabídce uvede výrobce předmětu zakázky, typového označení předmětu zakázky, cenovou kalkulaci. 
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.


Mrazicí box pro uložení (zmražení) odlitků po první části tepelného zpracování
Požadavky na předmět výběrového řízení:
1. Mrazicí box o vnějších rozměrech: šířka 3,2 m x hloubka 1,2 m x výška 2,2 m.
Vstupní teplota: +20°C
Vnitřní požadovaná teplota v boxu: -18°C, indikace teploty na čelní straně boxu, 
                                                                2 teplotní sondy,  napojení - sdílení pracovní teploty 
                                                                do IS tepelného zpracování, ovládací termostat.
Denní obrat materiálu: max. 400 kg Al odlitků 
Vstup: dveře SF mrazírenské prahové PUR 100, o rozměrech 1000 x 2000 mm/levé
Výstup: dveře SF mrazírenské prahové PUR 100, o rozměrech 1000 x 2000 mm/pravé
Podlaha: odolná proti opotřebení a vlhku, mrazuvzdorná.
Stěny boxu: PUR panel síly 100mm, veškeré spoje kryty plechovými lištami v barvě boxu,
                       kryty rohů PVC, 
Osvětlení: ovládané dveřmi, zajišťující orientaci v boxu.
Chladivo: R404A

2. Další požadavky:
Zabezpečení odvodu kondenzátu mimo vnitřní prostory haly.
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