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Příloha č. 4.5
Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:
„ALUCAST, s.r.o. 
– Řešení výroby rozměrných odlitků – část 5“
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. 51773/16/61100, platných ke dni 1. 10. 2016 v rámci projektu s názvem „Řešení výroby rozměrných odlitků“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program INOVACE – Inovační projekt prioritní osa PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, Výzva I, 
registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000666
Zadavatel
Název/Obchodní firma:	ALUCAST, s.r.o. 
Sídlo:	č.p. 100, 687 07 Tupesy
Zastoupen:	Ing. Jarmil CILEČEK, jednatel
IČ:	26232111
DIČ:	CZ26232111
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38933

Požadované minimální technické parametry a požadavky – Klimatizace, odvlhčovače a zvlhčovače pro automatickou robotickou linku (dále také „zařízení“ nebo „předmět zakázky“).
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastník předloží ve své nabídce detailní popis předmětu zakázky a dostatečně technicky popíše nabízené zařízení, aby bylo jednoznačně zřejmé, že účastník splnil všechny technické požadavky a parametry požadované zadavatelem. 
Účastník ve své nabídce uvede výrobce předmětu zakázky, typového označení předmětu zakázky, cenovou kalkulaci. 
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Klimatizace, odvlhčovače a zvlhčovače pro automatickou robotickou linku

Požadavky na předmět výběrového řízení: požadujeme ve dvou stavebně oddělených prostorech
                                                                             „A“ a „B“ haly ALC III udržovat požadovanou teplotu a vlhkost
                                                                             ve stanoveném rozsahu.

1. Prostor „A“: zahrnuje robot. linku (A1) a sušárnu skořepin(A2) pro první a druhý keramický obal.
[bookmark: _GoBack]Objem prostoru: 1000 m3  
Typ prostoru: kombinace otevřeného (A1) a uzavřeného prostoru (A2)
Charakteristika prostoru (A1): v prostoru je třeba dodržovat předepsanou teplotu z důvodu
                                                       teplotní expanze vosku.
Charakteristika prostoru (A2):   uzavřený prostor je vytvořen z PUR panelů tl. 60 mm,
                                                        pracovním vstupem ze strany robota jsou automatické
                                                        vysokorychlostní dveře,
                                                          vzhledem k malému množství vody, která je vázána v primárních
                                                        obalech, je třeba udržovat relativně vysokou vlhkost, aby
                                                        docházelo k pomalému sušení, kvůli praskání obalu a teplotu
                                                        	z důvodu teplotní expanze vosku. 
Požadovaná teplota: 	23 +/- 1,5°C pro A1 i A2
Relativní vlhkost: 	min. 50%, použít zvlhčovač pro udržení předepsané hodnoty – platí pro sušárnu keramických skořepin A2
Instalovaný strojový el. příkon:  52 kW + osvětlení, z toho: 42kW v A1, 10 kW v A2

                                                                

2. Prostor „B“: zahrnuje sušárnu skořepin pro 3-tí až 7-mý keramický obal.
Objem prostoru: 400 m3  
Typ prostoru: uzavřený prostor
Charakteristika prostoru (B): uzavřený prostor je vytvořen z PUR panelů tl. 60 mm,
                                                    pracovním vstupem ze strany robota jsou automatické
                                                    vysokorychlostní dveře.
                                                    požadována teplotní stabilita z důvodů teplotní expanze
                                                    vosku,  v 3 až 7 obalu je vázáno značné množství vody,
                                                    která se přisušení odpařuje do prostoru, tuto vlhkost je 
                                                    potřeba odvést pro udržení předepsané vlhkosti tak, aby 
                                                    skořepina byla intenzivně vysoušena.
Požadovaná teplota: 23 +/- 1,5°C
Relativní vlhkost: max. 40%, použít odvlhčovače pro udržení předepsané hodnoty.
Instalovaný strojový el. příkon: 19 kW + osvětlení


3. Další požadavky : 
             	Do uzavřených prostor  A2 , B  nelze umisťovat rozvody – pouze „výdechy“ rozvodů.
             	Celý předmět zakázky musí být schopen pracovat v prašném prostředí.
              Venkovní agregáty lze umístit do prostoru mezi haly ALC II a ALC III, nebo na střechu skladu 	vosku.
      	Čidla teploty a vlhkosti budou umístěna shodně s čidly řídicího systému automatické linky.
             
             	Dodávka zahrnuje kompletní konstrukční dokumentaci, návod na obsluhu, údržbu a kontakty pro 	případ poruchy.


Příloha: příslušné výkresy jsou přílohou Výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace.
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