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Příloha č. 7
Technická specifikace předmětu plnění (vzor)

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení podle § 25 a 38 ZVZ s názvem:

„Slezská Ostrava – pořízení techniky na snížení prašnosti“

Identifikační údaje zadavatele:
Název:		Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Sídlo:		Čs. armády 20, 710 00 Slezská Ostrava
IČ:		47674725
Příloha č. 1
Technická specifikace předmětu plnění

ke kupní smlouvě na plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 25 a 38 ZVZ s názvem:

„Slezská Ostrava – pořízení techniky na snížení prašnosti“
Identifikační údaje kupujícího:
Název:		Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Sídlo:		Čs. armády 20, 710 00 Slezská Ostrava
IČ:		47674725
(dále jen „kupující“)

Identifikační údaje prodávajícího:
Název:		…………………
Sídlo:		…………………
IČ:		…………………
(dále jen „prodávající“)

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu samosběrné a kropicí vozidlo s těmito specifikacemi:
…………
…………
…………
…………
…………
…………
(uchazeč dostatečně technicky popíše nabídnuté vozidlo včetně uvedení názvu výrobce a typu)

Prodávající se zavazuje, že jím dodané vozidlo bude splňovat všechny níže uvedené parametry:
1. [bookmark: _Toc287538347]Podvozek
· [bookmark: _GoBack]Nýtovaný – šroubovaný rám pro celkovou hmotnost min. 15 t
· Odpružení zadní nápravy listovými pery + vzduchovými měchy
· Odpružení přední nápravy listovými pery
· Palivová nádrž na konci rámu
2. [bookmark: _Toc287538348]Motor
· Palivo: Diesel 
· Emisní norma: EURO 5  
· Přeplňovaný, chlazený kapalinou 
· Výkon motoru: min. 175 kW
· Elektroinstalace 24 V 
· Palivová nádrž min. 150 l
3. Nápravy
· Zadní hnaná náprava
· Pneumatiky: průměr 22,5‘
· Závěrka diferenciálu
4. [bookmark: _Toc287538350]Pohon
· Hydrostatický pohon stroje při zametání s plynulou regulací rychlosti v rozmezí 0 – 20 km/h
· Přejezdová rychlost max. 90 km/h
5. [bookmark: _Toc287538351]Řízení
· Pravostranné, hydraulické servořízení 
6. [bookmark: _Toc287538352]Brzdy
· Pneumatické s účinností na všechna kola
· Ruční brzda s účinností na zadní kola 
7. [bookmark: _Toc287538353]Kabina
· Dvoumístná odhlučněná čelní kabina 
· Topení s ventilátorem a filtry
· Klimatizace kabiny
· Otvíratelná okna ve dveřích
· Odpružené sedadlo řidiče             
· Výškově stavitelný volant
· Jednotná konzola s ovládacími prvky
· Multifunkční zařízení s ovládáním kartáčů a pojezdu
· Systém sledování opotřebení, indikací poruch a samočinné určení potřeby servisních prohlídek, případně výměny olejových náplní
8. [bookmark: _Toc287538354]Hydraulika
· Chladič hydraulického oleje 
· Kontrola znečištění filtrů a hladiny hydraulického oleje
· Ovládání elektrohydraulické z místa řidiče
9. [bookmark: _Toc287538355]Odsávání
· Systém sání umožňuje snížení prašnosti (PM10) minimálně o 95 %
· Sací výkon turbíny min. 170 m3/min
· Systém se dvěma hubicemi – vpravo a vlevo 
· Přístup k odsávacím hubicím při odstraňování větví či nadrozměrných nečistot
· Výhled na odsávací hubice ve zpětném zrcátku s LCD videosystémem se dvěma kamerami (zadní a levý boční pohled)
· Sací hubice a kartáče jsou automaticky zdviženy při zařazení zpětného chodu stroje 
· Nezávislé ovládání jednotlivých zametacích agregátů
· Sací šachta musí být chráněna před poškozením při nárazu na pevnou překážku
10. [bookmark: _Toc287538356]Zásobník na smetky (nečistoty)
· Nerezový, objem: 6 500 – 7 200 l (využitelný) 
· Hydraulicky výklop dozadu
· Stroj bude vybaven hadicí s ramenem pro ruční odsávání listí a jiných nečistot, s možností vysávání dešťových vpustí a s opěrnými kolečky na konci (u sacího otvoru)
11. [bookmark: _Toc287538357]Nádrž na vodu
· Objem: min. 1 750 l 
· Vodní nízkotlaké čerpadlo pro kropení – min. 35 l/minutu 
· Vysokotlaké čerpadlo (min. 30 l/minutu a min. 200 bar) s čelní mycí lištou a možností mýt i zametat zároveň, s mycí pistolí s navijákem a hadicí (min. 10 m)
· Vodní okruhy kropení bude možné jednotlivě zapínat a vypínat dle potřeby     
· Ovládání jednotlivých okruhů trysek pomocí elektrických ventilů z kabiny
12. [bookmark: _Toc287538358]Kartáče
· Vlečené s plovoucí polohou k vymetání nerovností terénu 
· Nájezdové jištění a rychlovýměnný systém kartáčů pro všechny typy kartáčů
· Obrubníkové kartáče (levý a pravý), hydraulicky ovládaný s možností pneumatického bočního vysouvání od obrysu vozidla a možností práce všemi kartáči zároveň
· Středový kartáč s pneumaticky ovládaným zdvihem, s možností hydraulického přetáčení, s automatickou regulací přítlaku při jeho opotřebení
· Ochrana válcového kartáče pro případnou kolizi s pevnou překážkou
· Navzájem nezávislé zavěšení válcového kartáče, krajních talířových kartáčů a sacího vozíku pro maximální kopírování terénu
· Všechny kartáče budou skrápěné a vybaveny nájezdovou pojistkou pro případ najetí na překážku
13. [bookmark: _Toc287538359]Nástavby
· Regulace šířky zametání 
· Oboustranné provedení zametací nástavby se záběrem min. 2 300 mm
· Samočinné mytí ventilátoru po práci
14. [bookmark: _Toc287538360]Příslušenství
· Majáky umístěné vpředu i vzadu
· Osvětlení obrubníkových kartáčů pro možnost práce za snížené viditelnosti 
· Rezervního kolo 
· Brašna s nářadím, mazací lis aj.
· Návod k obsluze v českém jazyce se schématy elektroinstalace a hydrauliky
· Vybavení vozidla výstupem provozních údajů pro sledování pomocí GPS
· Výbava dle legislativy ČR
15. Technické parametry
· Barva:				oranžová - komunální
· Délka stroje:			max. 650 cm 
· Šířka stroje: 			max. 250 cm  
· Výška stroje:			max. 320 cm 
· Celková hmotnost:	 	min. 15 000 kg  
· Užitečná hmotnost:		min. 7 000 kg
· Zametací šířka 			stavitelná max. zametací šířka min. 3 100 mm
· Průměr zametacích kartáčů:   	max. 65 cm boční, max. 40 cm středový




V ………………………………… dne ………………………

Za prodávajícího – uchazeč doplní svůj název:





………………………………………………………
uchazeč uvede jméno a funkci osoby oprávněné
	jednat jménem či za uchazeče, která tuto přílohu č. 1 kupní smlouvy podepíše
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