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Příloha č. 4 Zadávací dokumentace
Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:

„HAUSER CZ s.r.o. –dodávka ohraňovacího lisu“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO65504/16/61100, platnými ke dni 5. 12. 2016 v rámci projektu  „Inovace provzdušňovacího roštu“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace – Inovační projekt, Výzva III, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009230

Zadavatel

Název/Obchodní firma:


HAUSER CZ s.r.o.
Sídlo:




Tlučenská 8, 330 27 Vejprnice

Zastoupen:



Martin Hauser, jednatel

Ladislav Hauser, jednatel

IČ:




263 59 715

DIČ:




CZ26359715

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15238

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – elektromechanického ohraňovacího lisu (dále také jako „zařízení“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí uchazeč splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce a typového označení.

Ohraňovací lis (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Lisovací síla 
	min. 350 kN
	

	Délka ohranění 
	min.  1 010 mm
	

	Zdvih 
	min. 110 mm
	

	Využitelná vestavná výška (odstup mezi upínkami nástrojů)
	min. 280 mm
	

	Volný průchod mezi stojany
	min. 920 mm
	

	Vyložení 
	min. 150 mm
	

	Délka dráhy zadního dorazu v ose X
	min. 450 mm
	

	Zrychlení dorazů v ose X (hodnotící kritérium)
	min. 15m/s2
	

	Rychlost pohybu beranu
	min. 220 mm/s
	

	Rychlost pohybu ve směru X
	min. 800 mm/s
	

	Rychlost pohybu ve směru R
	min. 250 mm/s
	

	Rychlost pohybu ve směru Z
	min. 800 mm/s
	

	Přesnost osy Y (hodnotící kritérium)
	min. 0,004mm
	

	Přesnost osy X
	min. 0,05mm
	

	Přesnost osy Z
	min. 0,08mm
	

	6-osý zadní dorazový systém, všech 6 os se může pohybovat nezávisle na sobě
	

	Bezpečnostní laserová závora umožňující max. využití rychlosti
	

	Centrální, samocentrující upínání  nástrojů, kompatibilní se systémem Wila
	

	Kalené spodní upínání nástrojů drážkou šíře 13 mm
	

	Optimální hmotnost stroje z hlediska zajištění tuhosti a eliminace vznikajících kmitů vlivem pracovního procesu
	

	Obslužná plocha (obrazovka) řídicího systému v českém jazyce
	

	Schopnost dálkové diagnostiky stroje přes integrovaný internetový modem
	

	Moderní řídící systém s 3D vizualizací a integrovaným numerickým, grafickým programováním
	

	Možnost programování stroje na externím PC
	

	Propojení na datovou síť - ethernet v místě instalace
	

	Přímý pohon beranu
	

	Základní sada nástrojů pro ohnutí plechu 2mm na 90˚
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
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