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Příloha č. 4
Specifikace předmětu zakázky
k zakázce na služby s názvem:

„Zahraniční veletrhy DCT Czech s.r.o.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 29205/17/61100 platnými ke dni 2. 5. 2017
v rámci projektu s názvem „Marketingová podpora exportu DCT Czech s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Marketing, prioritní osa 01.2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“, 01_16_047 MARKETING – Výzva II – INDIVIDUÁLNÍ ÚČASTI MSP NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH, 

registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008507

Minimální specifikace předmětu zakázky:

	Parametry
	Charakteristika nabízeného plnění / použité materiály / popis plnění

	Specifikace výstavní expozice (rozměry a tvar)
	· 8 x 8 m, celková plocha 64 m2
· END STAND stánek - ze 3 stran otevřený, 1 strana je přilepena k sousedícímu stánku (viz. příloha č. 8 zadávací dokumentace)

	Grafický návrh
	· pro veletrh Productronica 2017 zpracovaný vzorový grafický návrh v souladu s čl. IX. odst. 2 zadávací dokumentace, případně s úpravami dle finálního rozhodnutí pořadatele veletrhu ohledně rozlohy stánku a jeho umístění v rámci výstavní haly
· pro veletrh Productronica 2019 aktualizovaný grafický návrh pro veletrh Productronica 2017 s úpravami dle aktuálních dispozic stánku veletrhu

	Vystavované exponáty + jejich označení
	· InJet 888 (rozměry ŠxHxV: 1545x1313x1950 mm)
· InJet 388 CRD s provedením 2PR (rozměry ŠxHxV: 1086x1492x1876 mm)

· externí nerezová filtrace (rozměry ŠxHxV: 1100x550x1164 mm) s boxem na filtrační náplně (rozměry ŠxHxV: 600x400x235 mm)
· každý exponát musí mít svoje označení, např. stojan, kde budou uvedeny základní informace o daných exponátech
· umístění exponátů zapracuje účastník do vzorového grafického návrhu, který bude předmětem hodnocení 

	Výroba a zřízení prvků výstavní expozice
	· podlaha zvýšená v = 58 mm, po obvodě Al lišty v práškové barvě lesk s ohledem na poškrábání a opakování ve skladbě 3 vrstev, 
· 1. vrstva rektifikovatelná s nosností 1000 kg/1sqm, 2. vrstva DTD s nalepenou 3. vrstvou 2 mm laminát bílý vysoký lesk (nikoli klasické LTD). S ohledem na pevnost a kompaktnost nutný systém pero/drážka  zejména u 2. vrstvy (optimálně i u první vrstvy), optimální velikost dílců cca 1m x 2m, příprava dílců nutně na CNC (pasování rohů, spár). Na podiu (podlaze) musí být graficky ztvárněné červené prvky (vyplývá z firemní identity a bude předmětem hodnocení vzorového grafického návrhu)  - provedení odlišný lepený laminát, příprava na CNC. 
· hrana podia Al profil „L“ lakovaný bílý lesk.




	Obklad stěn 
	· nosná konstrukce plus vrstva DTD s nalepenou 3. vrstvou 2 mm laminát bílý vysoký lesk (nikoli klasické LTD). S ohledem na pevnost a kompaktnost nutný systém pero/drážka zejména u 2. vrstvy (optimálně i u první vrstvy), optimální velikost dílců cca 1m x 2m, příprava dílců nutně na CNC (pasování rohů, spár). Na stěnách musí být červené prvky v bílé a černé podkladové ploše - provedení odlišný lepený laminát. Jedná se především o logo zadavatele, které by mělo být hlavní dominantou stěny a zbytek je na grafickém zpracování účastníkem a bude předmětem hodnocení vzorového grafického návrhu.

	Pronájem vybavení – zařízení nutného k provozu výstavního stánku (nábytek, vnitřní vybavení, atd.)
	· celkem 6 jednacích stolů, každý se 4 jednacími židlemi
· 1 x barový pult s 5 barovými židlemi

· židle jednací – nerezová podnož, provedení baru i nábytku leštěná nerez a bílý lesklý laminát, nikoli chrom, sedák čalouněný - bílá koženka

· židle barová - nerezová podnož kartáčovaná, sedák čalouněný- bílá koženka

· pláty stolů lamino, bílé
· barový pult - bílý s nerezovými prvky

· profesionální pressovač
· profi myčka na nádobí – vybavená krátkým mycím programem pro rychlé a kvalitní umytí nádobí, a to především skla, dodat vč. potřebné chemie potřebné k procesu mytí v rámci konání veletrhu
· 2 x profi vitrína – ve vitrínách budou vystaveny spreje pro ruční čištění, mycí kapaliny a případné další dekorace. Velikost vitrín (ŠxHxV) je cca 500x500x1500 mm
· pronájem nádobí  v počtu nezbytném pro provoz stánku
· 2 x videopoint - TV panel, kde budou promítány videa zadavatele
· označení mycích strojů s legendou (viz. bod uvedený výše - Vystavované exponáty)

	Loga, grafika výstavní expozice
	· hlavní logo (logo DCT – červené na bílém podkladu dle logomanuálu zadavatele dle Přílohy č. 7 zadávací dokumentace) plastické + podsvícené led páskou, lakovaná MDF, povrch vysoký lesk, možnost regulace svítivosti, min. velikost hlavního loga průměr 3 m
· celoplošná grafika respektující firemní identitu (nejdůležitější kruh komplexnosti, viz. www stránky firmy - http://www.dct.cleaning/cs/sekce/komplexnost/)

	Osvětlení + závěsné bannery + ozvučení výstavní expozice
	· banery s firemními slogany (viz. komplexnost řešení – trojkruhy - http://www.dct.cleaning/cs/sekce/komplexnost/) v anglickém jazyce
· bannery musí být šité z textilie v závěsném a napínacím systému al profil pro přesné a kvalitní vypnutí nahoře i dole, s vypínacím rámem o rozměrech
· Ø  3200x1500

· Ø  3200x1500

· Ø  3700x2000

· systém ramp musí být po celém obvodu stánku (mimo zadní stranu) a navíc v ploše stánku cca každé 2 m musí být rampa pro světla.  Světla musí být instalována s nastavitelným světelným tokem i barevností světla o příkonu 150W/min 15 ks a o příkonu 400W/min 12 ks
· 2 x robotická hlava pro laserovou projekci firemních sloganů a firemní grafiky v anglickém a německém jazyku, včetně výroby šablon v barvách (viz. komplexnost řešení – trojkruhy - http://www.dct.cleaning/cs/sekce/komplexnost/
· 4 x ozvučení stánku, interní repro, mix. zvukový pult


