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Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek 

Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:
„Modernizace zpracování mlynárenských produktů“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Verze 2) v rámci projektu s názvem „Modernizace zpracování mlynárenských produktů“ spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova, Opatření 4, Podopatření 4.2, Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, registrační číslo žádosti: 16/003/0421b/342/000671 

Zadavatel

Obchodní firma:
L. Klíma automatické mlýny Křesín - Libochovice s.r.o.
Sídlo:
okres Litoměřice, Křesín čp. 35, pošta Libochovice

Zastoupen:
Ing. Ladislav Klíma, CSc., jednatel

IČ:
44567103

DIČ:
CZ44567103

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2073.

Požadované minimální technické parametry nové technologie - zařízení pro balení včetně dopravních cest (dále také jako „zařízení“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.
1. Balení

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Počet kusů:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Tenzometrická pytlovací linka 10-50 kg, nerez provedení, obchodní vážení - poloautomat s ručním zaváděním pytlů
	1
	

	Výkon linky cca 150 pytlů/hod
	
	

	Šnekový dopravník dávkovací, čistitelný průměr 200*, nerez, délka cca 1500 mm
	5
	

	Výměnné hrdlo pro menší pytle, nerez
	1
	

	Zvedací zařízení mechanické
	1
	

	Šicí stroj na pytle – šití, pytle velikosti od 10 – 50 kg/ juta, papír
	1
	

	Detektor kovů - průletový
	1
	

	7“ barevný dotykový display 
	1
	

	Testovací etalony, 3 ks (1x Fe, 1x nerez, 1x barevné kovy)
	3
	

	Certifikovaný software pro sběr dat ve verzi
	1
	

	Šikmý vynášecí dopravník 
	1
	

	Vakuový manipulátor pro paletizaci
	1
	

	Odsunová dráha ke skluzu
	1
	

	Automatizace dopravních cest a dávkování (doprava pytlovaného materiálu do pytlovací linky, dále odsun pytlů k paletizaci a volné nakládce), Elektroinstalace
	1
	


Účastník uvede: 

	Výrobce tenzometrické pytlovací linky
	

	Typové označení zařízení
	


2. Dopravní cesty hotových výrobků do balící linky - č. 1

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Počet kusů:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Větev pneumatické dopravy č. 1 min. 50 m – výkon 7,5t/hod
	1
	

	dmychadlo 15kW
	1
	

	zásobník násypka min 0,5-2 m3 
	1
	

	rotační podavač
	1
	

	těsnící ústrojí
	1
	

	filtr koncový s o fukem
	1
	

	Hradítko
	1
	

	pneumatická klapka dvoucestná
	1
	

	zásobník nad balicí linkou min 2 m3 včetně příslušenství
	2
	

	Spádové potrubí cca 6 m
	1
	

	Elektroinstalace 
	1
	


Účastník uvede: 

	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


3. Dopravní cesty hotových výrobků do balící linky - č. 2

	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Počet kusů:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Větev pneumatické dopravy č. 2 min. 20 m – výkon 2t/hod
	1
	

	zásobník min. 2 m3 včetně příslušenství
	3
	

	rotační podavač
	2
	

	filtr koncový
	2
	

	pneumatická klapka
	2
	


Účastník uvede: 

	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
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