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Příloha č. 4.1 zadávací dokumentace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

k zakázce na dodávky s názvem:

„Snížení energetické náročnosti – Lisovna plastů, spol. s.r.o. – část 1“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 77867/17/61100, platnost od 7. 12. 2017, účinnost od 15. 1. 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie – Výzva II, prioritní osa 01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011233.
Zadavatel

Název:



Lisovna plastů, spol. s r.o.
Sídlo:



Velké Meziříčí, Karlov 139, PSČ 59401
Zastoupen:
Ing. Jaroslavem Pazderou, jednatelem
IČ:
27740471

DIČ:
CZ27740471

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 55872.
Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – vstřikovací lisy (dále také jako „zařízení“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Lis č. 1 (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“):
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Pohony
	Elektrický vstřikolis s integrovaným hydraulickým servoagregátem 
	

	Uzavírací síla
	Min 2 000 kN max 2200 kN
	

	Rozměr mezi vodícími tyčemi
	Min 570 x 560 mm
	

	Rozměr desek 
	Min 860 x 830 mm
	

	Maximální otevření formy
	Min 540 mm
	

	Průměr šneku
	Min 40 mm, max 45 mm
	

	Vstřikovací tlak
	Min 2400 bar
	

	Celkový objem 
	Min 200 ccm
	

	Topení formy – počet okruhů
	Min 12 pásem
	

	Hydraulické tahače jader 
	Min 1 okruh
	

	Rozhraní pro robota 
	Euromap 67 
	

	Aktivní ochrana formy 
	Součástí
	

	Rozhraní pro připojení periferních zařízení  -  pro integraci temperančního přístroje
	Součástí
	

	QS klapka
	Součástí                                                                   
	

	Vstupy/výstupy
	Min 3+3
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Lis č. 2 (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“):
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Pohony
	Elektrický vstřikolis s integrovaným hydraulickým servoagregátem 
	

	Uzavírací síla
	Min 2 000 kN max 2200 kN
	

	Rozměr mezi vodícími tyčemi
	Min 570 x 560 mm
	

	Rozměr desek 
	Min 860 x 830 mm
	

	Maximální otevření formy
	Min 540 mm
	

	Průměr šneku
	Min 45 mm, max 47 mm
	

	Vstřikovací tlak
	Min 2400 bar
	

	Celkový objem 
	Min 310 ccm, max 370 ccm
	

	Topení formy – počet okruhů
	Min 12 pásem
	

	Hydraulické tahače jader 
	Min 2 okruhy
	

	Rozhraní pro robota 
	Euromap 67 
	

	Aktivní ochrana formy 
	Součástí
	

	Rozhraní pro připojení periferních zařízení  -  pro integraci temperančního přístroje
	Součástí
	

	QS klapka
	Součástí                                                                   
	

	Vstupy/výstupy
	Min 3+3
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Cenová kalkulace dodávky vstřikovacích lisů:
	Dodávka vstřikovacích lisů
	Cenová kalkulace

(uvést měnu bez DPH)

	Celková cena dodávky lisu č. 1 v EUR bez DPH
	

	Celková cena dodávky lisu č. 2 v EUR bez DPH
	

	Nabídková cena - celkem za dodávku vstřikovacích lisů v EUR bez DPH
(musí být v souladu s dalším obsahem nabídky)
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