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Příloha č. 8 Zadávací dokumentace
[bookmark: _GoBack]TECHNICKÁ SPECIFIKACE
vydaná k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:
„ITES spol. s r.o. - Úspory energie v objektu kotelny K353, Stochov - instalace kotle na spalování biomasy“
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s pravidly s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. 77867/17/61100, platnými od 15. 1. 2018 , v rámci projektu s názvem „ITES spol. s r.o. – Úspory energie v objektu kotelny K353, Stochov – instalace kotle na spalování biomasy“, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Obnovitelné zdroje energie – Výzva III, 
registrační číslo projektu: CZ.01.3.09/0.0/0.0/17_158/0013007
Zadavatel:
Název/Obchodní firma:	ITES spol. s r.o.
Sídlo:	Jaroslava Šípka 486, 27303 Stochov 
Zastoupen:	Ing. Václav Hrabák, jednatel
Ing. Tomáš Seidl, prokurista
	Ing. Zlatuše Kolčavová, prokuristka
IČ:	47539801
DIČ:	CZ47539801
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19069.

Složení technologie:
1. Automatický teplovodní kotel o tepelném výkonu 2.500 kW, o parametrech max. teplota 105°C, provozní teplota 95°C / 4,0 bar vybavený technologií pro spalování s cirkulací spalin pro snížení emisí NOx
2. Odloučení tuhých úletů ze spalin pomocí elektrostatického odlučovače o maximálním elektrickém příkonu zařízení do 50 kW
3. Dopravní cesty paliva do nového kotle ze zásobníku paliva s dimenzí pro bezpečné a spolehlivé dopravování paliva do nového kotle, vč. požárního oddělení kotle a dopravní cesty
4. Pochozí poklopy a kryty stavebních jímek v podlaze s dodáním po instalaci technologie paliva tak, aby splňovali bezpečnostní normy (protiskluzové provedení, příp. zábradlí, koncové spínače, atd.)
5. Řízení kotle se širokopásmovou lambda sondou a frekvenčními měniči
6. Účinnost kotle min. 86%
7. Regulovatelný rozsah kotle 30% - 100% jm. výkonu
8. Vzdálený přístup do ovládání kotle pomocí internetu
9. Součástí regulace kotle bude jeho připojení na pult dispečinku a jeho dálkové řízení z tohoto pultu
10. Vzdálený přenos alarmů kotelní technologie a poruch na min. 8 tel. čísel
11. Automatické odpopelnění spalovací komory a tepelného výměníku za plného provozu, s automatickým vynášením popele pomocí řetězového dopravníku do popelového kontejneru o objemu pro max. 1 týdenní vývoz popele
12. V kotli bude spalována lesní štěpka. S ohledem na tuto skutečnost je vyloučeno používání šnekových dopravníků.
Alternativním doplňkovým palivem může být drobný dřevní odpad z pilařské výroby, piliny a kůra.
Charakteristika paliva (použita specifikace dle ÖNORM M 7133)
dřevní štěpka: vel. G30‐G100, obsah vody W30‐W60, měrná hmotnost S160‐S250, obsah
popelu A1‐A5
mix kůra s pilinami nebo štěpkou (poměr max. 80% kůra / min. 20% štěpka nebo piliny):
průřez do 25cm2, délka do 50cm, obsah vody W30‐W55, měrná hmotnost S160‐S320, obsah
popelu A1‐A5
piliny: *) velikost 1‐10mm, obsah vody W30‐W50, měrná hmotnost S160‐S300, obsah
popelu A1‐A5
ojedinělé malé kusy dřeva: průměr do 5cm, délka do 30cm, obsah vody W30‐W60, měrná
hmotnost S100‐S250, obsah popelu A1‐A5
*) mohou být přimíchány do štěpky nebo kůry v objemu max. 50%

13. Napojení kotle na nově vyvložkovaný stávající komín. Vyvložkování komínu je součástí dodávky. Dopojení komínu je vč. izolací, oplechování a jímek pro měření emisí dle ISO 10780.
14. Napojení nové technologie na stávající potrubní systém dodávky tepla do systému města.
15. Realizace vytápění prostoru kotelny - napojeného na druhý zdroj města (temperace pro případ odstávky).
16. Realizace nového přívodu větracího a spalovacího vzduchu (VZT jednotek) včetně zajištění požárních požadavků při průchodu VZT požárními úseky, zajištění hlukových a filtračních požadavků na zařízení VZT.
17. Garance splnění emisních limitů vypouštěných do ovzduší dle zák. č. 201/2012 Sb. platných od 12/2018 s přihlédnutím na konkrétní limity. Emisní limity se řídí vyhláškou č. 415/2012Sb.
18. Garance splnění hyg. limitů v chráněném venkovním prostoru stavby v souladu s požadavky §30 zákona a §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.




Základní technické údaje:
Jmenovitý výkon kotle						2500kW
Možné spalované palivo	nekontaminovaná dřevní pilina, kůra a štěpka z těžby dřeva
Maximální velikost částí paliva	50x150x50 mm
Vlhkost paliva pro dosažení min. a jmen. výkonu	do 55% vlhkosti
Regulace hoření	plynulá, dle požadavku výroby tepla
Regulace výkonu v kontinuálním provozu	25%  - 100%
Účinnost	min. 86%
Maximální přetlak systému v místě výměníku	4,0 bar
Otevírací přetlak pojistného ventilu	4,0 bar při 20°C
Objem zásobníku paliva	180 m3
Doba hoření při plném zásobníku a palivu 8MJ/kg	cca 50 hod – štěpka, při jmen. výkonu kotle
Minimální teplota vratné vody za provozu	60°C – zabezpečuje MaR kotle
Max. teplota výstupní vody za provozu	105°C
Maximální el. příkon (vč. dopravní cesty)	45 kW
Krytí el. částí	IP 44


Emisní koncentrace:
Hodnoty koncentrací plynných emisí přepočtené ve smyslu Vyhlášky č.415/2012Sb. na suchý plyn při normálních stavových podmínkách 101,32 kPa a 0°C a pro obsah O2 ve spalinách vy výši 11%.
CO (mg/m3)	do 250
NOx (mg/m3)	do 333
SO2 (mg/m3)	do 3
Corg. (mg/m3)	do 15
Tuhé emise v suchých spalinách; 0°C; ref. Obsah O2 11% do 30 mg/m3
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