@ TZB Orlova s.r.o., Slezska 1288, Orlova - Poruba, 735 14, Czech Republic

DRZITEL CERTIFIKATU
ISO 9001

REKONSTRUKCE KOTELNY

NAZEV

OBJEKT - ADRESA

STUPEN

OBJEDNATEL
Nazev a adresa firmy

Kontaktni pracovnik
GSM / email

DODAVATEL
Nazev a adresa firmy

Kontaktni pracovnik
GSM / email

ZPRACOVATEL
Nazev a adresa firmy
Zpracoval

GSM / email
Autorizovana osoba
GSM / email

DATUM, CiSLO
Qatum
Cislo

REKONSTRUKCE KOTELNY NA BIOMASU

VS Cerchov a.s., ¢.p.55, 345 34 Klenéi pod Cerchovgm
DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI

VS Cerchov a.s., &.p.55, 345 34 Klenéi pod Cerchovem
Stanislav Uher

+420 602 304 178 uher@yvs-cerchov.cz

GEEN Development a.s., Marianské namésti 617/1, 617 00 Brno
Filip Varhol’

+420 776 001 102 GEEN

Filip.Varhol@geen.eu

TZB Orlova s.r.o., Slezska 1288, 735 14 Orlova-Poruba
Ing. Vaclav Jakus
+420 721 443 735
Libor Kubo$

+420 602 732 100

projekce@tzborlova.cz

kubos@tzborlova.cz

30.11.2017
1031 /2017

|www.tzborlova.cz

§Y:\TZB_ZAKAZKY\1001_105011031_Klenci pod Cerchovem_PD_kotelna na BIOMASU\09_projekt\PDITZ VS Cerchov.doc - . o o e e o e o e o e o o e o

-1- |

. Vydénic. 2015




TZB Orlova s.r.o., Slezska 1288, Orlova - Poruba, 735 14, Czech Republic

TECHNICKA ZPRAVA

1.

1.1.

1.2.

1.3.  POUZITE NORMY, PREDPISY, VYHLASKY
1.4.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

4.

5. UPRAVA A DOPLNOVANIi VODY DO UV
6.

6.1.

6.2.

7.

71.

7.2.

7.3.

8. REGULACNI A ZABEZPECOVACi ZARIiZENIi
8.1.  OKRUH UV — JISTENi PROTI PRETLAKU
8.2. OKRUH UV — VYROVNAVANI PRETLAKU
9. ZKOUSKY ZARIZENi, ZPROVOZNENI
9.1.

9.2.

9.3.

10.

10.1.

10.2.

10.3. y

10.4. VYBAVENI KOTELEN NAD 50 KW

PODKLADY .o ettt e et o a e e e e e e s e e s e e e e b e e e R e e e b e e e eEe e e R e eE e e e Re e e eeae e e e e e shee e eaa e saae e eane e sne e s

NAZVOSLOVI = LEGENDA....c.. ettt ettt eee et e ettt et et te et et e 1e et et ete et et eae et et eteee et eeeee et etees et e et et ereee et ete et et ere et eeeereeeeeane

NAVRHOVANE RESENI .........cocciitieietetiestiessestesssestsessssssssssatsssasassssasassssasassssssassssssssssssesssesssssssasesssestessasassssesssasssssssses

(2@ (o1 = =103 N == S] = N ISR SRS
(B =Y (01N V4 =SSOSR
ZDROU TEPLA .ottt ettt et et et et e et e et e e et et e2 et e e e ee et et et ee e et ee e et eseaee e et ee e et et et eeeeeeee s e et et ee et et ea et et et et et en et et et et et eannann
ZAKLADNI UDAUE O PALIVU ..ottt ettt et et et e et et et et e et ee et et e e e e e et e et e ee e et eeeee e s eeeeaees et eeeeseeeeeeeeenans

VYTAPENI - TOPNY SYSTEM.......ccoiiieietireeeeetiseieeetssesasstssssasssssssssssssssasessasssssssassassssssssssssasssssssasssssssasssssssasssssssasssssssssans
PRIPRAVA TUV ...t eeteeeeeeateasessaseasessassasessassasessessaseses st eseseassasessaseasessssaseneassasensaneesasensensassaseseaseseneasnanenen

VETRANI, ODVOD SPALIN .............coouiececiieiesestsss i st s s sssssss e be e e s st st ssses b e e e e e s st sesesssasAsas e e bbb sbsesbabaesessssasane

VETRANIT KOTELNY ..ottt ettt et e e e et e et et e et e et et e et eeeee et et e ee et e et ee et ee e ee et eeeeee et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eaeeeeeeeneeeneeaenanns
ODVOD SPALIN ..ottt ee ettt ettt e et et o2 et e et a2 e e e ee e eee e e et ee e e e e et ee e e e e et eae e e e et et e et et ee et et et et et eeen s

MERENI, REGULAGE ... eeeiceeete sttt se e st e st s s e e s s s st st s e ettt et st e s e e sttt b et s aeaebat e e e s st ee et nranas

MERENTMEDII ..o
MERENI TLAKU, TEPLOTY ..ottt
REGULACE UV ...

TLAKOVE ZKOUSKY ..o
ZPROVOZNENI ...
TOPNA ZKOUSKA ..o

=40 o] YL X g - - 77X o] R

MONTAZNI PRACE ..o
UDRZBA ZARIZENI ..o
OBSLUHA ZARIZENI ........oooeioee e

VYKRESOVA DOKUMENTACE

C.01 Situacéni vykres SirSich vztah(
C.02 Celkovy situacni vykres

Cc.03 Koordinaéni situacni vykres
C.04 Katastralni situani vykres
D01 Pudorys

D02 Schéma

D03 Rez A-A

D04 Rez B-B, Rez C-C

D05 3D Pohled

D06 Detaily
|www.tzborlova.cz -2- |

1Y:\TZB_ZAKAZKY\1001_105011031_Klend! pod Gerchovem_PD_kotelna na BIOMASU09_projektPDITZ VS Cerchov.doc, .\ o e e o o e o o oo

ARG AV



TZB Orlova s.r.o., Slezska 1288, Orlova - Poruba, 735 14, Czech Republic

ZAKLADNI UDAJE

1.1. UvVOD
cil projektu

umisténi objektu

ucel objektu
popis kotelny

1.2. PODKLADY
pozadavky investora

prohlidka stavby

navrhnout rekonstrukci zastaralé teplovodni biomasové kotelny za ucelem provoznich
Uspor a modernizace

VS Cerchov a.s., 6.p.55, 345 34 Klengi pod Cerchovem, parc.§. 567/2,
kat.uz. Klengi pod Cerchovem
kotelna — vytapéni arealu VS Cerchov

puadorysné rozméry -7,55x9m

svétla vyska - nejniz8i 4,8 m, nejvyssi 6,4 m

podlaha - betonova mazanina

sloupy - 7B 300x450 mm

stény - CP na MVC (450-300-150 mm)

stfecha - ploch& (nosné kce — ZB panely na ZB nosniky)
okna - stavajici okenni otvory se zazdi

dvere - 1x plechové z kotelny (2650x3200 mm)

- 1x dvefni otvor do svafovny se zazdi

- navrhnout rekonstrukci zastaralé teplovodni biomasové kotelny za ucelem provoznich
uspor a modernizace

- nové navrhnout 2 ks teplovodnich kot na biomasu pro vytapéni arealu

- zpracovat projektovou dokumentaci ve 3D

provedeno kompletni zmapovani feSené technologie

1.3. POUZITE NORMY, PREDPISY VYHLASKY

CSN EN 15316-4-1

CSN 44 1315
CSN 06 0310
CSN 06 0830
CSN 73 0872

CSN 73 0804

CSN 73 4201

NV CR &.178/2001 Sb.
NV 101 / 2005 Sb.

NV CR &.148/2006 Sb.
Vyhl. MPO &. 291/2001

Energeticka narocnost budov - Vypocltova metoda pro stanoveni potieb energie a
uginnosti soustavy - Cast 4-1: Vyroba tepla pro vytapéni a pFiprava teplé vody,
spalovaci zafizeni (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1

Tuha paliva - skladovani

Ustfedni vytapéni — projektovani a montaz

Zabezpecovaci zafizeni pro ustfedni vytapéni a ohfivani uzitkové vody

Pozarni bezpecnost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym
zafizenim.

Pozarni bezpecnost staveb. Vyrobni objekty

Kominy a koufovody

stanoveni podminek ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci

Nafizeni vlady o poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

ochrana zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci

ucinnost uziti energie pfi spotfebé tepla v budovach

+ ostatni souvisejici normy, predpisy a vyhlasky

1.4. NAZVOSLOVi - LEGENDA
SO  stavebni objekt
PS provozni soubor

ZDT zdravotechnika (voda, kanalizace, zafizovaci pfedméty, plyn, ole;j ...)

PD projektova dokumentace
NP nadzemni podlazi

PP podzemni podlazi

UV Gstfedni vytapéni

OS  otopna soustava

EX expanzni nadoba

PV pojistny ventil

|www.tzborlova.cz

-3- |

£Y:\TZB_ZAKAZKY\1001_105011031_Kleng! pod Cerchovem._PD_kotelna na BIOMASU\09_projekty\PDITZ VS Cerchovidoc . e e Yydan(E.2015



TZB Orlova s.r.o., Slezska 1288, Orlova - Poruba, 735 14, Czech Republic

2. NAVRHOVANE RESENI
2.1. KONCEPCNIi RESENI
Reseni napojeni na média . stavajici vybaveni kotelny na tuha paliva je nahrazeno novym zafizenim vcéetné
automatickych kotll na biomasu (dfevni piliny).
kotlovy okruh bude napojen na stavajici rozdélovat a sbéra¢, pfi dosazeni
pozadované teploty v otopném systému se bude topna voda akumulovat ve stavajicich
akumulagnich nadrzi
Komin : odvod spalin bude feSen stavajicim dvou priduchovym kominem — je nutné oba dva
kominové praduchy vyfrézovat a vyvlozkovat nerezovou viozkou praméru 300 mm,
komin je vySky cca 10 m

2.2. DEMONTAZE
demontaze : bude demontovana stavajici nasypka na piliny, dopravnikovy systém paliva do kotelny,
stavajici kotel a propojovaci potrubi s rozdélovacem a sbéracem

2.3. ZDROJTEPLA

ucel zdroje tepla . slouZi pro teplovodni vytapéni arealu spoleénosti VS Cerchov
zdroj tepla : - 2x biomasovy automaticky kotel
- typ CST Fire Hamont 450 kW
instalovany vykon - kotle 1 2x 450 kW (celkem 900 kW)
regulace vykonu : ca30-100%
provozni tlak : max. 3,5bar
ucginnost :az 94% v zavisloti na typu paliva
parametry media :  drevni $tépka / piliny (max. obsah vody do 35%), velikost max. kust ca 2x2x5cm
umisténi zdroje : v kotelné
popis zdroje tepla :  jedna se o teplovodni nizkotlaky ocelovy kotel, kotle jsou vybaveny fidici jednotkou,

kterd umoznuje automaticky a bezobsluzny provoz. Na zakladé kontinualniho snimani
prebytku kysliku lambda sondou ve spalinach zabezpecuje Fidici jednotka v celém
rozsahu vykonu kotle optimalni spalovani. Kotle jsou vybaveny samoginnym
vynaSenim popele do popelniku a maji automatické cisténi teplosménnych ploch
tepelného vyméniku. Dale jsou vybaveny automatickym zapalovanim a koufovym
ventilatorem na cyklonu. Soucasti dodavky je rovnéz odlu€ovaci zafizeni tuhych Castic
Hamont ODL 300, se kterym dosahuje zafizeni hodnot TZL aZz do 40mg/m3 PM 10
podle druhu paliva.

2.4. ZAKLADNIi UDAJE O PALIVU

druh topného media dfevni stépka / piliny
vyhfevnost — dfevéné piliny : cca 12,5 MJ / kg (dle vihkosti)
skladovani paliva . skladovani paliva je feSeno ve skladu paliva vedle kotelny. Doprava paliva ze skladu

zajiStuje Snekovy dopravnik, které palivo dopravuje do mezizdsobniku. Ve spodni
Casti zasobniku je napojen do kotle Snekovy dopravnik podavajici automaticky
palivo do hofaku kotle. Doprava paliva ze skladu probiha od doby, kdy ultrazvukovy
senzor v mezizasobniku vyhodnoti mnozstvi paliva jako nedostate¢né. Servopohonem
ovladdana oddélovaci klapka na usti Snekového dopravniku zajiStuje ochranu proti
zpétnému hofeni, je doplnéna havarijnim zhasecim zafizenim. Klapka se otevira na
dobu nezbytné nutnou pro doplnéni paliva a poté se hermeticky oddéli mezizasobnik
od skladu paliva. Délka Snekovych dopravnikl ze skladu paliva pro kotel K1 je 4,3 m a
pro kotel K2 je 5,1 m.

max. hod. spotieba paliva :  kotel &.1 - 450 kW — cca 140 kg/hod
kotel €.2 - 450 kW — cca 140 kg/hod
ro¢ni spotieba paliva : cca 550 tun
|www.tzborlova.cz -4 - |
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3.

6.

6.1.

6.2.

VYTAPENI - TOPNY SYSTEM

provoz kotelny
otopna soustava
otopna soustava
primarni okruh

otopna télesa
odvzdugnéni potrubi UV

vypousténi potrubi UV
potrubi UV

tepelné izolace UV
kompenzace potrubi

konzoly, zavésy

natéry

PRIPRAVA TUV

pfiprava TUV

nepreruSovany

teplovodni dvou-trubkova, teplotni spad 80/60°C

maximalni provozni pfetlak 350 kPa

primarni okruh tvofi rozvody od kotld, nuceny obéh zajistuji kotlova Cerpadla, pro
ochranu kotl z hlediska teploty zpate¢ky jsou navrzeny na vratném potrubi pred
kazdym kotlem mechanické tficestné smésSovaci ventily. Rozvody topné vody se
napojuji na stavajici rozdélova¢ a sbéra. V pfipadé, ze topny systém dosahl
poZadované teploty. Dojde k otevfeni ventilu potrubi do stavajicich akumulaénich
nadob, kde se topna voda naakumuluje.

zUstanou ponechana stavajici beze zmén

odvzdusnéni OS bude provadéno pfes odvzdusiiovaci ventily otopného télesa a
automatické odvzduSnovaci ventily instalované v kotelné na nejvysSich mistech otopné
soustavy

jsou pouzity ocelové trubky bezeSvé do DN 150, veSkeré potrubi je instalovano dle
zvyklosti oboru — ve spadu 0,4%, veSkeré potrubi bude vedeno viditelné po zdech
mimo nezbytné pfipady. Potrubi bude spojovano svafenim.

budou izolovany mineralni vatou s hlinikovou félii, tl. izolace je uvedena ve vykresové
dokumentaci.

rozvody jsou navrzeny tak aby jejich kompenzace byla feSena vedenim trasy

potrubi je umisténo na konzoly a zavésy tak, aby se jejich tiha a dilataéni sily
nepifenasely na jednotlivé armatury. Konzoly, zavésy, pevné body a dalSi prvky pro
uchyceni potrubi jsou ukotveny do stavebnich konstrukci.

po tlakové zkousce se ocelové potrubi opatFi dvojnasobnym zakladnim natérem. Casti
potrubi, které nejsou chranény izolaci jsou opatfeny zakladnim natérem a natérem
syntetickym emailem v patfiéném odstinu.

neni investorem pozadovana

UPRAVA A DOPLNOVANI VODY DO UV

otopna soustava

do otopné soustavy bude provadéno doplfiovani vody pomoci automatického
dopoustéciho ventilu jisténého solenoidovym ventilem, pfivod SV bude napojen na
stavajici rozvody v kotelné. Voda pro napInéni kotl(i a otopného systému musi byt Cira
a bezbarva, bez suspendovanych latek, oleje a chemicky agresivnich latek. Jeji tvrdost
musi odpovidat CSN 07 7401:1992, pro Upravu tvrdosti bude instalovan katexovy
zmeékcéovac.

VETRANI, ODVOD SPALIN

VETRANI KOTELNY
ZpUsob vétrani

odvod vzduchu

ODVOD SPALIN

odvod spalin

privod spalovaciho vzduchu je feSen pfirozené novu neuzaviraci vétraci mfizkou
400x400mm na stavajicich vratech z venkovniho prostoru, umisténi vétraci mfizky je u
podlahy kotelny

odvod vzduchu je feSen ¢astecné kominem, €astecné pfirozené 2x novymi vétracimi
hlavicemi o prméru 200mm umistény na stfese kotelny

odvod spalin z kotle bude napojen potrubim DN 300 na odlu¢oval tuhych latek, ze
kterého bude pak napojen do kominového priiduchu. Stavajici dvou pridduchovy komin
— je nutné vyfrézovat a vyvloZkovat nerezovou vloZzkou priiméru 300 mm, komin je
vySky cca 10 m. Jeden kominovy pridduch slouzi pro kazdy kotel zvIast.

|www.tzborlova.cz

§Y:\TZB_ZAKAZKY\1001_105011031_Klenci pod Cerchovem_PD_kotelna na BIOMASU\09_projekty\PDITZ VS Cerchov.dac . . . 0 o e e e e e e o e o o o o e

-5- |

Vydani¢.2015



TZB Orlova s.r.o., Slezska 1288, Orlova - Poruba, 735 14, Czech Republic

7. MERENIi, REGULACE
7.1. MERENI MEDIi
meéfeni spotfeby tepla

7.2. MERENI TLAKU, TEPLOTY
méfeni teploty

méreni tlaku

7.3. REGULACE UV
regulace kotlt
regulace vétve pro UV
projekt MaR

méfice tepla nejsou investorem pozadovany

méfeni teploty topné a vratné vody je feSeno teploméry umisténymi na primarnim
okruhu
pojistné useky a expanzni potrubi bude osazena manometry 0-600 kPa

kotle jsou opatfeny regulaci zajistujici vlastni automaticky provoz
zUstava stavajici beze zmén
blize se méfenim a regulaci zabyva samostatny projekt MaR

8. REGULACNI A ZABEZPECOVACIiI ZARIZENI
8.1. OKRUH UV - JISTENI PROTI PRETLAKU

PV - umisténi

PV - parametry

pojistné ventily jsou umistény na vystupech topného média z kotld a na pfivodu SV do
soustavy (expanznim potrubi)

PjV1 - typ DUCO Meibes 1'/4“ x 1/2>" KD, jmenovita svétlost DN 32, oteviraci pretlak
pot = 350 kPa

PjV2 - typ DUCO Meibes 3/4“ x 1“ KD, jmenovita svétlost DN 20, oteviraci pretlak pot =
350 kPa

8.2. OKRUH UV - VYROVNAVANI PRETLAKU

EX - umisténi
EX potrubi

9. ZKOUSKY ZARIZENI,

9.1. TLAKOVE ZKOUSKY
tlakova zkougka UV

9.2. ZPROVOZNENI
obecné zasady

UV - uvedeni do provozu

9.3. TOPNA ZKOUSKA
topna zkouska

2x expanzni nadoba Reflex N 800/6 o objemu 800l
ocel DN 32

ZPROVOZNENI

po montazi nového zafizeni musi byt rozvodné potrubi podrobeno tlakové zkousce
odpovidajici minimalné provoznimu tlaku média. Tlakovou zkousku provadi zhotovitel
zafizeni a vyhotovi o zkousce zapis.

do provozu smi byt uvedeno zafizeni, které svym stavem odpovida platnym pfedpisim
a splfiuje podminky bezpe&ného provozu. Pfedpokladem pro uvedeni nového zafizeni
do provozu po ukonéeni montazi, rekonstrukce nebo vétsi opravé, je provedeni
individualnich zkouSek zafizeni.

pfed uvedenim do provozu se musi provést nastaveni vSech sefizovacich armatur,
naplnit zafizeni vodou upravenou na hodnoty podle CSN 077401 a odvzdus$nit otopny
systém, zafizeni UV Ize povaZovat za zplisobilé pro spolehlivy, hospodarmny a
bezpeény provoz, jestlize zafizeni splfiuje pozadavky CSN 06 0830

montaz je nutno ukoncit topnou zkouSku, pfi které budou navozeny vSechny stavy
potfebné pro sefizeni zafizeni a zhodnoceni provozu.

10. BEZPECNOST PRACE

10.1. MONTAZNi PRACE
obecné zasady

znaceni — potrubi

vSichni pracovnici podilejici se na montazi daného zafizeni musi byt fadné proskoleni
z hlediska dodrzovani bezpelnosti prace; pfi provadéni praci musi byt dodrzeny
pfislusné pravni predpisy, zejména Zakonik prace, Vyhlaska €. 324/1990 Sb., vyhlaska
&. 48/1982 Sb. a ostatni souvisejici CSN.
potrubi jsou oznaena smérem proudéni

|www.tzborlova.cz
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10.2. UDRZBA ZARIZENI
komplexni prohlidka zaf.
zkou$ka armatur
zkous$ka pojistnych ventilt
zkouska tlakomér(
zkouska teploméru

bezpecénostni prvky
kotle

10.3. OBSLUHA ZARIZENi
zpusob obsluhy

obsluha zafizeni

provozni denik

1 x roéné provést komplexni prohlidku celého zafizeni odbornou firmou

1 x roéné prezkouset funkénost armatur, vycisténi filtru apod.

1 x mési¢né pfezkouset nadzvednutim kuzelky

1 x kvartalné provést kontrolu nulovanim hodnoty stupnice tlakoméru

1 x ro€né provést kontrolu porovnanim s kontrolnimi teploméry (a vzdy pfi podezfeni
nespravné ¢innosti)

neni povoleno pfi poru$e nékterého z bezpeénostnich prvkl vyradit jeho bezpeénostni
okruh z €innosti a zafizeni dale provozovat

podle kominickych norem nutno mési¢né provadét kontrolu a &isténi spalinovych cest
kotle

zplUsob obsluhy je ob&asny — doporuujeme denné - pocet pracovniku je jeden pro
obsluhu celého zafizeni. Provozovateli se v8ak doporuCuje zajistit proskoleni 2
pracovnikd.

zafizeni bylo dispozi€né navrzeno tak, aby byl zajistén dostatecny pfistup k zafizenim,
uzivatel bude pfed uvedenim do provozu patficné seznamen se spravnou a bezpecnou
obsluhou, pfi manipulaci a praci s elektrospotfebi€i je tfeba dbat patficnych
bezpecnostnich a hygienickych predpisti a pokynl vyrobce. Pro obsluhu kotelny bude
zpracovan provozni fad

obsluha je povinna vést provozni denik, do kterého zapisuje provoni hodnoty
jednotlivych stavi a médii, pokud se tyto informace nebudou automaticky
zaznamenavat pfimo v paméti vyssi tfidy regulace

10.4. VYBAVENiI KOTELEN NAD 50 KW

povinné vybaveni obsluhy

pov. vybaveni provozovatele

- provozni fad (zpracovava provozovatel)

- provozni denik kotelny

- lékarnicka

- bateriova svitilna

- vybaveni hasici technikou

- revizni kniha (dodavka zhotovitele)

- harmonogram revizi a kontrol na obdobi min. 5 let

|www.tzborlova.cz

-7- |
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STAVAJiCi ROLOVACI VRATA 5650x4500mm

\

ZAZDIT

DETAIL 2 - VIZ S001-PS03-5.02

ZASYPANO

ZHUTNENO
ZABETONOVANO

k

AT LI L
, I

I ols [
=1

NOVA DR

EVENA PREPAZKA

—

oy (| | (]
g 78 !I B
A~ - 4

STAVAJICi KOMIN VYFREZOVAT A VYVLOZKOVAT NEREZ VLOZKOU 9300mm

KOMIN VYSKY CCA 10m

ZAZDIT OTVOR PO VENTILATORU

oTL1

o

LEGENDA NOVY STAV

]
[
AN
EX1,EX2
DS1
DS2
K1-K2
OTL1
oTL2
ER
R
s
SP

ROZVODY TOPNE VODY

ROZVODY VRATNE VODY

ROZVODY EXPANZNIHO POTRUBI

NOVA TECHNOLOGIE

STAVAJICI TECHNOLOGIE BUDE ZACHOVANA

AKUMULACNI NADOBA

EXPANZNI NADOBA REFLEX N 800/6
SNEKOVY DOPRAVNIK DELKY 4,3m
SNEKOVY DOPRAVNIK DELKY 5,1m
KOTEL NA BIOMASU CST FIRE HAMONT 450kW
ODLUCOVAC TUHYCH LATEK LEVY
ODLUCOVAC TUHYCH LATEK PRAVY
ELEKTRICKY ROZVADEC

STAVAJICI ROZDELOVAC

STAVAJICI SBERAC

SKLAD PALIVA

STAVEBNi UPRAVY

STAVEBNi OTVORY

PODLAHA

SKLAD PALIVA

VETRANi KOTELNY

s

ZAZDIT STAVEBNI OTVORY NEHORLAVYM ZDICIM MATERIALEM NAPR. YTONG, HELUZ, POROTHERM.

ZASYPAT STRUSKOU 16/22mm, ZHUTNIT PO VRSTVACH MAX.20cm A PAK ZABETONOVAT DO STEJNE PODLAHOVE UROVNE £0,000

VYBOURAT 2x OTVORY 500x500mm DO STENY MEZI SKLADEM PALIVA A KOTELNOU PRO DOPRAVNIK PALIVA.

PO INSTALACI DOPRAVNIKU PALIVA OTVORY KOLEM DOPRAVNIKU STAVEBNE UTESNIT.

PRISUN VZDUCHU DO KOTELNY VETRACI MRIZKOU VE VRATECH O ROZMERU 400x400mm

ODVOD VZDUCHU Z KOTELNY 2xVETRACI HLAVICE NA STRESE #200mm, UMISTENE NAD KOTLY
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LEGENDA NOVY STAV: 1
— TOPNA VODA (80°%C)
VRATNA VODA (60°C) - ~ ° ®
—_— = ~ STUDENA VODA BKW‘SO‘ e OCEL DN100
——————— EXPANZNI POTRUBI 1760
TRV 1(DN) TRICESTNY VENTIL ESBE 3F—65 F—— Wy —— N
VK(DN) VYPOUSTECI KOHOUT AN1 AN2 AN3
BK(DN) BEZPRIRUBOVA KLAPA
MZK(DN) MEZIPRUROBOVA ZPETNA KLAPA
ZV(DN) ZPETNY VENTIL EX1 EX2
KK(DN) KULOVY KOHOUT
F(DN) FILTR
FV(DN) FILTR NA STUDENOU VODU YD 6/4”
ESV(DN) SOLENOIDOVY VENTIL TORK T-GP103 ~ ® e =
n . ~D
EBK(DN) BEZPRIRUBOVA KLAPA S POHONEM = BK150
o OBEHOVE CERPADLO GRUNDFOS MAGNA3 65-60F =
PiV1 POJISTNY VENTIL DUCO MEIBES 1.1/4” x 1.1/2” KD, Pot=350kPa S
PjV2 POJSTNY VENTIL DUCO MEIBES 3/4”" x 1” KD, Pot=350kPa KK25
R+S ROZDELOVAC+SBERAC DN125 . ———t e — = = == = — ——
™ TERMOMANOMETR 0-120°C, 0—6bar
Vi VODOMER SV,TYP ET I, DN15, Q=2,5m3/hod, S IMPULSNIM VYSTUPEM KKIS F15 VI 715 KK15 N
. s . [ b EBK150 =
SPECIFIKACE NOVY STAV PRIVOD SV = X ! OCEL DN150
AZF AUTOMAT. ZMEKCOVACI FILTR AZF150M f 5 W5 e >l 1760
. y. AQUAPRODUCT = K15 ESD[VIQWS KI5
K1-2 KOTEL NA BIOMASU CST FIRE HAMONT 450kW < AZF S = = S
EX1-2 EXPANZNI NADOBA REFLEX N 800/6 S = T =
P QCEL DN150
SPECIFIKACE STAVAJICI STAV NHE ¢ > Nl |
AN1-3 AKUMULACNI NADOBA y N
100/150 100/150
& &
, @ , Nt ®
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REZ A-A STAVAJICi KOMIN VYFREZOVAT A VYVLOZKOVAT NEREZ VLOZKOU 9300mm

KOMIN VYSKY CCA 10m

STAVAJiCi ROLOVACIi VRATA 5650x4500mm

ZAZDIT OTVOR PO VENTILATORU

ODVOD VZDUCHU Z KOTELNY
2xVETRACI HLAVICE NA STRESE ©200mm

NOVA DREVENA PREPAZKA

DOPRAVNIKU PALIVA

m

ZAZDIT DVERE
LEGENDA NOVY STAV EX1/ EX2
DS2

ROZVODY TOPNE VODY

ROZVODY VRATNE VODY
——  ROZVODY EXPANZNIHO POTRUBI
[ ] NOVA TECHNOLOGIE ZASYPAN
] STAVAJICI TECHNOLOGIE BUDE ZACHOVANA S _ o
AN AKUMULACNI NADOBA ZHUTNENO
EX1,EX2 EXPANZNI NADOBA REFLEX N 800/6 ZABETONOVANO
DS1 SNEKOVY DOPRAVNIK DELKY 4,3m
DS2 SNEKOVY DOPRAVNIK DELKY 5,1m

K1-K2 KOTEL NA BIOMASU CST FIRE HAMONT 450kW
OTL1 ODLUCOVAC TUHYCH LATEK LEVY
OTL2 ODLUCOVAC TUHYCH LATEK PRAVY

ER ELEKTRICKY ROZVADEC
R STAVAJICI ROZDELOVAC
S STAVAJICI SBERAC

SP SKLAD PALIVA

STAVEBNi UPRAVY

STAVEBNi OTVORY  ZAZDIT STAVEBNI OTVORY NEHORLAVYM ZDICIM MATERIALEM NAPR. YTONG, HELUZ, POROTHERM.

PODLAHA ZASYPAT STRUSKOU, ZHUTNIT A PAK ZABETONOVAT DO STEINE PODLAHOVE UROVNE 0,000

SKLAD PALIVA VYBOURAT 2x OTVORY 500x500mm DO STENY MEZI SKLADEM PALIVA A KOTELNOU PRO DOPRAVNIK PALIVA.
PO INSTALACI DOPRAVNIKU PALIVA OTVORY KOLEM DOPRAVNIKU STAVEBNE UTESNIT.

VETRANI KOTELNY  PRISUN VZDUCHU DO KOTELNY VETRACI MRIZKOU VE VRATECH O ROZMERU 400x400mm
ODVOD VZDUCHU Z KOTELNY 2xVETRACI HLAVICE NA STRESE ¢200mm, UMISTENE NAD KOTLY

ZAZDIT

VERZE 1

k datu: 29.11.2017
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DATUM
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objekt  SO01
Cast PS 03

vykres 4.01
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Kotelna
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REZ A-A

MERITKO

1:50
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REZ B-B REZ C-C

ZAZDIT OTVOR PO DOPRAVNIKU PALIVA
PROSTOR PRO ROLOVACIi VRATA

STAVAJICi VRATA 2650x3200mm ZAZDIT OTVOR PO DOPRAVNIKU PALIVA

SP

. 5 /

ZAZDIT

ZAZDIT

VYBOURAT

DS1 DS2

VYBOURAT

STAVAJICi VRATA 2650x3200mm

PRIVOD VZDUCHU DO KOTELNY
VETRACI MRIZKA 400x400mm S OCHRANOU SiTKOU

PRIVOD VZDUCHU DO KOTELNY
VETRACI MRIZKA 400x400mm S OCHRANOU SiTKOU

LEGENDA NOVY STAV

]
[
EX1,EX2
DS1

DS2
K1-K2
ER

R

s

SP

STAVEBNi UPRAVY

STAVEBNi OTVORY
PODLAHA
SKLAD PALIVA

VETRANi KOTELNY

ROZVODY TOPNE VODY

ROZVODY VRATNE VODY

ROZVODY EXPANZNIHO POTRUBI

NOVA TECHNOLOGIE

STAVAJICI TECHNOLOGIE BUDE ZACHOVANA

EXPANZNI NADOBA REFLEX N 800/6
SNEKOVY DOPRAWNIK DELKY 4,3m

SNEKOVY DOPRAWNIK DELKY 5,1m

KOTEL NA BIOMASU CST FIRE HAMONT 450kW
ELEKTRICKY ROZVADEC

STAVAJICI ROZDELOVAC

STAVAJICI SBERAC

VERZE 1
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ZAZDIT STAVEBNI OTVORY NEHORLAVYM ZDICIM MATERIALEM NAPR. YTONG, HELUZ, POROTHERM.
ZASYPAT STRUSKOU, ZHUTNIT A PAK ZABETONOVAT DO STEINE PODLAHOVE UROVNE 0,000
VYBOURAT 2x OTVORY 500x500mm DO STENY MEZI SKLADEM PALIVA A KOTELNOU PRO DOPRAVNIK PALIVA.

investor

VS Cerchov a.s. )
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Kotelna 3
parc.¢.567/2, kat.uz. Klen&i pod Cerchovem 666068
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DATUM 1172017

PO INSTALACI DOPRAVNIKU PALIVA OTVORY KOLEM DOPRAVNIKU STAVEBNE UTESNIT.
zakazka 1031/2017

PRISUN VZDUCHU DO KOTELNY VETRACI MRIZKOU VE VRATECH O ROZMERU 400x400mm objekt  SO01

ODVOD VZDUCHU Z KOTELNY 2xVETRACI HLAVICE NA STRESE #200mm, UMISTENE NAD KOTLY A
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PROSTOR PRO ROLOVACIi VRATA

STAVAJICi ROLOVACI VRATA

5650x4500mm

PRIVOD VZDUCHU DO KOTELNY

=

VETRACI MRIZKA 400x400mm S OCHRANOU S|TKOU

LEGENDA NOVY STAV

ROZVODY TOPNE VODY
ROZVODY VRATNE VODY
——  ROZVODY EXPANZNIHO POTRUBI
[ ] NOVA TECHNOLOGIE
/T

STAVAJICI TECHNOLOGIE BUDE ZACHOVANA

AN AKUMULACNI NADOBA

EX1,EX2 EXPANZNI NADOBA REFLEX N 800/6
DS1 SNEKOVY DOPRAVNIK DELKY 4,3m
Ds2 SNEKOVY DOPRAVNIK DELKY 5,1m

K1-K2 KOTEL NA BIOMASU CST FIRE HAMONT 450kW

OTL1 ODLUCOVAC TUHYCH LATEK LEVY

OoTL2 ODLUCOVAC TUHYCH LATEK PRAVY

ER ELEKTRICKY ROZVADEC
R STAVAJICI ROZDELOVAC
S STAVAJICI SBERAC

SP SKLAD PALIVA

STAVEBNi UPRAVY

i
v
%)
v

DETAIL 1-VIZ S001-PS03-5.02

STAVEBNi OTVORY  ZAZDIT STAVEBNI OTVORY NEHORLAVYM ZDICIM MATERIALEM NAPR. YTONG, HELUZ, POROTHERM.

PODLAHA
SKLAD PALIVA

ZASYPAT STRUSKOU, ZHUTNIT A PAK ZABETONOVAT DO STEIJNE PODLAHOVE UROVNE 0,000
VYBOURAT 2x OTVORY 500x500mm DO STENY MEZI SKLADEM PALIVA A KOTELNOU PRO DOPRAVNIK PALIVA.

PO INSTALACI DOPRAVNIKU PALIVA OTVORY KOLEM DOPRAVNIKU STAVEBNE UTESNIT.
VETRANI KOTELNY  PRISUN VZDUCHU DO KOTELNY VETRACI MRIZKOU VE VRATECH O ROZMERU 400x400mm
ODVOD VZDUCHU Z KOTELNY 2xVETRACI HLAVICE NA STRESE ¢200mm, UMISTENE NAD KOTLY

ZASYPANO

ZHUTNENO
ZABETONOVANO

STAVAJICi KOMIN VYFREZOVAT A VYVLOZKOVAT NEREZ VLOZKOU 9300mm

KOMIN VYSKY CCA 10m

s

~

ZAZDIT
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DETAIL 1

STAVAJICi KOMIN VYFREZOVAT A VYVLOZKOVAT NEREZ VLOZKOU 9300mm

LEGENDA NOVY STAV

ROZVODY TOPNE VODY
ROZVODY VRATNE VODY

ROZVODY EXPANZNIHO POTRUBI

STAVAJICI TECHNOLOGIE BUDE ZACHOVANA

[ ] NOVA TECHNOLOGIE
/T

EX1,EX2 EXPANZNI NADOBA REFLEX N 800/6

DS1 SNEKOVY DOPRAWNIK DELKY 4,3m

DS2 SNEKOVY DOPRAVNIK DELKY 5,1m

K1-K2 KOTEL NA BIOMASU CST FIRE HAMONT 450kW
OTLA1 ODLUCOVAC TUHYCH LATEK LEVY

OTL2 ODLUCOVAC TUHYCH LATEK PRAVY

R STAVAJICI ROZDELOVAC

s STAVAJICI SBERAC

SP SKLAD PALIVA

STAVEBNi UPRAVY

STAVEBNIi OTVORY
PODLAHA
SKLAD PALIVA

VETRANiI KOTELNY

ZAZDIT STAVEBNI OTVORY NEHORLAVYM ZDICIM MATERIALEM NAPR. YTONG, HELUZ, POROTHERM.
ZASYPAT STRUSKOU, ZHUTNIT A PAK ZABETONOVAT DO STEJNE PODLAHOVE UROVNE +0,000

VYBOURAT 2x OTVORY 500x500mm DO STENY MEZI SKLADEM PALIVA A KOTELNOU PRO DOPRAVNIK PALIVA.

PO INSTALACI DOPRAVNIKU PALIVA OTVORY KOLEM DOPRAVNIKU STAVEBNE UTESNIT.

PRISUN VZDUCHU DO KOTELNY VETRACI MRIZKOU VE VRATECH O ROZMERU 400x400mm
ODVOD VZDUCHU Z KOTELNY 2xVETRACI HLAVICE NA STRESE #200mm, UMISTENE NAD KOTLY

KOMIN VYSKY CCA 10m

DETAIL 2

ZAZDIT OTVOR PO VENTILATORU

VERZE 1

k datu:29.11.2017

OTL2
- Ulke

DODAVATEL

& GEEN

GEEN Development ass.
Mariénské ndméstt 617/1
817 00 Bmo

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

VYPRACOVAL

Libor Kubo$

Ing. Vaclav Jakus

: 596 515 040 / 596 516 421

TZB Orlova s.r.o.
Slezska 1288, Orlova-Poruba 735 14
Tel/fax:

E-mail: projekce@tzborlova.cz
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