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Příloha č. 4 

Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:

„Výroba inovativních výrobků – dodávka laserového centra“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18 /61100/61000/501/7 platnými od 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Výroba inovativních výrobků“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace, Výzva V.
Zadavatel

Obchodní firma:
KOV Projekt s.r.o.
Sídlo:
530 02 Ostřešany 122
Zastoupen:
Jan Kovačík, jednatel
IČO:
28811569
DIČ:
CZ28811569
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vl. 28609
Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – laserové centrum (dále také jako „zařízení“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Laserové centrum (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Formát zpracovaných plechů
	min. 1530 x 3050 mm
	

	Lineární pohony na všech osách (X, Y, Z) s absolutním odměřováním polohy os 
	

	Pevnolátkový laser typu Fiber s polovodičovým buzením 
	

	Výkon Fiber zdroje
	min. 3 kW
	

	Řezné rameno stroje ukotvené do obou stran rámu, k omezení případných rázů a vibrací vznikajících od pohonů stroje 
	

	Automaticky výměnné stoly v podélném uspořádání 
	

	Rám stroje odlitek ze syntetického materiálu pro lepší zajištění tepelné stability, omezení vibrací a zajištění torzní tuhosti 
	

	Zrychlení os stroje
	min. 20 ms-2
	

	Rychlost os X/Y (simultánně) 
	min. 170 m/min
	

	Vzdálenost ochranného sklíčka v řezné hlavě 
	min. 240 mm od trysky
	

	Programovací software ke stroji s importem souborů ve formátu DXF
	

	Software musí být univerzální a umožnit programování laserových řezacích center od různých výrobců, ne pouze od jednoho výrobce
	

	Možnost napojení na Teleservis 
	

	Chladící jednotka součástí dodávky 
	

	Odsávací jednotka s vnitřní recirkulací součástí dodávky 
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Cenová kalkulace dodávky laserového centra:
	Dodávka laserového centra
	Cenová kalkulace

(uvést měnu bez DPH)

	Laserové centrum
	

	Náklady na dopravu, instalaci, proškolení a uvedení do plného provozu
	

	Nabídková cena - celkem za dodávku laserového centra 
(musí být v souladu s dalším obsahem nabídky)
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