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PŘÍLOHA Č. 2.1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

k zakázce na dodávky s názvem: 
[bookmark: _GoBack] „Snížení environmentálních rizik ve společnosti CHARVÁT AXL, a.s. – Část 1“
Chromovna (dále jako „zařízení“)
Identifikační údaje zadavatele:
Název:					CHARVÁT AXL, a.s.
Sídlo:					Semily, ul. 3. května 800, PSČ 513 01
IČ:					60913959

Uchazeč na základě této přílohy zpracuje a předloží dokumentaci s popisem nabízeného zařízení, ze které bude dostatečně zřejmé, že uchazečem nabízené zařízení splňuje veškeré technické a provozní podmínky stanovené zadavatelem v této příloze. Součástí dokumentace bude i cenová kalkulace zpracovaná uchazečem v minimálním členění dle článku V. této přílohy.

Dokumentace nabízené technologii a popis technologie bude předložena v následujícím minimálním členění: dispoziční řešení, technický popis zařízení, požadavky na provoz zařízení, emise a odpady produkované provozem a soulad s normami EU, požadavky na energie a na stavební připravenost a cenová kalkulace. Tato příloha bude zároveň přílohou č. 1 kupní smlouvy. Technická specifikace musí být zpracována do takových podrobností, aby bylo možné posoudit soulad nabízeného plnění s požadavky zadavatele.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

I. Všeobecný popis zařízení:
Nová chromovna vznikne rekonstrukcí stávající chromovny. Hlavním nosným programem je a do budoucna i bude chromování pístnic do hydraulických přímočarých válců. Někdy bývá požadavek na chromování vnitřního průměru trubky.  V chromovně se bude nanášet povlak technického (tvrdého) chromu s možností nanášení i dvouvrstvého chromového povlaku (mléčný beztrhlinkový povlak + povlak tvrdého chromu) podle normy ISO 6158.

V chromovně se počítá se dvěma pracovišti pro chromování. Jedno pracoviště bude vybaveno klasickými vanami a druhé hlubinnou vanou. Součástí chromovny bude neutralizační nebo rekuperační stanice a příprava demineralizované vody.

II. Základní parametry chromovaných dílů:
· pro chromování v klasických vanách ø 10 – 250 mm, délka do 1400 mm, hmotnost do 300 kg,
· pro chromování v hlubinné vaně díly do ø 400 mm, délky 2500 mm a hmotnosti do 1000 kg.

III. Základní rozměry stávajících prostor pro umístění zařízení:
· prostor o půdorysném rozměru 11,8 x 18,7 m a 5,1 x 10 m s výškou 6 m pod vazník.

IV. Podklady pro technologické vybavení:
1. Pracoviště s klasickými vanami:

1.1. Chromovací vany: 
· velikost pracovních van pro chromování 1700 x 800 x 1250 mm (dxšxh),
· tři chromovací vany,
· pracovní teplota 50 – 70 °C,
· možnost vybavit vanu anodami podél stěn vany i anodovými hnízdy,
· vzhledem k požadavku chromování trubek možnost odpojení vnějších anod a připojení vnitřních.

1.2. Zdroje proudu:
· jeden zdroj o výkonu 2000 A s reverzací, dva rozsahy výkonu pro malé a běžné díly,
· další zdroje o výkonu 2500 A s reverzací,
· možnost sledování prošlých ampérhodin.

1.3. Doprava zboží:
· doprava zboží podvěsnými dopravníky o nosnosti min. 300 kg,
· ruční ovládání.

1.4. Minimální složení technologie:
1) elektrolytické odmaštění reverzní,
2) oplachy,
3) chemické dekapování (kyselé),
4) oplachy,
5) elektrolytické anodické dekapování,
6) chromováni – 3 vany (1 x 2000 A , 2 x 2500 A) – viz. body 1.1 a 1.2,
7) oplachy,
8) neutralizační oplach – může být mimo linku,
9) sušení – ofoukání stlačeným vzduchem,
10) odchromování – stahování vadných povlaků a odchromování přípravků, 2 vany.

2. Pracoviště s hlubinnou vanou pro dlouhé díly:

2.1. Chromovací vana:
· pro chromování dílů do ø  400 mm, délky 2500 mm, hmotnosti do 1000 kg,
· pracovní teplota 50 – 60 °C.

2.2. Zdroj proudu:
· 4000 A s reverzací,
· možnost sledování prošlých ampérhodin.

2.3. Doprava zboží:
· doprava zboží podvěsnými dopravníky nebo jeřábem o nosnosti min. 1000 kg,
· ruční ovládání.

2.4. Minimální složení technologie:
1) ruční odmašťování za studena pracujícími přípravky + ruční oplach postřikem,
2) chromování,
3) oplach.

3. Technické zázemí chromovny:
· neutralizační stanice a příprava demineralizované vody.

4. Požadavky na ochranu ovzduší a ekologii:
· viz. interní sdělení č. 01/2013/E/.

Interní sdělení č. 01/2013/E, ze dne 18. 12. 2013 (část chromovna):

1. Zajistit takový způsob čištění odpadního vzduchu z chromovny, aby odcházející emise splňovaly limity zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 415/2012 Sb. pro daný typ zařízení, nebo byly lepší.
2. Technické řešení musí dále splňovat kritéria pro daný typ zařízení, jež jsou v souladu s následujícím zákony a vyhláškami: 
· Zákon o odpadech 185/2001 Sb. v platném znění,
· Zákon o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon) č.350/2011 Sb. v platném znění,
· Zákon o prevenci závažných havárií  č.59/2006 Sb. v platném znění, 
· Zákon o vodách č.254/2001 Sb. v platném znění,
· Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě č.167/2008 Sb. v platném znění,
· Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 450/2005 Sb. v platném znění.
3. Součástí chromovny musí být neutralizační nebo rekuperační stanice.

Uchazečem nabízené zařízení musí splňovat veškeré technické a provozní podmínky stanovené zadavatelem v této příloze.

V. Minimální členění cenové kalkulace nabízeného zařízení (uveďte cenu v Kč bez DPH ke každé položce):
A. CHROMOVNA	
· Vanová část	
· Mechanizace	
· Chlazení	
· Odsávací vzduchotechnika	
· Přívodní vzduchotechnika	
· Stejnosměrná elektroinstalace	
· Střídavá elektroinstalace	
· Průmyslové rozvody	
· Ocelové konstrukce	
· Řídicí systém	
· Projektová dokumentace technologie	
· Doprava	
· Montáž vč. zprovoznění a zaškolení	

B. NEUTRALIZAČNÍ STANICE
· Technologické zařízení	
· Čerpací technika	
· Elektroinstalace	
· Měření a regulace	
· Průmyslové rozvody	
· Projektová dokumentace technologie	
· Doprava	
· Montáž vč. zprovoznění a zaškolení	
	CELKEM (bez DPH)	
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