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POPIS UZEMi STAVBY

Pozemek se nachazi v k. U. Kralovo Pole, parcela €. 555 je evidovana jako zastavéna plocha a nadvori

a parc.C. 556 je evidovana jako zahrada. Na parcele 555 se nachazi stavajici budova €.p. 11.

Pozemek 556 je velmi mirné svazity, vétsSi ¢ast tvofi zahrada, mensi ¢ast je zpevnéna. Na pozemek 556
navazuji smérem do vnitrobloku zahrady na pozemcich p. p. €. 557 a 558, vSe v k. U. Kralovo Pole.

Stavajici stavba €. p. 15 je vyuzivana jako denni stacionaf a Domov pro osoby se zdravotnim postizenim, tedy
jako stavba ob&anské vybavenosti. Pozemek €. 556 pfed budovou se vyuZiva jako pojizdnéa plocha se

4mi parkovacimi stanimi. VyuZiti stavby a navrzené vyuziti pozemku je v souladu s platnym Uzemnim
planem mésta Brna. V oblasti nebyla vyhlaSena stavebni uzavéra, stavba se nenachazi v zaplavovém
Uzemi. Vliv stavby na okolni pozemky — bude vybudovano nové oploceni po celém obvodé p.¢. 556

s vyjimkou stavajiciho zdéného oploceni na hranici p.€.562. Vliv stavby na odtokové poméry v izemi se
nemeéni. V zahradé na p.¢. 556 budou oSetfeny stavajici hodnotné dfeviny a bude navrzena vhodna
dosadba. Bude zde zfizen pochuzi chodnik v kombinaci s pojizdnou plochou s povrchem privétivym pro
pohyb uZivateld i imobilnich (beton. dlaZzba v kombinaci se zatraviiovaci dlaZzbou). Bude sjednocen uli¢ni plot
a vybudovana nova vjezdova brana na dalkové ovladani (v misté stavajiciho vjezdu, ktery se neméni) —
predpokladame zadmecnicky vyrobek a zrenovovano (pfip. nahrazeno) pletivové oploceni zbytku pozemku.
V zépadni ¢asti pozemku bude vybudovan novy plot mezi pojizdnou plochou budovanou pro zasobovani a
stavajici zahradou na p.¢.557, jez zdstane v této fazi bez zasahu. Doprava v klidu je feSena ve vychodni
¢asti pozemku vybudovanim 5ti povrchovych parkovacich stani (pro potfeby Denniho stacionafe i Domova
pro osoby se zdravotnim postiZzenim), navazujicich na pfedchozi etapy, v zapadni ¢asti pozemku 2
parkovacimi stanimi pro zaméstnance instituce. Nové bude zbudovan povrch pojizdnych i pochtzich ploch.
Bude potfeba udélat trvaly zdbor ZPF v rozsahu 178m2 (pojizdné a pochuzi chodniky v betonové dlazbé),
zemina bude pouzita pro kultivaci viastniho pozemku. Uzemné technické podminky — napojeni na
technickou a dopravni infrastrukturu se neméni.

CELKOVY POPIS STAVBY

NavrZzené feSeni pozemku p.C. 556 reaguje na poZadavky provozu Domova a Denniho stacionafe —
vybudovanim automatického vjezdu na pozemek, parkovani navstévnik(, klientd i zaméstnancl, cesta
zasobovéani objektu a obchlzi cesta pro imobilni klienty. Vyty¢i se nové plochy zahradnich Gprav versus
pojizdnych / pochlzich ploch, kdy v pfedni ¢asti pojizdné plochy jsou uréeny pro parkovani klientd Denniho
stacionafe v pracovnich dnech, o vikendech pro parkovani navstév Domova, v zadni ¢asti pozemku je
pojizdna plocha uréena pro zasobovani a parkovaci mista pro zaméstnance o.p.s.

Zpevnéné plochy — pochlzi chodnik — bude vydlazdén z betonové recyklované dlazby doplnéné o novou ve
stejném formétu, pojizdné a odstavné plochy budou ze zatraviovacich dlazdic. Odvodnéni je provedeno
vyspadovanim pochuzi plochy do liniového Zlabu pfed posuvnou branou napojenou na trativod na pozemku
investora. V horni ¢4sti pozemku pak napojenim pojizdné plochy do liniového Zlabu napojeného na trativod
na pozemku investora, potazmo vsakem zatraviiovaci dlazbou.

Nové bude provedeno oploceni pozemku — v&. branek, bran - bude zamecnicky vyrobek (v ulici na
podezdivce). Nedojde k zadné zméné v bezbariérovém uzivani navazujicich vefejné pfistupnych ploch a
komunikaci. Navrzené pojizdné a pochlizi chodniky splfiuji obecné technické poZzadavky na bezbariérové
uzivani staveb dle vyhl. 398/2009 Sh. Odstaveni automobilu osob s omezenou schopnosti pohybu je
realizovano ve vychodni ¢asti zahrady na vyhrazeném parkovacim stani. Pfirozenou vodici linii pfed hlavnim
vstupem tvofi okraj poch(izi plochy s obrubnikem ve styku s travnikem, dale pak sokl budovy navadéjici
zrakové postizené na bezbar. rampu za objektem opatfenou zabradlim. Posuvna vjezdova brana a
podezdivka uliéniho oploceni budou zaloZzeny na pasech z prostého betonu, ostatni oploceni bude zaloZeno
na betonovych patkach 350x350x600mm nebo typovych. Pozarné bezpecnostni feSeni neni vyZzadovano. Ve
vychodnim kouté p.€.556 na hranici pozemkd bude vybudovan kryty box pro odpadni nadoby jako
zamecnicky vyrobek s krytou stfechou, sténami a dvoukfidlymi dvefmi, pravétrny.

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, DOPRAVNI RESENI

Pozemek parc.¢. 555 a 556, k. U. Kralovo Pole je na dopravni a technickou infrastrukturu napojen

z ulice BozZetéchova, kde se nachézi mistni komunikace a chodnik, jsou zde uloZeny fady vefejnych siti. Sjezd
z pozemku na obecni komunikaci je vyhovujici a nedojde ke zméné; budou vybudovana kolma parkovaci stani
v jihovychodni a jihozapadni ¢asti p. €. 556 k. 0. Kréalovo Pole.

Specificky charakter provozu stavby predpoklada, Ze uzivatelé sami nebudou vlastniky motorovych vozidel.
Uzivatele do stacionafe vozi rodinni pfislusnici, ktefi se nebudou v objektu zdrzovat. Proto bude stacit 5
navrzenych pohotovostnich stani na pozemku + 2 pro zaméstnance.
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RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
V zahradé na p.¢. 556 budou oSetfeny stavajici hodnotné dfeviny a bude navrzena vhodna dosadba.
NavrZzené feSeni cti stavajici sklony pozemku, tedy k zdsadnim terénnim Upravam nedojde.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Stavba ani jeji nasledné uzivani nema negativni vliv na zivotni prostfedi. Vzhledem k rozsahu stavby a
zvolené technologii vystavby se nepiedpokladaji negativni €inky na okolni pozemky a stavby ani béhem
provadéni stavby, ani po jejim dokonceni. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné omezit hluénost a
prasnost. VyuZivat mechanizaci s nizkou hlu¢nosti, omezit hlu¢né prace v nékterych ¢astech dne dle
pozadavku investora. Zamezit prasSnosti kropenim suti pfi bouracich pracich. Vozidla vyjizdéjici ze stavby
musi byt Fadné ocisténa. Pfi zneciSténi komunikace musi byt neprodlené provedeno jeji vycisténi. Pro
pfijezd ke stavenisti budou vyuZivany stavajici vefejné komunikace. Po ukonceni stavebnich praci musi
stavebnik opravit pfipadné poruchy stavajicich komunikaci.

Celda produkce a nakladani s odpady, které vzniknou pfi realizaci stavby musi respektovat
pozadavky zakona ¢. 185/2001 Sh. a zakona ¢. 184/2014 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonu ve znéni pozdéjSich pfedpisu, infringementovou novelu zakona o odpadech - zakon €. 223/2015 Sb.
a souvisejici vyhlasky 383/2001 Sb o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjSich predpisd,
vyhlaSku €. 83/2016 Sbh. a vyhlasku €. 294/2005 Sh., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zménu vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve
znéni vyhlasky ¢. 341/2008 Sb., vyhlasky €. 61/2010 Sbh. a vyhlasky ¢. 93/2013 Sh. Cilem je zajistit, aby se
stavebnimi a demoliénimi odpady bylo nakladano v souladu se ,Surovinovou politikou statu v oblasti
nerostnych surovin a jejich zdroju“, pfijatou usnesenim vliady CR v &ervnu 2012, v souladu se schvélenou
Politikou druhotnych surovin Ceské republiky z r. 2014, v souladu s pfijatou Statni energetickou koncepci
(2015) a v souladu s ,Planem odpadového hospodarstvi Ceské republiky na roky 2015 — 2024".

Na feSeném Uzemi se nenach&zi soustava chranénych Gzemi Natura 2000. Zdmér nepodléhd zjisStovacimu
fizeni EIA, ochranna a bezpecnostni pasma dle jinych pravnich predpisl se na Gzemi stavby nevyskytuji.

OCHRANA OBYVATELSTVA
Stavba nemé vliv na ochranu obyvatelstva.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu — z ulice Bozetéchova stavajicim
sjezdem a stavajicimi pfipojkami tech. infrastruktury z budovy na p.¢.555 (Domov a Denni stacionar). Pro
pfisun montaznich prostfedkl na stavenisté a odvoz vybouraného materialu ze stavenisté je navrzena trasa:
ul. BoZetéchova - R43 - E461 smér Kufim. Ochrana okoli stavenisté — viz kapitola Popis vliv( stavby na ZP a
jeho ochrana. Stavenisté bude vymezeno pozemkem stavby. StaveniSté bude oploceno a tfetim osobam
nebude pfistupné. Manipulacni prostory tézkych stavenistnich mechanismd nebudou zasahovat nad vefejné
pfistupné plochy. Stavenisté a realizace stavby neohroZuje Zadné vefejné zajmy. Kanceldfe sociélni a
provozni ZS si mlze vybrany dodavatel vybudovat ve vychodni ¢asti pozemku. Po skonéeni stavby a
odstranéni ZS uvede zhotovitel stavby veSkeré, stavbou dotéené plochy a komunikace do plvodniho stavu.
Kancelar stavby bude vybavena telefonem a bude téz slouzit jako pozarni bod stavby a ohlaSovna pozaru.
Pro sloZeni a nakladku materidlu - kontejnery, odstaveni vétSi mechanizace jako naprf. Cerpadla na beton
nebude nutno zfidit doCasny zabor vefejného prostranstvi. DoCasny zabor vefejného prostranstvi na
chodniku pro vybudovéni nového ulicniho oploceni bude po dohodé s majitelem ploch (MmB) oplocen.
Oploceni stavenisté bude vymezeno vystraznymi tabulemi se zdkazem vstupu pro nepovolané osoby. U
vjezdu a vstupu bude umisténa informacni tabule s upozornénim na zékaz vstupu na plochu stavenisté.
Stavby zafizeni stavenisté vyZadujici ohlaSeni nejsou navrhovany a predpokladany. Bilance zemnich praci
bude zhodnocena v dalSim stupni PD. V prabéhu stavby je tfeba zajistit ochranu dfevin - ochranou kmene
proti poskozeni obednénim, ochranou kofenového systému proti vysychani pfi vykopovych pracech.

V Brné 31.5.2017 Ing. arch. Katefina Hordkova
Ing. arch. Tomas Jencéek
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Pfiloha ¢.1

Doprava v klidu + vypocet potfeby parkovacich stani
Vypodet je proveden dle platné CSN 73 6110.
Stavajici objekt bude ve 2.etapé dostavén pro Uc¢ely Denniho stacionafe a Domova pro osoby se zdravotnim
postiZzenim pro kombinované postizené (nyni z 50%). Objekt m& charakter zafizeni poskytujiciho socialni
sluzby.
1 - Ugel zafizeni —domov pro osoby se zdravotnim postizenim
Ve dvou bytech bude trvale bydlet 11 chrdnéncu, ktefi nebudou vyuZivat automobil a 6 lidi jako persondl
zajistujici chod zafizeni.
2 - Ugel zafizeni — denni stacionéaF
VSichni uzivatelé této sluzby jsou dopravovani rodinnymi pfislusniky. Rozhodujicim ukazatelem pro tento typ
zafizeni je pocCet osob zajiStujicich chod a péci v zafizeni tedy 12 osob.
1 - Zakladni pocet odstavnych stani
NeuvaZuje se
Oo zakladni poc¢et odstavnych stani =0
2 - Zakladni pocet parkovacich stani

Pi..oooooes Stanoveni zakladniho poctu parkovacich stani dle tabulky 34

Klasifikace dle tab.: Druh stavby: zdravotnictvi: personal

Pro vypocet parkovacich stani jsou uvazovany 6 + 12 osob jako personal a Gcelovou

jednotkou na jedno stani je 3osoby,tedy:
Pi=  18/3 =6 _stani

Pa.ooois Klasifikace dle tab.: zdravotnictvi: liZka
Pro vypocet parkovacich stani se uvaZuje s 12 ldZky pro osoby s kombinovanym
postiZzenim.

Ugelovou jednotkou na jedno stani jsou 3 liZka.

P2= 12/ 3 = 4 stani
Soucinitel redukce poctu stani kp:
Soucinitel redukce poctu stani kp se odvodi z vypoctu indexu dostupnosti:
I Vzdalenost zastavky

AF Soucinitel frekvence spoju

AS Soucinitel spolehlivosti

AC Soucinitel doby ¢ekani na spoj

AZ Doba dochazky na zastavku

AN Soucinitel nastupni doby

AFM Mérna frekvence spojui

AD Vysledny index dostupnosti

Vozidlo | Smér I AF AS AC AZ AN AFM
POSTUP VYPOCTU:

1) Vzdéalenost zastavky je nejkratsi mozna délka cesty na zastavku daného spoje

2) Soucinitel frekvence spojd zjistime pomoci prdmérné c¢etnosti linky (pocet linek/hod)

méreno cca od 7-19hodin (AF se udava v poctech vozidel/vlakd za hodinu vSech linek projiZzdéjicich
danou zastavkou)

3) Soucinitel spolehlivosti se voli podle typu vozidla
Autobus AST =18
Tramvaj ASA =14
4) Soucinitel doby ¢ekani na pfijezd spoje zavisi na frekvenci spoje a spolehlivosti

4
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AC = 0,5*AS*60/AF[min]
5) Doba dochazky na zastavku se pocita pomoci vzdalenosti zastavky a uvaZzované rychlosti
chodce 1,4 m/s
AZ =1/1,4/60 [min]
6) Soucinitel nastupni doby je odvisli od délky ¢ekani na spoj a od doby dochazky
AN = AZ+AC [min]
7 Mérna frekvence spojd je dana vztahem:
AFM  =60/AN [min]
8) Vysledny index dostupnosti je sumou vSech mérnych frekvenci spoju
9) Zjisténi urovné dostupnosti v dané lokalité:

Autobusy / trolejbusy- Zastavka Semillaso

30,41,42,44,53,70,71,84

30 Cerného 230| 3 1,8 18 | 2,74 20,74 2,9
30 Krél. Pole — nadr 230| 3 1,8 18 2,74 20,74 2,9
41 Vranov, myslivha 230| 2 1,8 27 2,74 29,74 2,0
41 Krél. Pole — nadr 230| 2 1,8 27 2,74 29,74 2,0
42 Ivanovice, Globus 230| 3 1,8 18 2,74 20,74 2,9
53 Stefanikova &tvrt 230| 3 1,8 18 2,74 20,74 2,9
53 Tech. park 230| 3 1,8 18 2,74 20,74 2,9
71 Kufim, Zel. stanice 230 1 1,8 54 2,74 56,74 1,1
71 Kral. Pole — nadr 230 1 1,8 54 2,74 56,74 1,1
70 OreSin 230| 3 1,8 18 2,74 20,74 2,9
84 Stara osada 230 6 1,8 9,0 2,74 11,74 5,1
44 Mendlovo namésti 230 6 1,8 9,0 2,74 11,74 5,1
Zastavka TRAM €. 6 - Semillaso
Stary Liskovec,
6 smyc¢ka 150 | 10 1,4 42 1,79 5,99 10
6 Kréal. Pole —nadr | 150 | 10 1,4 4.2 1,79 5,99 10

Index dostupnosti AD £ AFM = 53,8

Reseny objekt se navic nachéazi cca 400 m od Zeleznigniho nadrazi Kralovo Pole. Vzhledem k atraktivnosti
nabidky MHD a dle prokazatelného vypoctu Kp byl zvolen koeficient kp=0,25.

Skupina C - obce (mésta) nad 50 000 obyvatel —velmi dobra kvalita obsluhy Gzemi verejnou dopravou

Celkovy pocet stani N = Og ks + (P1+ P2) XKa X Kp

N celkovy pocet stani

Oo zakladni pocet odstavnych stani

Po zakladni pocet parkovacich stani

Ka soucinitel vlivu stupné automobilizace 1,25 (Brno)
Kp soucinitel redukce poctu stanidle vypoctu 0,25

N=(6+4) x 1,25 x 0,25 = 3,125 zaokr. nahoru 4
N = 4 Celkem jsou dle vypoétu potifeba 4 parkovaci mista.

Vyhl. 398/2009 &4, ¢l. 2 dale uvadi, Ze je tfeba z tohoto poctu vyhradit stani pro vozidla pfepravujici

osoby téZce pohybové postizené pfi poctu stani 2 — 20 - 1 vyhrazené sténi.



