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POPIS KONSTRUKCE :

Jedna se o navrh ocelové konstrukce zateplené haly s pultovou stfechou o ptidorysnych
rozmeérech 6,25 x 31,80 m, samostatné stojici s vestavénym patrem po celé délce haly.

Pfi¢nou tuhost zajistuji v fadé¢ 01/07 kloubové ramy v modulu 5,9 m na rozpéti 6m.
Podélnou tuhost zajiStuje ztuZeni v jednom vnitinim poli z kulatiny do kiize, ve sténach
vodorovnd tuhost patra. Piicné ramy jsou v misté stfeSniho ztuzidla a v rdmovych rozich
propojeny trubkou.

Montazni pfipoje na pficli a v poli jsou Sroubované Srouby jakosti 8.8. (10.9) Kyvné
stojky jsou Sroubované Srouby jakosti 8.8.

Kloubové kotveni je navrZzeno lepenymi kotvami typu HILTI nebo jim odpovidajici ve
vlastnostech pomoci patni desky .

ZAVER :

Statické posouzeni konstrukce:

Konstrukce byly posouzeny na ptislusné zatiZeni vlastni hmotnosti OK, stalého zatiZeni, uzitnym
zatizenim patra a proménnymi zatiZzenimi sn¢hem a vétrem .

Pro staticky vypocet OK bylo pouZito normy CSN EN 1993-1-1 — Navrhovani ocelovych
konstrukci . Ocelovd konstrukce musi byt vyrobena, smontovana a udrzovana dle CSN EN
1090-2 + Al.

Z hlediska bezpeCnosti prace a ochrany zdravi pifi praci plati piislusnd ustanoveni
vyhlasky €. 192/2005 Sb, ¢. 591/2006 Sb, ¢. 309/2006 Sb. ¢. 362/2005Sb, NV ¢. 148/2006 Sb.
atd. o bezpecnosti prace a technickych zatizeni pfi stavebnich pracich a dalsi souvisejici normy,
zékony a predpisy, tykajici se obsluhy stroju a zafizeni. Za dodrZovani zodpovida dodavatel.

Pozarni odolnost ocelové konstrukce je pozadovana R 15 minut . Pozarni odolnost
bude zajisténa pozarnim obkladem.
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Pii provadéni bude postupovéno dle platnych norem CSN pro jednotlivé stavebni prace.
Diiraz musi byt kladen pfedevSim na dodrzovani technickych, technologickych a jakostnich
predpist ( svafovani ocelovych konstrukci, extrémni teploty a nadmérna vlhkost, atd. ) .
Pfi provadéni musi byt stavebni ¢innost koordinovéana s projekty ostatnich profesi ( VZT, EI, ZI,

UT atd.).

Pokud prostupy a draZky zasahuji do nosnych konstrukci, je nutnd konzultace pro piipadné
zesileni nebo upravy nosnych prvki.
Béhem vsech fazi vystavby musi byt zajiSténa stabilita budovanych konstrukci.

VYPOCTOVE PREDPOKLADY :

Ttida provedeni
Pouzita ocel

Snéhova oblast
Vétrova oblast

Uzitné zatiZeni patra
Uzitné zatiZzeni schody
Uzitné zatiZeni zabradli

Uzitné zatiZzeni nepf. stfechy :

Rozpéti

Modul piicnych vazeb
Sklon stfechy
Mostovy jefab
Spojovaci Srouby
Matice

Podlozky 2x
PoZadavky na ddrzbu

dle CSN EN 1090-2, TAB. 14 a 15 - EXC2

S235; S355

SO1/1I; s, = 0,80 kN/m?

Rychlost vétru 25m/s; terén kat. II1,, vySka max H < 10m

Uzitnd kategorie B = 2,50 kN/m”

Uzitnd kategorie A = 3,00 kN/m”

Uzitna kategorie A ~ =» 0,50 kN/m (vodorovné)
Uzitnd kategorie H = 0,75 kN/m”

6 000 mm

5900 mm

20

50 kN na rozpéti 19 m

CSN EN ISO 4014; 4016; 4017, 4018

CSN EN ISO 4032

CSN EN ISO 7089

spoj. mater. je galvanicky pokoven

Pro kontrolu a tdrzbu OK plati : CSN EN 1090-2 + A1l
a CSN 73 2604

POUZITE NORMY A LITERATURA :

CSN EN 1090-2+A1
CSN EN 1990

CSN EN 1991-1-1
CSN EN 1991-1-2
CSN EN 1991-1-3

CSN EN 1991-1-4

Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych
konstrukci — Cést 2 : Technické poZzadavky na ocelové
konstrukce

Zasady navrhovani konstrukci

Zatizeni konstrukci — Cast 1-1 : Obecn4 zatiZeni -
objemové tihy, vlastni tiha, uZitna zatizeni
Zatizeni konstrukci — Cast 1-2 : Obecna zatiZeni —
zatizeni konstrukci vystavenych G¢inkiim pozaru
ZatiZeni konstrukci — Cast 1-3 : Obecn4 zatiZeni -
zatizeni snéhem

ZatiZeni konstrukci — Cast 1-4 : Obecn4 zatiZeni -
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CSN EN 1993-1-1
CSN EN 1993-1-2
CSN EN 1993-1-8

CSN EN 1993-4-1
CSN EN 1993-6
CSN EN 1995-1-1

CSN EN 1997-1
CSN EN 10230-1
CSN EN 13670
CSN EN 14545
CSN EN 14592

CSN 73 2604

Studnicka

Vrany

Melcher, Straka
Wald, Sokol
Vypocetni systém

zatizeni vétrem

Navrhovéni ocelovych konstrukei — Cést 1-1 : Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

Navrhovéni ocelovych konstrukei — Cést 1-2 : Obecna
pravidla — Navrhovani konstrukci na t¢inky pozéaru
Navrhovéni ocelovych konstrukei — Cést 1-8 : Navrhovani
stycniki

Navrhovéni ocelovych konstrukei — Cést 4-1 : Zasobniky
Navrhovéni ocelovych konstrukei — Cést 6 : Jetdbové drahy
Navrhovéni dfevénych konstrukei — Cast 1-1 : Obecna
pravidla — Spole¢na pravidla pro pozemni stavby
Navrhovani geotechnickych konstrukci — obecna pravidla
Ocelové hiebiky, Cést 1 : Sypané hiebiky

Provadéni betonovych konstrukci

Dievéné konstrukce — Spoje — PoZadavky

Dievéné konstrukce — Kolikové spojovaci prostfedky —
Pozadavky

Ocelové konstrukce — Kontrola a udrzba konstrukci
pozemnich a inzenyrskych staveb

Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce — projekt haly

Konstrukce priimyslovych budov

Navrhovani sty¢nika

Nexis
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1.0 ZATIZENI :

e Stdlé rovnomérné — charakteristické hodnoty : kN / m’
STRECHA|
Folie 1,5 mm 0,02
Ochranna textilie 0,3kg/m2 0,03
Polystyren 140 mm 0,06
Tepelna izolace 60 mm 0,11
Parotésna zabrana 0,02
Trapez 160/250/0,75 0,15
Ztuzeni, osvétleni ... 0,02
SDK 50 mm 0,34
Stalé celkem : 2= 0,75
STENY|
MINERAL 0,25
Ztuzeni ... 0,05
Stalé celkem : g =0,30
IPODLAZI +3,306|
Keramicka dlazba 15 0,30
Fermacell 2x12,5 mm (12,0 kN/m3) 0,30
Fermacell podsyp 60 mm ( 4,0 kN/m3) 0,24
Betonova deska se siti se zalitim vln trapezu 75 1,80
Trapez 55 mm 0,10
Ocelova konstrukce 0,15
Podhled 50 mm 0,36
Stalé celkem : g’ =4,15
IPODLAZI +3,306|
Pficky — sadrokarton 0,50
Stalé celkem : g =0,50
Navrhovy souginitel stalého zatiZeni :

e Ufitné — PODLAZI charakteristické hodnoty : KN/ m?
IKANCELARSKE PLOCHY]
Uzitna kategorie : B
Uzitné zatiZeni :
Qi = 2,5 kN/m’
Navrhovy soucinitel uzitného zatiZzeni :

»  Ufitné - SCHODY, ZABRADLI, BALKONY _charakteristické hodnoty : kN /m’

SCHODY|

Uzitna kategorie : B
Uzitné zatiZeni :




Cislo dokumentu :

PETR AFK TISNOV

"0 - - “ OSTROVEC 6,25 x 35,81 x 7,00 SV_AFK TiSnov Ostrovec.doc

°g:|_°'£ KONSTRUKCE . . ~ Datum : Revize: Strana :
STATICKY VYPOCET 06/2019 6/48
qx = 3,0 kN/m?
ZABRADLI - VODOROVNE]
UZitn4 kategorie : A, B a C1
Uzitné - vodorovné zatiZeni na horni madlo :
gk = 0,5 kN/m
Navrhovy soucinitel uZitného zatiZenf :
e Usitné - STRECHA charakteristické hodnoty : kN /n’
ISTRECHY NEPRISTUPNE — UDRZBA, BEZNE OPRAVY|
UZitn4 kategorie : H
Uzitné zatiZeni :
qx = 0,75 kKN/m’
Navrhovy soucinitel uZitného zatiZenf :
e Proménné — SNIH charakteristické hodnoty : kN /n’
Snéhova oblast SO I /11
s = s * w* Ce *C i
s, = 0,80 kN/m’
a=2°% w =1,0; C.=1,0; C =10
s = 0,80 *1,0 *1,0 *1,0 = 0,80 kN/m’
Navrhovy soucinitel proménného zatiZent :
o Proménné — VITR charakteristické hodnoty : kN /m’
Zakladni rychlost vétru :
v, =25 m/s terén kategorie I11 zo=0,3m Zmin =5 m co(z)=1,0 k;=1,0
p = 1,25 kg/m’

z=Tm>z,;,=5m

Soucinitel terénu :

ke = 0,19 *[zo / 7oy 1% = 0,19 #[0,3 /0,05 1" = 0,215

Soucinitel drsnosti terénu :

c(z=T7m)=k *In(z/zyp)=0,215*In(7/0,3)=0,677

Stiedni rychlost :

vm(Z=7m) =c(z) * co(z) * vy, = 0,677 *1,0 ¥*25 = 16,93 m/s

Intenzita turbulence :

I(z=7m)=Kk,/[co(z) ¥In(z/29) 1=1,0/[1,0*1In(7/0,3)]=0,317
Maximélni charakteristicky tlak vétru :
Q(z=Tm)=[1+7*1(2)]1%0,5*p * v, ’(z) = [ 1 + 7 *0,317 ] *0,5 *1,25 ¥16,93> = 577 N/m’
Stiechy :

qy(z=7m) = 0,58 kN/m’

Stény :

Pro h/d < 1,0 =»soucinitel 0,85

q, = 0,85 0,577 = 0,50 kN/m’

ProA>10m> = Cpe = Cpe,10

IVITR ZLEVA — PLOCHA|

b=36m d=63m 2%h=14m > e=14m h/d=1,111  a=2°
r/h=0,2/6,7=0,030<h,/h=0,05 e/2=7m

Cpe =0,80 Coe' =-0,50  Cp’=%0,80 Cp =-040  C,'=%0,20
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C’ 4 (G
Cpe | Cp'
LN / N
Cp’ ¢
w = 0,80*0,50= 0,40 kN/m’
w; =- 0,50 *0,50 = - 0,25 kN/m’
w, =+0,80 *0,50 = + 0,40 kN/m*
ws =- 0,40 *0,58 = - 0,23 kN/m’
wy =- 0,20 *0,58 = - 0,12 kN/m’
IVITR ZPRAVA — PLOCHA|
b=36m d=63m 2*h=14m > e=14m h/d=1,111 a=2°
r/h=0,2/6,7=0,030<h,/h=0,05 e/2=7m
Cpe =0,80 Cpe' =-0,50  Cp’=%0,80 Cp =-040  C,'=%0,20
(Cpe4) | Cp63
Cpe' ¢ Cpe
<« / <«
G
w = 0,80%0,50= 0,40 kN/m’
w; =- 0,50 *0,50 =- 0,25 kN/m’
w, =+0,80 *0,50 = + 0,40 kN/m*
ws = 0,20 #0,58 = 0,12 kN/m’
IVITR PODEL — PLOCHA
b=63m d=36m 2*h=14m > e=14m h/d=0,194 a=2°
r/h=02/6,7=0,030<h,/h=0,05 e/2=7m
Cpe =0,70 Cpe' =-030  C,’=%+080 C,’=-040  C,'=%020
Cr’ 4 4 (Cch)
[ v
Cpe’ Cpe’
< —>
Cp [ (Cp)
w = 0,70*0,50= 0,35 kN/m’

W 0,30 *0,50 = - 0,15 kN/m*
w, = #* 0,80 *0,50 = + 0,40 kN/m’
ws =- 0,40 *0,58 = - 0,23 kN/m*
ws =- 0,20 0,58 = - 0,12 kN/m*

Navrhovy soucinitel proménného zatiZent :
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ZATEZOVACI STAVY ZS - CHARAKTERISTICKE HODNOTY :

ZS1 V1. OK
YAY) Stalé
783 UZitné

754 Proménné snih cely
7S5 Proménné snih vlevo

756 Proménné snih vpravo
A Y Proménné vitr zleva
758 Proménné vitr zprava

ZS9 Proménné vitr podél zleva
7ZS10  Proménné vitr podél zprava

KOMBINACE KZS - NAVRHOVE HODNOTY:

1/ 1:+1.35%ZS1+1.35%ZS2

2/ 7:+1.00¥ZS1+1.00%ZS2+1.50*ZS7

3/ 7:+1.00¥ZS1+1.00%ZS2+1.50*ZS8

4/ 2 :+1.35%ZS1+1.35%ZS2+1.50*ZS3

5/ 6:+1.35¥ZS1+1.35%ZS2+1.50%ZS7

6/ 9:+1.00¥ZS1+1.00%ZS2+1.35*ZS3+1.35%2S7

7/ 9 :+1.00¥ZS1+1.00%ZS2+1.35%¥ZS3+1.35%ZS8

8/ 9 :+1.00*¥ZS1+1.00¥ZS2+1.35%ZS4+1.35*ZS8

9/ 9:+1.00¥ZS1+1.00%ZS2+1.35%ZS5+1.35%ZS7
10/ 9 : +1.00*ZS1+1.00¥ZS2+1.35%ZS4+1.35*¥ZS10
11/ 9 :+1.00*ZS1+1.00*¥ZS2+1.35*%ZS6+1.35*ZS8
12/ 8 : +1.35%ZS1+1.35%¥ZS2+1.35%ZS3+1.35%ZS7
13/ 8 : +1.35%ZS1+1.35%¥ZS2+1.35%ZS3+1.35%ZS8
14/ 8 : +1.35%ZS1+1.35%¥ZS2+1.35*%ZS4+1.35%ZS8
15/ 8 : +1.35%ZS1+1.35%¥ZS2+1.35%ZS5+1.35%ZS7
16/ 8 :+1.35%ZS1+1.35%¥ZS2+1.35%ZS4+1.35*¥ZS10
17/ 8 : +1.35%ZS1+1.35%¥ZS2+1.35%ZS6+1.35%ZS8
18/ 9 :+1.00*¥ZS1+1.00%ZS2+1.35%ZS3+1.35*%ZS5+1.35*ZS7
19/ 9 : +1.00*¥ZS1+1.00%ZS2+1.35*¥ZS3+1.35*ZS6+1.35*ZS8
20/ 8:+1.35*ZS1+1.35%2S2+1.35%ZS3+1.35*%254+1.35%ZS7
21/ 8:+1.35*ZS1+1.35%2S82+1.35%ZS3+1.35%254+1.35%ZS8
22/ 8:+1.35%ZS1+1.35%2S2+1.35%ZS3+1.35*%255+1.35%ZS7
23/ 8:+1.35*ZS1+1.35%2S82+1.35%ZS3+1.35*%2S5+1.35%ZS8
24/ 8:+1.35*ZS1+1.35%2S52+1.35%ZS3+1.35%Z54+1.35*ZS9
25/ 8:+1.35*ZS1+1.35%2S82+1.35%ZS3+1.35%256+1.35%ZS8
26/ 8 :+1.35%ZS1+1.35%ZS2+1.35%2S3+1.35%¥ZS4+1.35*%ZS10
27/ 8:+1.35%ZS1+1.35%2S52+1.35%ZS3+1.35*%256+1.35*ZS9

Y. =135
Yo = 1,35
Yq = 1,50
Y= 1,50
Yq = 1,50
Y= 1,50
Yq = 1,50
Y= 1,50
Yq = 1,50
Y= 1,50
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KAPITOLA 2

2.0 ZTUZENI :
2.1 VODOROYVNE ( ve stieSni roviné ) :
POZNAMKA : Pro délku haly 36 m je navrZeno ztuZeni jednoho vnitiniho pole.

e Schéma : . _ .
STITOVE STENY *. 01a0/
W W

e  ZatiZeni, reakce a vnitini sily :
F =20m’
Primérné zatiZeni od vétru :
w  =0,58 *1,00 *1,50 = 0,87 kN/m’
W =0,5*20 *0,87 = 8,7 kN

5900

Y =+87kN
Lo = 6576 mm
D=(8,7-50)/sina=3,7 %6576 /5900 = + 4,1 kN ( tah )

maxV ==8,7kN
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*  Navrh a kontrola :
IDIAGONALY D
Z konstrukénich divodi jsou vSechny stejné
maxD =+ 4,1 kN

Je navrZeno :

Kul. ¢ 12 (4.6) ocel S235 Napinakova matice M12 (4.6 ) dle DIN 1480

Névrhova plasticka tinosnost ¢ 12 v tahu :
NPLRd: A *fy /VMO = 84,3 *235/ 1,0 = 19,8 kN
Podminka
[ Niga / Nira1< 1,0
4,1/19,8=0,207<1,0
Dovolené zatiZzeni matice M12 :
Fl,Rd = 9,3 kN
Podminka
[ Niga / Firal < 1,0
4,1/93=0,441<1,0
Vyhovuje !
e Pfipoje :
Srouby 1x M12 ( 8.8 ) — Podlozka pod hlavu i matici
Vyhovuje.

SVISLICE - V

maxD = - 8,7 kN

Je navrZeno :
TR. ¢ 70x3,6 ocel S235

Podminka pro tlaeny prut na vzpér :
[ Neq /Npral 1,0
Klasifikace prafezu pro ocel S235
£=0,85*235/1,1""=0,85
Zattidéni
d/t=70/3,6=19,4< 50 *&* = 50 *0,85” = 36,13 = tiida 1
Prifez je tiidy 1
Vzpér:
Ly =0,9 *5900 = 5310 mm
L, =0,9 #5900 = 5310 mm
A= 939 *%=939%*V(235/f,)=93,9*/(235/235)=93,9
Pomérna Stihlost
Ny=[Lay/iy1/A = [5310/23,51/93,9 =2,406
N,=[L.,/i,1/A = [5310/23,5]/93,9=2,406
Soucinitel imperfekce pro kiivku vzpérné pevnosti ¢ :
a=0,49
Q=05 1+a*(Ny-02)+N,21=0,5%1+0,49 *(2,406 - 0,2 ) + 2,406° ] = 3,935
@ =05 1+a*(N,-0,2)+A,21=05%1+0,49 *( 2,406 -0,2) + 2,406 ] = 3,935
Hodnoty soucinitele vzpéru
X=1/{@+VIQ>-NS 1} =1/{3935+V[3,935 2,406 ]} = 0,142
w=1/{@+V[Q>-N, 1} =1/{3.935+V[3,935-2,406" ]} =0,142
Navrhova vzpérna tnosnost tlaceného prutu :
Npra= miny, *A *f, / yyy = 0,142 *851 *235/1,0 =28,4kN
Podminka
8,7/28,4=0,306<1,0
Vyhovuje !
e Pfipoje :
Srouby 1x M16 ( 8.8 ) — Podlozka pod hlavu i matici
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Vyhovuje.

2.2 SVISLE —- PODELNE ZTUZENIi ¥. A a B :

POZNAMKA : Pro délku haly 36 m je ztuZujicim prvkem vodorovny rost podlazi po celé délce haly.

Vyhovi bez posudku.
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KAPITOLA 3 — B
> - k 02 |
30 RAMY¥.01a07: — ——— 7 1
e Schéma :
S 01 =
03
Y
i
c o 01 <
Y
| 5858 |
e Prifezy:
01 - Hel80A S355
02 - Ipe 180 S235
03 - Ipe 270 S235
e ZatéZovaci stavy ZS :
ZS 1: VI. hmotnost OK Yo = 1,35
viz systém Nexis
ZS 2 : Stalé Y. = 1,35
ZS 3: Uzitné podlazi Yo = 1,50
ZS 4 : Proménné snih cely Y, = 1,50
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°g:|_°'£ KONSTRUKCE . . ~ Datum : Revize: Strana :
STATICKY VYPOCET 06/2019 14/48
. Kombinace 7S :
Viz. Kapitola 1.0
e Stabilita :
Viz systém
e Navrh a kontrola :
Uzly a Pruty
Deformace na prutu(ech). Globalni extrém
prut pr.C. kombi dx ux uy uz fix fiy fiz
[mm)] [mm)] [mm] [mm)] [mrad] | [mrad] | [mrad]
5 2 3 0.0 21.79] 0.00 -0.95 0.00 0.72 0.00
5 2 4] 5861.6 -20.45| 0.00 0.48 0.00 -1.19 0.00
4 1 4] 3483.0 -0.24] 0.00 20.46 0.00 -1.19 0.00
3 1 3| 3279.0 -0.19] 0.00 -21.81 0.00 0.72 0.00
2 1 5 0.0 -0.00] 0.00 -0.00 0.00 8.19 0.00
1 1 6 0.0 -0.00] 0.00 0.00 0.00 -8.02 0.00
Reakce v podporach - hodnoty v uzlech. Globalni extrém — Navrhové hodnoty — He180A
podpora | uzel | kombi Rx Ry Rz Mx My Mz
(kN] [kN] (kN] [kNm] | [KNm] | [kNm]
3 3 3 6.09] 0.00 57.48 0.00 0.00 0.00
3 3 12 -18.18[ 0.00 122.91 0.00 0.00 0.00
3 3 20 -17.74[  0.00 132.87 0.00 0.00 0.00
POSUDEK DLE EC 1993 - OCELOVE KONSTRUKCE :
Posouzeni EC3 STOJKY
Pritez : 1 - HEA180
[ Makro1 | Prut1 [HEA180| S355 | Unos.kom21 | 0.73 |
NSd [kN] Vy.Sd [kN] Vz.Sd [kN] Mt.Sd [kNm] My.Sd [kNm] Mz.Sd [kNm]
-132.93 0.00 -13.97 0.00 -49.48 0.00
Kriticky posudek v misté 3.16 m
Parametry vzpéru yy 7z
typ posuvné |neposuvné
Stihlost 100.86  [41.96
Redukovana Stihlost 1.32 0.55
Vzpér. kiivka b c
Imperfekce 0.34 0.49
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Parametry vzpéru yy 7z
Redukéni soucinitel 0.42 0.82
Délka 3.16 3.16 m
Soucinitel vzpéru 2.38 0.60
Vzpérna délka 7.51 1.90 m
Kritické Eulerovo zatizeni 922.94 5333.15 kN
POSUDEK UNOSNOSTI
Vz 0.05<1
M 0.56 < 1
Stabilitni posudek
Vzpér 0.20< 1
Prostorovy vzpér 0.20<1
Klopeni 0.47<1
Tlak + moment 0.73 <1
Tlak + klopeni 0.66 < 1
Prtfez vyhovuje .
Posouzeni EC3 PRICLE
Priiez : 2 - IPE180
[ Makro5 | Prut5 | IPE180 | $235 | Unos.kom21 | 0.82 |
NSd [kN] Vy.Sd [kN] Vz.Sd [kN] Mt.Sd [kNm] My.Sd [kNm] Mz.Sd [kNm]
-19.13 0.00 25.97 0.00 -26.12 0.00
Kriticky posudek v misté 0.00 m
Parametry vzpéru vy 77
typ posuvné |neposuvné
Stihlost 107.23 114.23
Redukovani $tihlost 1.14 1.22
Vzpér. kiivka a b
Imperfekce 0.21 0.34
Reduk¢éni soucinitel 0.57 0.47
Délka 5.86 5.86 m
Soucinitel vzpéru 1.36 0.40
Vzpérna délka 7.95 2.34 m
Kritické Eulerovo zatiZeni 431.74 380.42 kN
POSUDEK UNOSNOSTI
Vz 0.17<1
M 0.67<1
Stabilitni posudek
Vzpér 0.07<1
Prostorovy vzpér 0.07<1
Klopeni 0.76 < 1
Tlak + moment 0.79<1
Tlak + klopeni 0.82<1
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STATICKY VYPOCET 06/2019 16/48
Prtfez vyhovuje .
Posouzeni EC3 PRUVLAKY
Prufez : 3 - IPE270
[ Makro6 | Prut6 | IPE270 | $235 | Unos.kom20 | 0.84 |
NSd [KN] Vy.Sd [kN] Vz.Sd [KN] Mt.Sd [KNm] My.Sd [kNm] Mz.Sd [KNm]
4.68 0.00 -99.36 0.00 -89.67 0.00
Kriticky posudek v misté 5.86 m
POSUDEK UNOSNOSTI
N 0.00<1
Vz 033 <1
M 0.79<1
Stabilitni posudek

Klopeni 0.84 <1
Tlak + moment 0.79<1
Tlak + klopeni 0.84 <1

Prifez vyhovuje .
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KAPITOLA 4 — e
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e Prifezy: @
01 - He220A S355
02 - Ipe 220 S355
03 - Ipe 330 S355
e ZatéZovaci stavy ZS :
ZS 1: VI. hmotnost OK Yo = 1,35
viz systém Nexis
ZS 2 : Stalé Y. = 1,35
ZS 3: Uzitné podlazi Yo = 1,50
ZS 4 : Proménné snih cely Yo = 1,50
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DYORAK OSTROVEC 6,25 x 35,81 x 7,00 -
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STATICKY VYPOCET 06/2019 19/48
. Kombinace 7S :
Viz. Kapitola 1.0
e Stabilita :
Viz systém
e Navrh a kontrola :
Uzly a Pruty
Deformace na prutu(ech). Globalni extrém
prut pr.C. kombi dx ux uy uz fix fiy fiz
[mm)] [mm)] [mm] [mm)] [mrad] | [mrad] | [mrad]
5 2 3 0.0 19.66] 0.00 -0.92 0.00 0.70 0.00
5 2 4] 5861.6 -18.48| 0.00 0.35 0.00 -1.12 0.00
4 1 4] 3483.0 -0.29] 0.00 18.48 0.00 -1.12 0.00
3 1 3| 3279.0 -0.24] 0.00 -19.68 0.00 0.70 0.00
2 1 14 0.0 -0.00] 0.00 -0.00 0.00 7.19 0.00
1 1 4 0.0 -0.00] 0.00 0.00 0.00 -7.05 0.00
Reakce v podporach - hodnoty v uzlech. Globalni extrém — Navrhové hodnoty — He220A
podpora | uzel | kombi Rx Ry Rz Mx My Mz
(kN] [kN] (kN] [kNm] | [KNm] | [kNm]
1 1 13 33.54| 0.00 234.78 0.00 0.00 0.00
3 3 12 -34.28( 0.00 220.74 0.00 0.00 0.00
1 1 21 32.75] 0.00 253.45 0.00 0.00 0.00
1 1 2 -10.52( 0.00 83.81 0.00 0.00 0.00
POSUDEK DLE EC 1993 - OCELOVE KONSTRUKCE :
Posouzeni EC3 STOJKY
Prifez : 1 - HEA220
[ Makro1 | Prut1 |HEA220| $355 | Unos.kom23 | 0.76 |
NSd [kN] Vy.Sd [kN] Vz.Sd [kN] Mt.Sd [kNm] My.Sd [kNm] Mz.Sd [kNm]
-239.08 0.00 -26.84 0.00 -94.80 0.00
Kriticky posudek v misté 3.16 m
Parametry vzpéru vy 77
typ posuvné |neposuvné
Stihlost 82.71 34.34
Redukovana stihlost 1.08 0.45
Vzpér. kiivka b c
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STATICKY VYPOCET 06/2019 00/48
Parametry vzpéru yy 7z
Imperfekce 0.34 0.49
Redukéni soucinitel 0.55 0.87
Délka 3.16 3.16 m
Soucinitel vzpéru 2.40 0.60
Vzpérna délka 7.59 1.90 m
Kritické Eulerovo zatizeni 1947.94 [11300.52 kN
POSUDEK UNOSNOSTI
Vz 0.06 < 1
M 0.62 <1
Stabilitni posudek
Vzpér 0.19<1
Prostorovy vzpér 0.19<1
Klopeni 0.52<1
Tlak + moment 0.76 < 1
Tlak + klopeni 0.70 < 1
Prtfez vyhovuje .
Posouzeni EC3 PRICLE
Prifez : 2 - IPE220
[ Makro5 | Prut5 | IPE220 | $355 | Unos.kom21 | 0.62 |
NSd [kN] Vy.Sd [kN] Vz.Sd [kN] Mt.Sd [kNm] My.Sd [kNm] Mz.Sd [kNm]
-35.66 0.00 48.39 0.00 -48.70 0.00
Kriticky posudek v misté 0.00 m
Parametry vzpéru vy 77
typ posuvné |neposuvné
Stihlost 87.47 94.62
Redukovani $tihlost 1.14 1.24
Vzpér. kiivka a b
Imperfekce 0.21 0.34
Redukéni soucinitel 0.57 0.46
Délka 5.86 5.86 m
Soucinitel vzpéru 1.36 0.40
Vzpérna délka 7.97 2.34 m
Kritické Eulerovo zatiZeni 904.06 772.53 kN
POSUDEK UNOSNOSTI
Vz 0.15<1
M 048<1
Stabilitni posudek
Vzpér 0.07<1
Prostorovy vzpér 0.07<1
Klopeni 0.55<1
Tlak + moment 0.57<1
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Stabilitni posudek
Tlak + klopeni 0.62 <1
Prtfez vyhovuje .
Posouzeni EC3 PRUVLAKY

Priifez : 3 - IPE330

[ Makro6 | Pruté [ IPE330 | S355 | Unos.kom20 | 0.63 |

NSd [kN] Vy.Sd [kN] Vz.Sd [kN] Mt.Sd [kNm] My.Sd [KNm] Mz.Sd [kNm]
8.42 0.00 -185.28 0.00 -168.56 0.00

Kriticky posudek v misté 5.86 m
POSUDEK UNOSNOSTI
N 0.00< 1
Vz 0.29< 1
M 0.59 < 1

Stabilitni posudek
Klopeni 0.63<1
Tlak + moment 0.59<1
Tlak + klopeni 0.63<1

Prifez vyhovuje .
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OCELOVE KONSTRUKCE I "
STATICKY VYPOCET 06/2019 03/48

e Navrh a kontrola :

INOSNIK - 500|

e Schéma :

01

1520

A
Y

z$ = 1000 mm
e Prifezy :
01(500) - Upe 140 S235
e ZatéZovaci stavy ZS :
ZS 1: VI hmotnost OK Y. =135
viz systém Nexis
ZS 2 : Stalé Y. = 1,35

7S 3: Utzitné Yo = 1,50

J Kombinace ZS :
Viz. Kapitola 1.0

e Stabilita :
Viz systém

e Navrh a kontrola :

Uzly a Pruty
Deformace na prutu(ech). Globalni extrém
prut pr.C. kombi dx ux uy uz fix fiy fiz
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mrad] | [mrad] | [mrad]
760.0] 0.00f 0.00 -0.54 0.00 0.00 0.00
1 1 2 0.0 0.00] 0.00 -0.00 0.00 1.04 0.00
1520.0] 0.00] 0.00 0.00 0.00 -1.04 0.00

—
—
[\

—
—
[\

Reakce v podporach - hodnoty v uzlech. Globalni extrém — Navrhové hodnoty — Upe140
podpora | uzel | kombi Rx Ry Rz Mx My Mz
(KN] | [kN] [ [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

1 1 3] 0.00] 0.00 7.75 0.00 0.00 0.00
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podpora | uzel | kombi | Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] | [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]
1 1 1] 0.00] 0.00 3.63 0.00 0.00 0.00
POSUDEK DLE EC 1993 - OCELOVE KONSTRUKCE :
Posouzeni EC3 NOSNIKY
Prifez : 1 - UPE140
[ Makro1 | Prut1 | UPE140 | $235 | Unos.kom3 [ 0.18 |
NSd [kN] Vy.Sd [kN] Vz.Sd [kN] Mt.Sd [kNm] My.Sd [kNm] Mz.Sd [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.00 2.94 0.00
Kriticky posudek v misté 0.76 m
POSUDEK UNOSNOSTI
Vz 0.00<1
M 0.18<1
Stabilitni posudek

Klopeni 0.18<1
Tlak + moment 0.18< 1
Tlak + klopeni 0.18<1
Prifez vyhovuje .

e Pripoje:
POZNAMKA :
Sroubové piipoje pomoci Sroubii jakosti 8.8
PL. 8 PL. 10
Vyhovuje.
INOSNIK - 501|

e Schéma :

01 01
1620 1525

z§ = 2035 mm

e Prifezy:
01(501) - Upe 200 S235

e  ZatéZovaci stavy ZS :
ZS 1: VI hmotnost OK Y= 1,35

viz systém Nexis
ZS2: Stalé

Y. = 1,35
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7S 3: Utzitné Yo = 1,50

J Kombinace 7S :
Viz. Kapitola 1.0

e  Stabilita :
Viz systém

e Navrh a kontrola :

Uzly a Pruty

Deformace na prutu(ech). Globalni extrém
prut pr.c. kombi dx ux uy uz fix fiy fiz
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mrad] | [mrad] | [mrad]

2 1 2| 1520.0f 0.00] 0.00 -1.53 0.00 1.20 0.00
1 1 2| 1134.0f 0.00] 0.00 -0.14 0.00 -0.22 0.00
Reakce v podporach - hodnoty v uzlech. Globalni extrém — Navrhové hodnoty — Upe200
podpora | uzel | kombi Rx Ry Rz Mx My Mz
(KN] | [KN] [ [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
1 1 3] 0.00] 0.00f 13.75 0.00 0.00 0.00
1 1 11 0.00] 0.00 6.38 0.00 0.00 0.00

Reakce v podporach - hodnoty v uzlech. Globalni extrém — Navrhové hodnoty — Upe200

podpora | uzel | kombi | Rx Ry Rz Mx My Mz
[KN] | [kN] | [kN] | [kNm] [ [kNm] | [kNm]
2 2 3] 0.00] 0.00] 36.67 0.00 0.00 0.00
2 2 1] 0.00] 0.00] 17.21 0.00 0.00 0.00

POSUDEK DLE EC 1993 - OCELOVE KONSTRUKCE :

Posouzeni EC3 PRUVLAKY
Prufez : 1 - UPE200

[ Makro1 | Prut1 [ UPE200 | S235 | Unos.kom3 [ 0.25 |

NSd [kN] Vy.Sd [kN] Vz.Sd [kN] Mt.Sd [kNm] My.Sd [KNm] Mz.Sd [kNm]
0.00 0.00 -24.85 0.00 -8.99 0.00

Kriticky posudek v misté 1.62 m
POSUDEK UNOSNOSTI
Vz 0.17<1
M 0.25<1
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Stabilitni posudek

Klopeni

0.25<1

Tlak + moment

0.25<1

Tlak + klopeni

0.25<1

Prtfez vyhovuje .
e Pfipoje :
POZNAMKA :

Sroubové pifpoje pomoci §roubt jakosti 8.8

PL8 PL10
Vyhovuje.

INOSNIK - 502,

z$ = 1600 mm
e  Prifezy:

01

4390

A
\ 4

01(502) - Upe 240

e ZatéZovaci stavy ZS :

ZS 1: VI hmotnost OK
viz systém Nexis
ZS2: Stilé

ZS 3. Uzitné

J Kombinace 7S :
Viz. Kapitola 1.0

e Stabilita :
Viz systém

e Navrh a kontrola :

Uzly a Pruty

S235
Ye = 1,35

Y. = 1,35

Yo = 1,50
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Deformace na prutu(ech). Globalni extrém
prut pr.¢. kombi dx ux uy uz fix fiy fiz
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mrad] | [mrad] | [mrad]
1 1 2| 2195.0f 0.00] 0.00 -9.47 0.00 0.00 0.00
1 1 2 0.0 0.00] 0.00 0.00 0.00 6.69 0.00
1 1 2| 4390.0f 0.00] 0.00 -0.00 0.00 -6.69 0.00
Reakce v podporach - hodnoty v uzlech. Globalni extrém — Navrhové hodnoty — Upe240
podpora | uzel | kombi | Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] | [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]
1 1 3] 0.00] 0.00f 35.93 0.00 0.00 0.00
2 2 1] 0.00] 0.00] 16.86 0.00 0.00 0.00
POSUDEK DLE EC 1993 - OCELOVE KONSTRUKCE :
Posouzeni EC3 NOSNIKY
Priifez : 1 - UPE240
[ Makro1 | Prut1 [ UPE240 | S235 | Unos.kom3 | 0.69 |
NSd [kN] Vy.Sd [kN] Vz.Sd [kN] Mt.Sd [kNm] My.Sd [kNm] Mz.Sd [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.00 39.44 0.00
Kriticky posudek v misté 2.19 m
POSUDEK UNOSNOSTI
M 0.69 < 1
Stabilitni posudek
Klopeni 0.69 <1
Tlak + moment 0.69 <1
Tlak + klopeni 0.69 <1
Prtfez vyhovuje .
e Pfipoje :
POZNAMKA :
Sroubové piipoje pomoci §roubt jakosti 8.8
PL8 Pl 10
Vyhovuje.
INOSNIK - 503
201
5900
2§ = 800 mm ) i
e  Prifezy:
01(503) - Upn 260 $235
e Zatézovaci stavy 7S :
ZS 1: VI hmotnost OK Yo = 1,35

viz systém Nexis
ZS2: Stilé

Y= 1,35
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-3.7
%@%3 )
1 -6.4
NK2
ZS 3: Uzitné Yo = 1,50

J Kombinace 7S :
Viz. Kapitola 1.0

e Stabilita :
Viz systém

e Navrh a kontrola :

Uzly a Pruty
Deformace na prutu(ech). Globalni extrém
prut pr.C. kombi dx ux uy uz fix fiy fiz
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] [ [mrad] | [mrad] | [mrad]
1 1 2| 2950.0f 0.00] 0.00 -12.61 0.00 0.27 0.00
1 1 2 0.0 0.00] 0.00 -0.00 0.00 6.50 0.00
1 1 2| 5900.0f 0.00] 0.00 0.00 0.00 -7.02 0.00

Reakce v podporach - hodnoty v uzlech. Globalni extrém — Navrhové hodnoty — Upn 260
podpora | uzel | kombi | Rx Ry Rz Mx My Mz
[KN] | [kN] [ [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]
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podpora | uzel | kombi | Rx Ry Rz Mx My Mz
[KN] | [kN] [ [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]

2 2 3] 0.00] 0.00] 35.36 0.00 0.00 0.00

1 1 1] 0.00] 0.00] 13.73 0.00 0.00 0.00
POSUDEK DLE EC 1993 - OCELOVE KONSTRUKCE :
Posouzeni EC3 PRUVLAKY
Prifez : 1 - UNP260
[ Makro1 | Prut1 [ UNP260 | S235 | Unos.kom3 [ 0.68 |

NSd [kN] Vy.Sd [kN] Vz.Sd [kN] Mt.Sd [kNm]

My.Sd [KNm] Mz.Sd [kNm]

0.00 0.00 -1.50

0.00

48.16 0.00

Kriticky posudek v misté 3.54 m
POSUDEK UNOSNOSTI
Vz 0.00 < 1
M 0.55<1

Stabilitni posudek
Klopeni 0.68<1
Tlak + moment 0.55<1
Tlak + klopeni 0.68<1

Prifez vyhovuje .
» Piipoje:
POZNAMKA :
Sroubové piipoje pomoci Sroubii jakosti 8.8
PLL8  PL 10
Vyhovuje.

INOSNIK - 504

e Schéma :

01

5900

\ 4

A

z$ = 1000 mm
e DPrifezy:

01(504) - Upn 300
e ZatéZovaci stavy ZS :

ZS 1: V1. hmotnost OK

viz systém Nexis

ZS 2 : Stalé

S235
Y= 1,35

Y. = 1,35
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-16.9
1\%
2
ZS 3: Uzitné Yo = 1,50
-2.5
@%“\
2
-8.8
1
2
. Kombinace ZS :

Viz. Kapitola 1.0
e  Stabilita :
Viz systém
e Navrh a kontrola

1

7
2

Uzly a Pruty
Deformace na prutu(ech). Globalni extrém

prut pr.C. kombi dx ux uy uz fix fiy fiz
[mm] | [mm] | [mm] [mm] [mrad] | [mrad] | [mrad]

1 1 2| 2950.0f 0.00] 0.00 -10.91 0.00 -0.07 0.00
1 1 2 0.0 0.00] 0.00 0.00 0.00 5.69 0.00
1 1 2] 5900.0f 0.00] 0.00 -0.00 0.00 -5.42 0.00
Reakce v podporach - hodnoty v uzlech. Globalni extrém — Navrhové hodnoty — Upn300
podpora | uzel | kombi Rx Ry Rz Mx My Mz
(KN] | [kN] [ [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
1 1 3] 0.00] 0.00f 41.69 0.00 0.00 0.00
2 2 11 0.00] 0.00] 14.46 0.00 0.00 0.00

POSUDEK DLE EC 1993 - OCELOVE KONSTRUKCE :
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Posouzeni EC3
Prufez : 1 - UNP300

PRUVLAKY

[ Makro1 | Prut1 | UNP300 | 235 |

Unos. kom 3

[ 075 |

NSd [kN] Vy.Sd [kN]

Vz.Sd [kN]

Mt.Sd [kNm]

My.Sd [kNm]

Mz.Sd [kNm]

0.00 0.00

7.77 0.00

78.76 0.00

Kriticky posudek v misté 3.18 m

POSUDEK UNOSNOSTI

Vz 0.02<1

M 0.63<1

Stabilitni posudek

Klopeni

0.75<1

Tlak + moment

0.63<1

Tlak + klopeni

0.75<1

Prifez vyhovuje .
e  Pripoje:
POZNAMKA :

Sroubové piipoje pomoci Sroubii jakosti 8.8

PL8 PL 10
Vyhovuje.

INOSNIK - 505

e Schéma :

01

5900

Y

A

z$ = 1000 mm
e DPrifezy:

01(505) - Ipn 340
e ZatéZovaci stavy ZS :

ZS 1: VI. hmotnost OK

viz systém Nexis

ZS 2. Stalé

S235
Y. =135

Y. = 1,35
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ZS3: Uzitné Yo = 1,50

J Kombinace ZS :
Viz. Kapitola 1.0

e Stabilita :
Viz systém

e Navrh a kontrola :

Uzly a Pruty

Deformace na prutu(ech). Globalni extrém
prut pr.c. kombi dx ux uy uz fix fiy fiz
[mm] | [mm] | [mm] [mm] [mrad] | [mrad] | [mrad]

1 1 2| 3185.0f 0.00] 0.00 -11.02 0.00 -0.34 0.00
1 1 2 0.0 0.00] 0.00 -0.00 0.00 5.35 0.00
1 1 2| 5900.0f 0.00] 0.00 0.00 0.00 -6.03 0.00
Reakce v podporach - hodnoty v uzlech. Globalni extrém — Navrhové hodnoty — Ipn340
podpora | uzel | kombi Rx Ry Rz Mx My Mz
(KN] | [KN] [ [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
2 2 3] 0.00] 0.00f 93.17 0.00 0.00 0.00
1 1 11 0.00] 0.00] 29.77 0.00 0.00 0.00

POSUDEK DLE EC 1993 - OCELOVE KONSTRUKCE :

Posouzeni EC3 PRUVLAKY
Prifrez : 1 - IPN340

[ Makro1 | Prut1 [ IPN340 | S235 | Unos.kom3 | 0.69 |

NSd [kN] Vy.Sd [kN] Vz.Sd [kN] Mt.Sd [kNm] My.Sd [KNm] Mz.Sd [kKNm]
0.00 0.00 -7.29 0.00 146.74 0.00
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Kriticky posudek v misté 3.19 m

POSUDEK UNOSNOSTI

Vz 0.01<1

M 0.58 <1
Stabilitni posudek

Klopeni 0.69<1

Tlak + moment 0.58 <1

Tlak + klopeni 0.69<1

Prifez vyhovuje .
» Piipoje:
POZNAMKA :
Sroubové piipoje pomoci Sroubii jakosti 8.8
PLL8  PL 10
Vyhovuje.
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KAPITOLA 6 |
. - 180 _

6.0 KOTVENI : v g0
< 7
IRada 01 a 07 : Uzel — Hel80A| \ 3
R, = 140,3 kN (tlak ) [ Ty — o —
R,= 0,0kN (tah) o s
R, = 18,2 kN (smyk) — . *1
Ry= 0,0 kN (smyk) 1 Fe — PN 1
Beton C 20/25 \ B
Detail : N

. 7 40 100 405 4
Celkovy smyk : I

[
N

F,pa=[ 18,22 +0,0°1"*= 18,2 kN

Je navrzeno :
HILTI - 4x HAS M16 ; BETON C20/25; VZDALENOST KOTVY OD KRAJE BETONU min. 150 mm

Navrhova tnosnost ve smyku :

fon=30Mpa, s=100mm, ¢ =150 mm, Ryao) =23,4kN, hyom = 125 mm
fg=1+0,02*30-30)=1,0
fT:1

fa = 0,3 *s/ hyem + 0,55 = 0,3 ¥100 / 125 + 0,55 = 0,790
fr = 1,0 *¢ / hyom = 1,0 ¥150 /125 =1,20> 1,0 > fr = 1,0
Fypa =23,4 *1 *1 *0,790 *1 = 18,5 kN

Celkova navrhova tnosnost ve smyku :

Fyra=4 *18,5=74,0kN

Podminka :

Fyra <Fira

18,2 kN < 74,0 kN

Vyhovuje.

Patni plech :

Je navrZeno :
PL 10 ... S235

Pevnost betonu v podrceni v koncentrovaném tlaku pod poddajnou patni deskou
fi = Bj *k;j *fea

koeficient ptipoje : [3; = 2/3

soucinitel koncentrace napéri : k; = min 1,0

navrhova pevnost betonu v tlaku

faa = f /Y. =20/1,50= 13,33 MPa

f;=2%*1,0*13,33/3=8,89 Mpa

Ucinn4 $fika :

c=t* \/[fy/(3 *ymo )] = 10 * N [235/(3 *1,0 8,89 )] = 29,7 mm
Néhradni plocha pod patkou :

A= 21 780 mm®

Navrhova tnosnost centricky tlacené patky :

Fora = Aerr #; = 21780 *8,89 = 193,6 kN

Podminka :

Nc,Ed < Fc,Rd

140,3 kN < 193,6 kKN

Vyhovuje.
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IRada 02/ 06 : Uzel — He220A| N 230 45020
R, = 253,5 kN (tlak) 7 ‘
R,= 0,0 kN (tah) \ | >
R, = 34,3 kN (smyk) — %ﬂ -1
Ry= 0,0 kN (smyk) % =
Beton C 20/25 "
Detail : é Aé _%_
. I 4 |
Celkovy smyk : NI
Fopa=[34.3+0,0°1" =343 kN V155 !J ZOJ 55,

Je navrZeno :
HILTI - 4x HAS M16 ; BETON C20/25; VZDALENOST KOTVY OD KRAJE BETONU min. 150 mm

Vypoctova unosnost ve smyku :

fon=30Mpa, s=120mm, ¢ =150 mm, Raaoy =234 kN, hpom = 125 mm
f5=1+0,02*30-30)=1,0
szl

fa =0,3 *s/hyom + 0,55 =0,3 ¥120 /125 + 0,55 = 0,838
fr = 1,0 *c / hyorn = 1,0 ¥150 /125 =1,20> 1,0 > fr = 1,0
F, g4 =23,4 *1 *1 *0,838 *1 = 19,6 kN

Celkova navrhova tnosnost ve smyku :

Fyra=4 *19,6 = 78,4 kN

Podminka :

FV,Ed < FV,Rd

34,3 kN < 78,4 kKN

Vyhovuje.

Patni plech :

Je navrzeno :
PL 10 ... S235

Pevnost betonu v podrceni v koncentrovaném tlaku pod poddajnou patni deskou
f = BJ k fcd

koef1c1ent piipoje : 3;=2/3

soucinitel koncentrace napéri : k; = min 1,0

navrhova pevnost betonu v tlaku

fog = fu /Y. =20/1,50 = 13,33 MPa

f;=2%1,0*13,33/3 = 8,89 Mpa

Ucmné Sitka :

c=t* V[ £, /(3 *ymo *f)] = 10 *V [ 235/ (3 #1,0 #8,89 )] = 29,7 mm
Nahradni plocha pod patkou :

Acfr = 32 870 mm’

Navrhova unosnost centricky tlacené patky :

Fera = Aese *fj = 32870 *8,89 =291,6 kN

Podminka :

Neka <Fera

253,5 kN <291,6 kN

Vyhovuje.
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KAPITOLA 7
7.0 PRIPOJE :

IRada 01a08 : R.ROH - Ipe180/Hel80A|
Vniti'ni sily na dilci:
Rada N [kN] M2 [kNm] Q3 [kN] M3 [kNm] Q2 [kN]
-19.03 -15.28 22.19 0.0 0.0

Detail :
400

20

lpe180

Je navrZeno :
MontéZzni piipoj pficle je navrZen Sroubovany Srouby M16 , pevnostni tiidy 8.8 , na Celni desky — kategorie D,
spoje bez fizeného a kontrolovaného utaZeni.

Desky : Pl 20x110 ... 200, Ocel : S235
Celni deska pod taZenou pdsnici :
e =25 mm, a,, = 3 mm, b,=110mm, t,=20mm, p =114 mm

m =27 -0,8 % 2)*° *3 =23,6 mm

m, =25 - 0,8 *(2)% *4 =20,5 mm

AM=m /(m+e)=23,6/(23,6+25)=0,49
A=my/(m+e)=20,5/(23,6+25)=0,42

Soucinitel z grafu : a = 6,1

n =min (e, 1,25 *m) = 25 mm

Unosnost jednoho Sroubu M 16 ( 8.8 ) v tahu :

Fira=ko *fup * Ag/ Ymz = 0,9 *800 *157 /1,25 = 90,4 kN

Unosnost &elni desky v ohybu pro jednotkovou §iiku :

M, 1 ra = 0,25 s *fy / Ymo = 0,25 * 207 #235/ 1,0 = 23500 Nmm/mm
M;i2ra = 0,25 e *y/Ywmo = 0,25 % 20 *235 /1,0 = 23500 Nmm/mm
Délka nahradniho T profilu v ¢elni desce pro fadu Sroubti pod horni pasnici nosniku :

lefrep = min = I, =2 *TT*m = 2 *11*23,6 = 148,2 mm
L=T*m+p=1%23,6 + 114 = 188,1 mm
lefne = Min = L =a*m=6,1*23,6 =144,0 mm

14,=0,5 *p + 0 *m -2 *m — 0,625 *¢ = 0,5 *114 + 6,1 *23,6 — 2 *23,6 — 0,625 *25 = 138,1 mm
Vysledné efektivni délky :
1eff,1 = min (leff,cp, leff,nc ) = 13871 mm
lerz = min (Legnc ) =138,1 mm
Zptisob poruseni 1: uplna plastifikace pasnice
FT,I,Rd: 4 *Mpl,l,Rd * leff,l /m =4 *23500 *138,1 / 23,6 = 550,1 kN
Zptisob poruseni 2 : poruseni Sroubu s plastifikaci pasnice
Frora=[2 *Mpiorda * Ltz + 2 *n * Frgl / [ m+n ] =[2%*23500 *138,1 + 2 *25 *90400 ] /[ 23,6 +25 | =
=226,6 kN
Zptisob poruseni 3 : poruseni Sroubu
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FT,3,Rd =2 *Fl,Rd =2 *90,4 = 180,8 kN
Rozhoduje
min. FT,l-S,Rd = 180,8 kN
z =143 mm
Vyslednd momentova inosnost :
Mj,Rd: FT,I—S,Rd *z = 180,8 *0,143 = 25,9 kNm
Mj,Ed/ Mj,Rd < 1,0
8,3/25,9=0,321<1,0
Vyhovuje !
Pfipojujici svar : min a = 3 mm — koutovy svar stény
min a =4 mm — koutovy svar pasnice
Unosnost ve stiihu pro jednu stéihovou plochu :
Smyk pienasi posledni fada Sroubt :
Unosnost jednoho Sroubu M 16 ( 8.8 ) ve stfihu :
Fyra= 0y *fp *As/ Vi = 0,6 *800 *157 / 1,25 = 60,3 kN
Fygq = 4,6 kKN <2 *F,gq= 120,6 KN
Vyhovuje .
IRada 01a07 : R.ROH PRUVLAK - Ipe270)
Vniti'ni sily na dilci:
Rada N [kN] M2 [kNm] Q3 [kN] M3 [kNm] Q2 [kN]
4.68 -48.03 -85.60 0.0 0.0
Detail :
20 .0 N <40 bxg18
L
Ipe2tD T s
il b3 [ 1
il -
o | | 7y =
S TG S
g “{ M 2
¥ ) fi\E
4% g 90 | | 7bs 5%

Je navrZeno :

Montazni piipoj pficle je navrZen Sroubovany Srouby M16 , pevnostni tiidy 8.8 , na Celni desky — kategorie D,

spoje bez fizeného a kontrolovaného utaZeni.
Desky : PL. 20x140 ...260, Ocel : S235

Celni deska pod tazenou pasnici :

e =25 mm, a,, = 3 mm, b,=140mm, t,=20mm,

m =42 -0,8 *2)*° *3 = 38,6 mm

m, =30-0,8 *(2)% *4 =255 mm
AM=m/(m+e)=38,6/(38,6+25)=0,61
M=m,/(m+e)=255/(38,6+25)=0,40

Soucinitel z grafu : a =5,5

n=min (e, 1,25 *m ) = 25 mm

Unosnost jednoho Sroubu v tahu : ( Sroub M16 — 8.8 )
B/»[,Rd= 0,9 *As *fup / Ymp = 0,9 *157 #800 /1,25 = 90,4 kN

Ny

Unosnost ¢elni desky v ohybu pro jednotkovou Sitku :

M1 ra = 0,25 *t7 *f, / yyo = 0,25 * 207 ¥235 / 1,0 = 23500 Nmm/mm
Mizra = 0,25 *t7 *f, / Yyo = 0,25 * 20° #235 / 1,0 = 23500 Nmm/mm
Délka nahradniho T profilu v ¢elni desce pro fadu Sroubti pod horni pasnici nosniku :

lfrep =Min = 1 = 2 *0%m =2 *1T*38,6 = 242,4 mm
L, = Tt*m + p = TT*38,6 + 93 = 214,2 mm

p=95mm
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leffne = Min = l;=a*m=5,5*38,6 =212,3 mm
1,=0,5*p+a *m -2 *m - 0,625 *¢ = 0,5 *93 + 5,5 *38,6 — 2 *38,6 — 0,625 *25 = 166,0 mm
Vysledné efektivni délky :
legr,1 = min (leff,cp, lettne ) = 166,0 mm
lero = min (Legnc ) =166,0 mm
Zptisob poruseni 1: uplna plastifikace pasnice
FT,I,Rd: 4 *Mpl,l,Rd * leff,l /m =4 *23500 *166,0 / 38,6 = 404,2 kN
Zptisob poruseni 2 : poruseni Sroubu s plastifikaci pasnice
FT,Z,Rd: [ 2 *MplA,Z,Rd * leff,z +2 *p * Ft,Rd] / [ m+ n] = [ 2 *23500 *166,0 + 2 *25 *90400 ] / [ 38,6 +25 ] =
=193,7kN
Zptisob poruseni 3 : poruseni Sroubu
FT,S,Rd: 2 *F[,Rdz 2 *90,4 = 180,8 kN

Rozhoduje

min. FT,l-S,Rd = 180,8 kN

z =223 mm

Celni deska — vnitini fada §roubi

e =25 mm, a,, = 3 mm, b,=140mm, t,=20mm, p=93 mm

m =42 -0,8 *2)*° *3 = 38,6 mm
n=min (e, 1,25 *m ) = 25 mm
Délka nahradniho T profilu pro vnitini fadu Sroubt :

lrp=Mmin= 1, =2 #IT%m = 2 *1T¥38,6 = 242.4 mm
l, =2 *p=2%93 =186 mm

lefine = min I, = 4 *m+ 1,25 %e = 4 ¥38,6 + 1,25 *25 = 185,7 mm
14 =p= 93 mm

Vysledné efektivni délky :
1eff,l = min (leff,cp, leff,nc ) =93 mm
logto = min (Legrnc ) =93 mm
Zpusob poruseni 1: tplna plastifikace pasnice
Frira=4 *Mp 1 ra * lesr,1 / m =4 *#23500 *#93 / 38,6 = 226,5 kN
Zpusob poruseni 2 : poruseni Sroubu s plastifikaci pasnice
Frora=1[2 *Mpord * lesrz +2 *n* Fpgl /[ m+n]=[2%*23500 *93 + 2 *25 *90400 ] /[ 38,6 + 25 ] =
=139,8N
Zpusob poruseni 3 : poruseni Sroubu
Frsra=2 *Fira=2 *90,4 = 180,8 kN
Rozhoduje
min. FT,1»3,Rd = 139,8 kN
z; = 130 mm
Vyslednd momentov4 tinosnost :
M;rd = Frra *z + Frrd' *z; = 180,8%0,223 + 139,8 0,130 = 58,5 kNm
Mj,Ed/ Mj,Rd < 1,0
48,0/58,5=0,821<1,0
Vyhovuje !
Pfipojujici svar : min a = 3 mm — koutovy svar stény
min a =4 mm — koutovy svar pasnice
Unosnost ve stithu pro jednu stiihovou plochu :
Smyk prenasi posledni fada Sroubt :
Unosnost jednoho Sroubu M 16 ( 8.8 ) ve stiihu :
Fyra= 0y ¥ *Ag/ Ymz = 0,6 *800 *157 /1,25 = 60,3 kN
Fv,Ed = 85,6 kN <2 *Fv,Rd: 120,6 kN
Vyhovuje .
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IRada 02/06 : PRUVLAK - Ipe330|
Vnitfni sily na dilci:
Rada N [kN] M2 [kNm] Q3 [kN] M3 [kNm] Q2 [kN]

8.42 290.92 159.62 0.0 0.0
Detail : 20 20 160 b0
Ny X
[ =
\ T S =
—r— 1 = -
> [TU71
L [ep]
2 - S treke| 4 8
| o
L[)' 7&“67 I~ —
| L T"lki L |/ <
N A4
= 5 | o | 5o

Je navrZeno :
Montazni piipoj pricle je navrZen Sroubovany Srouby M20 , pevnostni téidy 10.9 , na ¢elni desky — kategorie D,
spoje bez fizeného a kontrolovaného utaZeni.

Desky : PL. 20x160 ...320, Ocel : S235
Celni deska pod taZenou pasnici :
e =35 mm, a,, =4 mm, b, =160 mm, t,=20mm, p =119 mm

m =41-0,8 *(2)" *4 = 36,5 mm

m, =35-0,8 *(2)" *5=30,5 mm
AM=m/(m+e)=365/(365+35)=0,51
A=m/(m+e)=30,5/(36,5+35)=0,43

Soucinitel z grafu: a =5,9

n=min (e, 1,25 *m ) = 35 mm

Unosnost jednoho Sroubu M 20 ( 10.9 ) v tahu :

Fira=ko *fup * Ag / Y2 = 0,9 #1000 *245 /1,25 = 176,4 kN

Unosnost ¢elni desky v ohybu pro jednotkovou §fiku :

M, 1 ra = 0,25 e *y /Yo = 0,25 % 20 *235 /1,0 = 23500 Nmm/mm
M, 2ra = 0,25 s *fy / Ymo = 0,25 * 207 #235/ 1,0 = 23500 Nmm/mm
Délka nédhradniho T profilu v Celni desce pro fadu Sroubti pod horni pasnici nosniku :

lefe.cp = mMin = I, =2 *1T*m = 2 *11*36,5 = 229,2 mm
l, = *m + p = 11*36,5 + 119 = 233,6 mm
lefrne = Min = L=a*m=5,9 *¥36,5 =215,4 mm

,=05*p+a*m-2*m-0,625 *¢ =0,5 *119 + 5,9 *36,5 — 2 *36,5 — 0,625 *35 = 180,0 mm
Vysledné efektivni délky :
1eff,l = min (leff,cp, leff,nc ) =180 mm
logto = min (Legrnc ) = 180 mm
Zpusob poruseni 1: tplna plastifikace pasnice
Frira=4 *Mp 1 ra * L, / m=4 #23500 *180 / 36,5 = 463,6 kN
Zpusob poruseni 2 : poruseni Sroubu s plastifikaci pasnice
Frora=1[2 *Mp2rd * lesrz +2 *n *Figq 1/[m +n]=[2%23500 *180 + 2 *35 *176400 ] /[ 36,5 +35]=
=291,0 kN
Zpusob poruseni 3 : poruseni Sroubu
Frsra=2 *Fra=2 *176,4 = 352,8 kKN
Rozhoduje
min. Fr;3rq =291,0 kN
z =278 mm
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Celni deska — vnitini fada §roubi :

e =35 mm, a,, =4 mm, b,=160mm, t,=20mm, p =119 mm
m =41-0,8 % 2)*° *4 = 36,5 mm

n=min (e, 1,25 *m ) = 35 mm

Délka nahradniho T profilu pro vnitini fadu Sroubt :

lefr.cp = min l; =2 *m*m = 2 *11*36,5 = 229,2 mm
l,=2*p=2*119 =238 mm

leffne = Min l;=4*m+ 1,25 *e =4 *36,5 + 1,25 *35 = 189,8 mm
ly;=p=119 mm

Vysledné efektivni délky :

1eff,l = min (leff,cp, leff,nc ) = 119 mm

Lefro = min (Legnc ) =119 mm

Zpusob poruseni 1: tplna plastifikace pasnice

Frira=4 *Mp 1 ra * L, / m=4 *#23500 *119 / 36,5 = 306,5 kN
Zpusob poruseni 2 : poruseni Sroubu s plastifikaci pasnice

Frora=1[2 *Mpord * Ltz +2 *n *Firq 1/ [m+n]=[2%*23500 *119 + 2 *35 *176400 ]/ [ 36,5 + 35 ]

=250,9 kN
Zpusob poruseni 3 : poruseni Sroubu
Frsra=2 *Fra=2 *176,4 = 352,8 kKN
Rozhoduje
min. FT,1»3,Rd = 250,9 kN
z; = 159 mm
Vyslednd momentové tinosnost :
M;rd = Frra *z + Frrd' *z; =291,0 ¥0,278 + 250,9 *0,159 = 120,8 kNm
Mj,Ed/ Mj,Rd < 1,0
90,9/120,8 =0,752< 1,0
Vyhovuje !
Pfipojujici svar : min a =4 mm — koutovy svar stény
min a = 5 mm — koutovy svar pasnice
Unosnost ve stiithu pro jednu stithovou plochu :
Smyk pfenasi posledni fada Sroubt :
Unosnost jednoho Sroubu M 20 ( 10.9 ) ve stfihu :
Fyra= 0y *p A/ Ymz = 0,5 ¥1000 *#245 /1,25 = 98,0 kN
Fv,Ed = 159,6 kN <2 *Fv,Rd: 196,0 kN
Vyhovuje .

IRada 02/06 : R.ROH — Ipe220/He220A|
Vnitfni sily na dilci:
Rada N [kN] M2 [kNm] Q3 [kN] M3 [kNm] Q2 [kN]
-35.46 -28.50 41.37 0.0 0.0

Je navrzeno :

Montazni piipoj pficle je navrZen Sroubovany Srouby M16 , pevnostni tiidy 8.8 , na celni desky — kategorie D,

spoje bez fizeného a kontrolovaného utaZeni.

Desky : Pl 20x120 ...240, Ocel : S235
Celni deska pod taZenou pasnici :
e =25 mm, a,, = 3 mm, b, =120 mm, t,=20mm, p=71 mm

m =32-0,8%2)"> *3=28,6mm

m, =30-0,8 *(2)" *4 =25,5 mm
A=m/(m+e)=28,6/(28,6+25)=0,53
M=m,/(m+e)=255/(28,6+25)=0,48
Soucinitel z grafu : a =5,5

n=min (e; 1,25 *m ) = 25 mm

Unosnost jednoho §roubu M 16 ( 8.8 ) v tahu :

Fira=ko *fip * Ag/ Ymz = 0,9 *800 *157 / 1,25 = 90,4 kN
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Unosnost &elni desky v ohybu pro jednotkovou §iiku :

M1 ra = 0,25 *t7 *f, / yyo = 0,25 * 207 ¥235 / 1,0 = 23500 Nmm/mm

M,iora = 0,25 e *y /Yo = 0,25 % 20 *235 /1,0 = 23500 Nmm/mm

Délka nahradniho T profilu v ¢elni desce pro fadu Sroubti pod horni pasnici nosniku :

lefrep = min = I, =2 *1T*m =2 *1*28,6 = 179,6 mm
L =T*m+p=T1%28,6 + 71 = 160,8 mm
lefne = Min = L=a*m=35,5*28,6=157,3 mm

1,=0,5*p+a*m -2 *m- 0,625 *¢ = 0,5 *71 + 5,5 *28,6 — 2 *28,6 — 0,625 *25 = 120,0 mm
Vysledné efektivni délky :
leff,l = min (leff,cp, leff,nc ) =120 mm
lero = min (Legne ) =120 mm
Zptisob poruseni 1: uplna plastifikace pasnice
FT,I,Rd: 4 *Mpl,l,Rd * leff,l /m =4 *23500 *120 / 28,6 = 394,4 kN
Zptisob poruseni 2 : poruseni Sroubu s plastifikaci pasnice
FT,Z,Rd: [ 2 *MplA,Z,Rd * leff,z +2 *p * Ft,Rd] / [ m+ n] = [ 2 *23500 *120 + 2 *25 *90400 ] / [ 28,6 +25 ] =
=189,6 N
Zptisob poruseni 3 : poruseni Sroubu
FT,S,Rd: 2 *F[,Rdz 2 *90,4 = 180,8 kN

Rozhoduje

min. FT,l-S,Rd = 180,8 kN

z =176 mm

Celni deska — vnitini fada §roubi :

e =25 mm, a,, = 3 mm, b,=120mm, t,=20mm, p=71 mm

m =32-0,8%2)" *3=28,6mm
n=min (e, 1,25 *m ) = 30 mm
Délka nahradniho T profilu pro vnitini fadu Sroubt :

lefr,cp = min l; =2 *m*m =2 *1*28,6 = 179,6 mm
I, =2 *p=2*71 =142 mm

leffne = Min l;=4*m+ 1,25 *e =4 *28,6 + 1,25 *25 =145,7 mm
ly=p=71 mm

Vysledné efektivni délky :
leff,l = min (leff,cp, leff,nc ) =71 mm
logto = min (Legrnc ) =71 mm
Zpusob poruseni 1: tplna plastifikace pasnice
Frira=4 *Mp 1 ra* g, / m=4 *#23500 *71 /28,6 = 233,4 kN
Zpusob poruseni 2 : poruseni Sroubu s plastifikaci pasnice
Frora=1[2 *Mpord * lesrz +2 *n *Firq 1/ [m+n]=[2%*23500 *71 +2 *25*90400 ] /[ 28,6 +25 ] =
= 146,6 kN
Zpusob poruseni 3 : poruseni Sroubu
Frsra=2 *Fira=2 *90,4 = 180,8 kN
Rozhoduje
min. Fr;3rq = 146,6 KN
z, = 105 mm
Vyslednd momentov4 tinosnost :
M;rd = Frra *z + Frrd' *z; = 180,8 0,176 + 146,6 *0,105 = 47,2 kNm
Mj,Ed/ Mj,Rd < 1,0
28,5/47,2=0,604<1,0
Vyhovuje !
Pfipojujici svar : min a =4 mm — koutovy svar stény
min a = 5 mm — koutovy svar pasnice
Unosnost ve stithu pro jednu stiihovou plochu :
Smyk pfenasi posledni fada Sroubt :
Unosnost jednoho Sroubu M 16 ( 8.8 ) ve stiihu :
Fyra= 0y ¥ *Ag/ Ymz = 0,6 ¥800 *157 /1,25 = 60,3 kN
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Fipa= 41,4kN <2 *Fv,Rd =120,6 kN
450

Vyhovuje .
Detail :
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Vniti'ni sily na dilci:
Rada N [kN] M2 [kNm] Q3 [kN] M3 [kNm] Q2 [kN]
0.0 8.99 -20.99 0.0 0.0
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Je navrZeno :

Montézni piipoj pficle je navrZen Sroubovany Srouby M16 , pevnostni tiidy 8.8 , na Celni desky — kategorie D,

spoje bez fizeného a kontrolovaného utaZeni.

Desky : PL. 20x140 ... 190, Ocel : S235
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Nevyztuzen4 ¢elni deska nad taZenou pasnici :
e, = 35 mm, e =35 mm, a,, =4 mm, b,=140mm, t,=20mm, w =70 mm
m,=32-0,8%2)" *4=27,5mm
n=min (e,;1,25 *m, ) = 34,4 mm
Unosnost jednoho §roubu M 16 (8.8 ) v tahu :
Fira=ko *fup * Ag/ Ya2 = 0,9 #800 *157 /1,25 = 90,4 kN
Unosnost ¢elni desky v ohybu pro jednotkovou §fiku :
M, 1 ra = 0,25 e *y /Yo = 0,25 % 20 *235 /1,0 = 23500 Nmm/mm
M, 2ra = 0,25 s *fy / Ymo = 0,25 * 207 #235/ 1,0 = 23500 Nmm/mm
Délka nédhradniho T profilu v Celni desce pro fadu Sroubti nad horni pasnici nosniku :
legtcp = min = I, =2 *1*m, =2 *11*27,5=172,7 mm
I, = m*m, + w=T1%27,5 + 70 = 156,4 mm
I; =Tt*my + 2 *e = TU*27,5 + 2 *35 = 156,4 mm
lefrne = Min = I, =4*m,+ 1,25 *e, =4 *27,5 + 1,25 *35 = 153,8 mm
Is=e+2 *m, + 0,625 *e, =35 +2 *27,5 + 0,625 *35=111,9 mm
l=10,5 *b, = 0,5 *140 = 70 mm
1; =0,5 *w + 2 *m, + 0,625 *e, = 0,5 *70 + 2 *27,5 + 0,625 *35 = 111,9 mm
Vysledné efektivni délky :
legr,1 = min (leff,cp, leftne ) =70 mm
lero = min (Legne ) =70 mm
Zptisob poruseni 1: uplna plastifikace pasnice
FT,I,Rd: 4 *MpL,l,Rd * leff,l / my = 4 *23500 *70 / 27,5 = 239,3 kN
Zptisob poruseni 2 : poruseni Sroubu s plastifikaci pasnice
FT,Z,Rd: [ 2 *Mpl,AZ,Rd * leff,z +2 *n *Fl,Rd ] / [ my, + n] = [ 2 *23500 *70 + 2 *35 *90400 ] / [ 27,5 +35 ] =
=153,9kN
Zptisob poruseni 3 : poruseni Sroubu
FT,S,Rd: 2 *F[,Rdz 2 *90,4 = 180,8 kN
Rozhoduje
min. FT,l-S,Rd = 153,9 kN
z =153 mm
Vyslednd momentova inosnost :
Mj,Rd: FT,1-3,Rd *z = 153,9 *0,153 = 23,5 kNm
Mj,Ed/ Mj,Rd < 1,0
9,0/23,5=0,383<1,0
Vyhovuje !
Pfipojujici svar : min a = 3 mm — koutovy svar stény
min a =4 mm — koutovy svar pasnice
Unosnost ve stiihu pro jednu stiihovou plochu :
Smyk pienasi posledni fada Sroubt :
Unosnost jednoho §roubu M 16 ( 8.8 ) ve stiihu :
Fyra= 0y *f *As/ Yz = 0,6 *800 *157 /1,25 = 60,3 kN
Fypa=21,0 <2 *F,gq=120,6 kN
Vyhovuje .
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