[bookmark: _GoBack]Doplňující informace č. 1 k zakázce „Snížení prašnosti areálu ČLUZ a.s. – nákup čistícího vozu“

Dotaz: Chystám oficiální nabídku na dodávku zametacího stroje pro ČLUZ. V zadávací dokumentaci máte u hodnocení nabídek ekonomickou výhodnost nabídek (90% cena a 10% provozní náklady) nikde jsem ale nenašel, kam mám napsat udávanou spotřebu.
[bookmark: _Toc362955614]Odpověď: Máte pravdu, při zpracování technické specifikace došlo k opomenutí této položky. Z tohoto důvodu byla položka doplněna do Přílohy č. 2 - „Technická specifikace“ KUPNÍ SMLOUVY. Upravená PŘÍLOHA Č. 2 – „TECHNICKÁ SPECIFIKACE“ je na následující straně.


 

Příloha č. 2 - „Technická specifikace“

[bookmark: _Toc320076430][bookmark: _Toc320509293]Čistící vůz – povinné parametry

- Celkové zatížení 14 - 18 t				……………………….. t
- Max. rozvor náprav 3300 mm				……………………….. mm
- motor:
	- výkon								……………………….. PS
	- Provozní náklady (spotřeba PHM)				……………………….. l/mth
	- emisní norma 							………………………..
- převodovka
	- Manuální min. 8 stupňová					..........................
- kabina:
	- kabina sklopná						ano / ne
	- pravostranné řízení						ano / ne
	- ovládání stahování oken v elektrice				ano / ne
	- nastavení zrcátek v elektrice					ano / ne
- nástavba:
	- Minimální využitelný objem	  				……………………….. m3
	- Jednomotorová varianta (nástavba poháněná motorem od povozku
		 							ano / ne
	- Nerezové provedení celé nástavby 				ano / ne
	- Inspekční dvířka na obou stranách				ano / ne
	- Možnost vhazování kusového odpadu				ano / ne
	- Sací hubice na vysávání těžko přístupných míst a kanálových vpustí min. délka 4 m
									ano / ne
	- Tlaková voda min 60 bar, 30 l/min s hadicí min 20 m a mycí pistolí
									ano / ne
	- Nádrž na vodu min 1800 l					ano / ne
	- Sací ventilátor umístěný ve střeše nástavby			ano / ne
	- Možnost nastavení směru vyfukovaného vzduchu v režimech nad vozidlo a pomocí deflektoru za vozidlo								ano / ne
	- Nerezová tlaková mycí lišta vpředu před vozidlem		ano / ne
	- Certifikát PM10						ano / ne

