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Příloha č. 4
Rozsah repase
k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem:

„Repase hasičského vozidla T 815 CAS 32 – město Olešnice“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZVZ“), a v souladu s Obecnými pravidly pro poskytování dotací z Jihomoravského kraje s názvem:
Identifikační údaje zadavatele:


Název:
Město Olešnice

Sídlo:
nám. Míru 20, 679 74 Olešnice
IČ:
00280755

Příloha č. 1
Rozsah repase

ke smlouvě o dílo na plnění podlimitní veřejné zakázky na služby zadané 

ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 25 a 38 ZVZ s názvem:
„Repase hasičského vozidla T 815 CAS 32 – město Olešnice“
Identifikační údaje objednatele:
Název:
Město Olešnice

Sídlo:
nám. Míru 20, 679 74 Olešnice
IČ:
00280755

(dále jen „objednatel“)
Identifikační údaje zhotovitele:

Obchodní firma:
…………………
Sídlo:
…………………
IČ:
…………………
(dále jen „zhotovitel“)
1. etapa – oprava a úprava účelová nástavby:
	Popis dodávek a prací
	Cena bez DPH
	Cena s DPH 21 %

	Přední skříň 
	
	

	demontáž vnitřní výbavy, vnějšího oplechování a horní pochůzné plochy
	
	

	demontáž předního žebříku
	
	

	demontáž stávající lafetové proudnice
	
	

	výměna rámu skříně-ocel; za účelem maximálního objemu úložných skříní jsou úložné schránky prodlouženy maximálně k dolnímu okraji karoserie
	
	

	rekonstrukce oplechování z oboustranně pozinkovaných plechů, které jsou na kostru lepeny a zatmeleny
	
	

	výměna dveří účelové nástavby za roletky
	
	

	instalace úložného prostoru před levou zadní nápravu – mezi přední skříní a střední nápravou (pod nádrží na vodu) je umístěna uzavíratelná, vodotěsná schránka na uložení materiálu
	
	

	instalace nové pochůzné plochy účelové nástavby ze slitin hliníku
	
	

	instalace 2 kusů bočních roletek nástavby

-
levá roleta prodloužená

-
pravá roleta prodloužená
	
	

	instalace výklopného držáku na dýchací techniku – 1. PP (pravá přední) roleta – držák dodá objednatel
	
	

	instalace výsuvného plata – 1. L+P (levá a pravá) roleta

umístění ve výšce rámu vozidla
	
	

	instalace výsuvného plata – 1. L+P (levá a pravá) roleta
umístění ve spodní části nástavby
	
	

	instalace uložení výbavy na výsuvná plata 
· motorová pila

· kalové čerpadlo

· elektrocentrála

· přetlakový ventilátor

· plovoucí čerpadlo
výbavu dodá objednatel
	
	

	instalace osvětlení vnitřních prostorů nástavby – LED lišty 
(z důvodu požadované mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních samolepících LED pásků)
	
	

	instalace nových el. rozvodů nástavby
	
	

	olakování vnitřních částí nástavby – šedá barva
	
	

	instalace 2 kusů modrých LED světel na bok nástavby
	
	

	zástavba (zabudování) objednatelem dodaného požárního příslušenství
	
	

	Zadní skříň
	
	

	demontáž vnitřní výbavy, vnějšího oplechování a horní pochůzné plochy účelové nástavby
	
	

	výměna dílů a částí kostry kabiny
	
	

	rekonstrukce oplechování z oboustranně pozinkovaných plechů, které jsou na kostru lepeny a zatmeleny
	
	

	instalace nové pochůzné plochy účelové nástavby z AL slitin
	
	

	rekonstrukce kabiny - montáž nových AL roletek
	
	


	instalace 2 kusů bočních roletek nástavby

-
levá roleta prodloužená

-
pravá roleta prodloužená
	
	

	instalace zadních výklopných dveří
	
	

	vyvedení výtlaků do spodní části zadní nástavby pod roletky
	
	

	instalace vnitřní výbavy pro uložení výbavy nástavby zhotovena z AL slitin 
	
	

	instalace zadního žebříku, vč. okopového plechu a osvětlení 
(Na zadní stěně vpravo vedle výklopných dveří čerpadla je namontován jednodílný odklopný žebřík pro výstup na plošinu. Žebřík při transportní poloze leží na zadní části skříně, nevyčnívá dozadu o víc jak 150 mm, nesnižuje zadní nájezdový úhel, nezvyšuje výšku CAS. Žebřík se pro výstup na plošinu uchopí za příčli a tahem od CAS se spustí směrem dolů a oddálí od CAS pro bezpečný výstup na plošinu. Zajištění žebříku v koncových polohách je plynovými tlumiči.)
	
	

	instalace světelné signalizace sklopení žebříku do kabiny řidiče 
	
	

	instalace pěnotvorného zařízení, včetně dodání nových pěnových nádrží (materiál: nerezový plech; celkový objem min. 800 l, nádrž bude vybavena sledováním aktuálního objemu pěny a kontrolní ukazatelem, zabudovaným na ovládacím panelu čerpadla)
	
	

	instalace přiměšovače – stávající typ
	
	

	instalace nových el. rozvodů nástavby 
	
	

	olakování vnitřních částí nástavby – šedá barva
	
	

	instalace zadního zábleskového majáku 
	
	

	instalace LED sváděcí aleje oranžové barvy na zadní část vozidla

· 12 modulů

· programovatelná 
	
	

	instalace zadních sdružených světel 
	
	

	instalace nápisu HASIČI – zadní výklopné dveře 
	
	

	instalace akustické signalizace zařazení zpětného rychlostního stupně
	
	

	Nádrž
	
	

	  instalace nové vodní nádrže

· ocelová nádrž o objemu min. 8 200 l

· pohledová, stěny nádrže tvoří bok vozidla

· instalace nových nákolků zadních náprav 
	
	

	vnitřní antikorozní nástřik vodní nádrže
	
	

	instalace odnímatelné lafetové proudnice na zadní část vodní nádrže 
	
	

	instalace nové pochůzné plochy účelové nástavby z AL slitin
	
	

	instalace bedny na ženijní materiál (materiál: AL slitina; rozměry: min. 2,5 x 0,8 x 0,6 m)
	
	

	instalace držáku na požární nastavovací žebřík – zhotoveno z AL slitin
	
	

	instalace držáku na přechodové hadicové můstky – zhotoveno z AL slitin
	
	

	instalace úložného prostoru na 4 kusy savic (materiál: AL slitina; rozměry: min. 2,5 x 0,8 x 0,6 m)
	 
	

	       instalace prosvícených, bočních odrazek
	
	

	instalace 4 kusů pracovních světel pro nasvícení okolí nástavby
	
	

	instalace osvětlení pochůzné plochy nástavby – LED lišty
	
	

	zástavba (zabudování) objednatelem dodaného požárního příslušenství
	
	

	Čerpadlo
	
	

	generální oprava čerpadla - otryskání čerpadla a dodání nových dílů
	
	

	rekonstrukce ovládacího panelu - pneumatické ovládání
	
	

	zhotovení zapínání pomocného pohonu z místa obsluhy čerpacího agregátu
	
	

	instalace pevného propojení kropící lišty, ovládáno vzduchovým ventilem z kabiny řidiče, instalace lišty pod přední nárazník
	
	

	zástavba (zabudování) objednatelem dodaného požárního příslušenství
	
	

	
	
	

	Podvozek
	
	

	rekonstrukce brzd (výměna obložení a přetočení bubnů)
	
	

	výměna brzdových hadic i ocelových rozvodů
	
	

	výměna vzduchojemů včetně výměny odkalovacích ventilů + revize
	
	

	rekonstrukce protimrazové pumpy
	
	

	rekonstrukce zátěžového regulátoru brzd
	
	

	rekonstrukce samočinného ventilu odvodnění a přepouštěcího ventilu
	
	

	výměna elektromagnetických ventilů
	
	

	rekonstrukce motorové brzdy 
	
	

	oprava rámu
	
	

	výměna tlumičů pérování
	
	

	výměna měchů pérování
	
	

	rekonstrukce výfukové soustavy – vyvedení za kabinu
	
	

	rekonstrukce elektroinstalace podvozku
	
	

	mytí a olakování (opískování) podvozku
	
	

	výměna jednotlivých prachovek na výkyvných poloosách
	
	

	CENA CELKEM
	
	


 instalace = dodávka + montáž (není-li uvedeno jinak)
2. etapa – oprava kabiny řidiče + instalace zařízení pro rychlý zásah a instalace osvětlovacího stožáru:

	Popis dodávek a prací
	Cena bez DPH
	Cena s DPH 21 %

	rekonstrukce karosářských dílů
	
	

	oprava kabiny před olakováním 
	
	

	výměna výplní dveří kabiny řidiče
	
	

	výměna čalounění sedaček kabiny řidiče
	
	

	výměna podlahových gum
	
	

	oprava elektroinstalace kabiny 
	
	

	instalace měniče napětí – dodá objednatel
	
	

	instalace vysílačky – dodá objednatel
	
	

	instalace výstražného zařízení – zábleskové, vč. ochranného rámu
	
	

	instalace 2 kusů modrých LED světel na masku vozidla 
	
	

	výměna nezávislého topení
	
	

	instalace sluneční clony
	
	

	instalace čelního zrcátka
	
	

	instalace předních pozičních světel
	
	

	olakování kabiny akrylátovým lakem; barva dle platné vyhlášky
	
	

	instalace nových držáků, včetně zpětných zrcátek
	
	

	instalace mlhových světlometů
	
	

	instalace přídavných, dálkových světlometů
	
	

	instalace teleskopického, vzduchového osvětlovacího stožáru 

· 4xLED

· 24V 
	
	

	instalace zařízení pro rychlý zásah

· naviják pro vysokotlakou hadici 

· délka hadice min. 60 m

· zpětné el. navíjení 

· vysokotlaká proudnice 
	
	

	CENA CELKEM
	
	


instalace = dodávka + montáž (není-li uvedeno jinak)
V ……………………………………………… dne ……………………………………
Osoba oprávněná jednat jménem/za uchazeče:

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

Podpis oprávněné osoby:
Případně razítko:
