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Příloha č. 7
Technická specifikace předmětu plnění (vzor)

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení podle § 25 a 38 ZVZ s názvem:

„Zametací vůz pro město Olešnice“

Identifikační údaje zadavatele:
Název:		Město Olešnice
Sídlo:		náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice 
IČ:		00280755
Příloha č. 1
Technická specifikace předmětu plnění

ke kupní smlouvě na plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 25 a 38 ZVZ s názvem:

„Zametací vůz pro město Olešnice“


Identifikační údaje kupujícího:
Název:		Město Olešnice
Sídlo:		náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice 
IČ:		00280755
 (dále jen „kupující“)

Identifikační údaje prodávajícího:
Název:		…………………
Sídlo:		…………………
IČ:		…………………
(dále jen „prodávající“)

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu samosběrné a kropicí vozidlo s těmito specifikacemi:
…………
…………
…………
…………
(uchazeč dostatečně technicky popíše nabídnuté vozidlo včetně uvedení názvu výrobce a typu)



Prodávající se zavazuje, že jím dodané vozidlo bude splňovat všechny níže uvedené parametry:

1. [bookmark: _Toc287538348]Motor
· Výkon motoru: 				min. 35 kW
2. [bookmark: _Toc287538351]Řízení
· Řízení: 					pravostranné
· Pojezd: 					hydrostatický
· Pohon kol:				4 x 4 (4 WD)
· Pracovní rychlost:			0 – 15 km/h
· Max. přejezdová rychlost			min. 35 km/h
· Odpružení na obou nápravách
· Kloubové provedení podvozku 
3. Kabina 
· Počet míst k sezení			min. 2
· Klimatizovaná
· Topení a ventilace
· Počítadlo motohodin
· Zpětná (couvací) kamera s  monitorem v kabině
· Kamera se záběrem na sání s monitorem v kabině
· Pracovní světlomety
4. Rozměry a hmotnosti 
· Šířka stroje (se sklopenými zrcátky):		max. 1400 mm
· Výška stroje (bez výstražného majáku):		max. 1900 mm
· Celková hmotnost:				max. 3500 kg (řidičské oprávnění typu B)
5. Další výbava
· Výstražný maják
· Multifunkční vyměnitelný systém pro zadní nástavby 
· Vyměnitelný systém pro přední nástroje (kartáče, skrápěcí lišta)
· Široké pneumatiky s rozšířeným blatníkem (snížení tlaku na vozovku) min. šířka pneu 250 mm

6. Kartáče/sací systém
· Uložení kartáčů: 				přední, před nápravou
· Šířka sací hubice: 			min. 750 mm
· Průměr kartáčů: 				min. 900 mm
· Základní zametací šíře: 			1200 – 2400 mm
· Ovládání kartáčů: 			nezávislé
· Počet kartáčů: 				min. 2
· Mechanické zvýšení přítlaků kartáčů na podložku
· Plynulá regulace otáček kartáčů z kabiny obsluhy
· Plynule regulovatelný sací výkon
· Norma snížení prašnosti: 		norma PM 10
7. Zásobník smetků
· Hydraulické vyklápění nečistot do výšky: min. 1600 mm
· Nerezové provedení
· Turbína mimo násypku
· Nosnost zásobníku:			min. 1,1 t
· Objem násypky: 				min. 1,4 m3 
8. Vodní okruh
· Materiál vodních nádrží: 			nerezavějící materiál (např. plast, nerez)
· Objem vodních nádrží: 			min. 240 l
· Zkrápění na kartáčích
· Zkrápění v sací hadici
· Recyklační vodní systém
9. [bookmark: _Toc287538360]Příslušenství (dovybavení zametací nástavby)
· Otevíratelná dvířka s indikátorem napuštěné recyklační vody
· Vnější sací hadice připojitelná po stranách délky (na kanálové vpusti, listí, atd.) min. 3000 mm 
· Vysokotlaké čerpadlo (min. 110 bar) vč. min. 5 m tlakové hadice a ruční vysokotlaké pistole



V ………………………………… dne ………………………

Za prodávajícího – uchazeč doplní svůj název:



………………………………………………………
uchazeč uvede jméno a funkci osoby oprávněné
	jednat jménem či za uchazeče, která tuto přílohu č. 1 kupní smlouvy podepíše
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