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Příloha č. 3 

Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení nové výrobní technologie 

ve společnosti Obaly Javůrek s.r.o.“
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 78933/19/61010/61000, účinnými od 23. 10. 2019, v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, Výzva VIII., registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016159. 
Zadavatel

Obchodní firma:
Obaly Javůrek s.r.o.
Sídlo:
Brněnská 420, 664 82 Říčany
Zastoupen:
Josef Těšínský, jednatel
IČO:
024 71 922
DIČ:
CZ02471922
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 86064
Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – konfekčního stroje vč. příslušenství (dále také jako „zařízení“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Konfekční stroj na sáčky a pytle vč. příslušenství (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry
(účastník uvede nabízené technické parametry nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE)

	Sáčky a pytle z hadice se spodním svárem
	

	Formátování pomocí rotačního nože
	

	Materiál ke konfekci 
	HDPE, LDPE
	

	Tloušťka materiálu 
	Min. 0,020 mm x 2 vrstvy –     Max. 0,150 mm x 2 vrstvy
	

	Šířka stroje 
	1 300 mm -  1 600 mm
	(hodnotící kritérium, vyplní účastník)

	Délka sáčků, pytlů 
	3 000 mm -  5 000 mm
	

	Délka podávacího stolu s pojezdem
	3 000 mm -  5 000 mm
	

	Stohování pytlů bez jehel
	

	4 ks horké nože na řezání materiálu a svařování
	

	20 ks děrovacích pístků pro větrací otvory na sáčku, pytli
	

	Každý pístek zvlášť nastavitelný
	

	Odvíjení rolí, průměr role
	Min. 800 mm
	

	1 + 1 náhradní hřídel na papírovou dutinku, vnitřní průměr
	76 mm
	

	Ovládání pomocí servomotoru a PCL (řídící počítačové jednotky)
	

	Fotobuňka pro sáčky stiskem
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


V ……………………… dne …………..

Osoba oprávněná zastupovat účastníka:

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je osoba oprávněna zastupovat účastníka:
Podpis oprávněné osoby:
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