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Příloha číslo 5 
Technická specifikace zařízení
	Zadavatel:

L.Klíma automatické mlýny Křesín – Libochovice s.r.o.
	Název zakázky:

„Rekonstrukce aspiračních systémů mlýna – odprášení mlýnského provozu“



Potvrzení požadavků na technologii a současně doplnění deklarovaných hodnot:

 
 

	[bookmark: _Hlk524361466]Název / Parametr
	Požadavek
	ANO / NE
	Hodnota

	Aspirace mlýna
	[bookmark: _GoBack]Vyhovuje směrnici ATEX pro zařízení a ochranné systémy určení k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	-

	Příjmová linka a aspirace sila

	Kruhový filtr: 

	Filtrační plocha
	min. 31,2 m²
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) m²

	Účinnost filtrace
	min. 99,94%
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) %

	Regenerace vzduchu
	Tlakovým vzduchem o tlaku 500 až 700 kPa
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) kPa

	Čistírna mlýna

	Kruhový filtr:

	Filtrační plocha
	min. 31,2 m²
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) m²

	Účinnost filtrace
	min. 99,94%
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) %

	Regenerace vzduchu
	Tlakovým vzduchem o tlaku 500 až 700 kPa
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	hodnotu doplní uchazeč) kPa

	Žitný mlýn aspirace vytloukaček a vysévačů

	Kruhový filtr:

	Filtrační plocha
	min. 15,6 m²
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) m²

	Účinnost filtrace
	min. 99,94%
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) %

	Regenerace vzduchu
	Tlakovým vzduchem o tlaku 500 až 700 kPa
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	hodnotu doplní uchazeč) kPa

	Radiální ventilátor:

	Množství vzduchu 
	min. 1,2 m³ / s
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) m³ / s

	Celkový tlak
	min. 1800 Pa
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) Pa

	Otáčky
	min. 2500 ot / min
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) ot / min

	Elektrický motor
	min. 4 kW
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) kW

	Žitný mlýn pneudoprava

	Kruhový filtr:

	Filtrační plocha
	min. 31,2 m²
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) m²

	Účinnost filtrace
	min. 99,94%
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) %

	Regenerace vzduchu
	Tlakovým vzduchem o tlaku 500 až 700 kPa
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) kPa

	Míchárna mlýna

	Kruhový filtr:

	Filtrační plocha
	min. 31,2 m²
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) m²

	Účinnost filtrace
	min. 99,94%
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) %

	Regenerace vzduchu
	Tlakovým vzduchem o tlaku 500 až 700 kPa
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	hodnotu doplní uchazeč) kPa

	Pšeničný mlýn

	Kruhový filtr:

	Filtrační plocha
	min. 31,2 m²
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) m²

	Účinnost filtrace
	min. 99,94%
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) %

	Regenerace vzduchu
	Tlakovým vzduchem o tlaku 500 až 700 kPa
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) kPa

	Regenerace filtračních hadic

	Kompresor šroubový
	S frekvenčním řízením
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	-

	tlak
	min. 7 bar
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) bar

	Vzdušník stojatý
	min. 500 l
	(uchazeč doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní uchazeč) l





Poznámka pro dodavatele: odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci (zda je daný komponent součástí nabídky), při vyplněném sloupci „Hodnota“ je pro hodnocení nutné doplnit i požadovanou číselnou hodnotu, kterou dané zařízení má. Tato číselná hodnota musí být v rozmezí definovaném ve sloupci požadavek. Při nesplnění požadovaných parametrů bude nabídka vyloučena, stejně jako při nedodání některého z požadovaných komponentů.
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