Příloha č. 4 
Specifikace konkrétních výrobků
Rekonstrukce ČOV Milín
	Pořadové číslo
	Popis strojního zařízení
	Výrobce, přesné typové označení, obchodní název

	1
	Lapák štěrku – zařízení na těžení zachyceného štěrku 
Typ zařízení pro těžení štěrku a písku s elektrickým otáčením, pojízdně instalovaným kladkostrojem, hydraulický drapák písku o objemu 50 l
průtok lapákem 80 l/s
objem drapáku 50 l
otáčení výložníku elektropřevodovkou 
příkon celku cca 2,8 kW (pojezd+zdvih 0,04+1,1 kW; hydraulika drapáku 1,5 kW;  otáčení 0,2 kW)
napětí 400 V
výška/vyložení 4,0/3,5 m; zdvih 8 m
nosnost 250 kg
příslušenství bubnový navíječ hadic, ovládání ručním závěsným ovladačem,  spínací skříň uzamykatelná na sloupu
materiál ocel tř. 11, pozinkovaná + nátěr; kotvící materiál
	

	2
	Sítopásový lis (OK):
typ : komplet s předhušťovačem, regulace výkonu variátorem, šířka pásu  800 mm 
materiál:  rám, válce, plechy a nádrže, spojovací materiál - ocel nerez AISI  304, ostatní plast
výkon: 3 – 6 m3 kalu za hodinu
příkon pohonu lisu cca 0,55 kW, regulace variátorem 
vybavení :                                                                                                     - stanice na přípravu, míchání a dávkování PE CHHK, příkon cca 1,3  kW, potřeba pitné vody cca 4m3/8hod (směna)    (H2, P7)
 - předřazená míchací nádrž
 - rozvaděč + ovládací skříň pro ovládání dávkovací stanice
 - kompresor výkon 4m3, el. příkon cca 0,75 kW - (K)
 - vynášecí dopravník kalu 5m, š. 500mm; příkon cca 1,1kW, pohon  elektroválec (DK)
 - kalové podávací vřetenové čerpadlo s regulací frekvenčním  měničem Q=1,6-10m3/hod; příkon cca 1,5 kW – (P9)
 - čerpadlo pro ostřik lisu 3,5 m3/hod, příkon cca 2,2kW; 6 Bar – (P9)
 - velkoobjemový filtr; Q=10m3/hod; propustnost 300 mikronů; nerez provedení - (F)                                                                                 - dodávka a montáž rozvodu kalu od kalového čerpadla vč. armatur konzolí a spoj.materiálu; rozvod vody k zařízení, rozvod flokulantu, rozvody vzduchu; dodávka a montáž el. rozvodů od technologického rozvaděče k zařízení orientační příkon celku je 7,5 kW
	



Uchazeč:


Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče:





V……………………………………..  Dne…………………. Podpis:







Příloha: technické nebo katalogové listy výrobků zde uvedených. 
