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Vychozi podklady:

Pfi vypoctu se vychazelo z projektové dokumentace:

Dokumentace pro vydéani stavebniho povoleni — ABAtelier — Akad. Arch. AleS Brotanek a Ing. Arch. Jan
Praisler - 8/2017

Dokumentace pro provadéni stavby — ABAtelier — Akad. Arch. AleS Brotanek a Ing. Arch. Jan Praisler -
11/2019

Projektova dokumentace VZT a UT — Evora — Ing. Jifi Sima - 04/2017

Doporucena opatfeni:

. Zatepleni fasady polystyrenem s pfimési grafitu (Ao=0,032 W/mK) tl. 200 mm
Zatepleni soklu objektu pomoci 100 mm nenaséakavého polystyrenu (Ao=0,035 W/mK)
Zatepleni podlahy pudy pomoci 60 - 2x160 mm EPS 100 (Ap=0,037 W/mK)
Zatepleni pudy - oslabena mista pomoci tuhé fenolické pény 60 mm (Ap=0,020 W/mK)
Zatepleni stropu suterénu EPS s pfimési grafitu 140 mm (Ap=0,032 W/mK)
Zatepleni Casti Sikmeé stfechy pomoci mineralni vaty 120+60+60 mm (Ap=0,038 W/mK)
Zatepleni stropu nad schodistém pomoci 200 mm EPS 100 (Ao=0,037 W/mK)
Zatepleni podlahy podlahy a stropu lodZie pomoci tuhé fenolické pény 60 mm (Ap=0,020
W/mK)
9. Vyména nékterych oken dle PD za nové s parametry Uw=1,10 W/m2K, g=0,67
10. Vyména nékterych dvefi dle PD za nové s parametry Ud=1,20 W/m2K
11. Instalace systému nuceného vétrani s U¢innosti zpétného ziskavani tepla 84%
12. VVyména zdroje tepla - plynova kotelna

a. Nebude instalovan novy kotel o pfikonu vy$sim nez 1 MW

b. Emise oxidu dusiku nebudou pfesahovat hodnotu 56 mg/kWh spotfebovaného

paliva, vztazeno k jednotkam spalného tepla.

13. Zaregulovani otopné soustavy

N wN =



Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy

Uéel zpracovani prilkazu

|:| Nova budova |:| Budova uzZivana organem vefejné moci
Prodej budovy nebo jeji ¢asti Pronajem budovy nebo jeji Casti
|:| VétSi zména dokoncené budovy |:| Budova s témér nulovou spotfebou energie

[ ] Jiny ugel zpracovani:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

. Skolni 228-230, 262 31 Milin
Adresa budovy (misto, ulice, popisné Cislo, PSC)

Katastralni uzemi: Milin 694975

Parcelni Gislo: 237/2;238;239

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

Vlastnik nebo stavebnik: Obec Milin

11. kvétna 27, 26231 Milin

Adresa:
IC: 00242730
Tel./e-mail: starostamilin@seznam.cz
Typ budovy
[] Rodinny dam Bytovy dam [] Budova pro ubytovani a

|:| Administrativni budova |:| Budova pro zdravotnictvi |:| Budova pro vzdélavani

D Budova pro obchodni

|:| Budova pro sport acely |:| Budova pro kulturu

[ ] Jiné druhy budovy:




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim [m?] 3294,3

vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohraniCujicich objem [m?] 1677,2
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m%m3] 0,51
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 1123,0

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

Hnédé uhli [] Cerné uhli

|:| Topny olej |:| Propan-butan/LPG
|:| Kusové drevo, dfevni Steépka |:| Drevéne peletky
Zemni plyn Elektfina

|:| Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: [ ] do 50 % véetns, [ ] nad 50 do 80 %, [ ] nad 80 %,

|:| Energie okolniho prostfedi (napf. slunecni energie):

ucel: |:| na vytapéni, |:| pro pfipravu teplé vody, |:| na vyrobu elektrické energie,

|:| Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elekttina [ ] Teplo Zadné




Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na sougcinitel prostupu tepla

Plocha Souéinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno

A Uy, Un,rc,j b; Hy;

[m?] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [WI/K]
---------- ZONA &. 1: Obytna
S01c 668,60 1,370 1,00 916,0
Okna 112,51 1,100 1,00 123,8
V04a 286,40 1,588 1,00 454.,8
\V04b 221,40 1,675 1,00 370,8
Suterén 163,90 1,825 0,61 1811
V13 - Podlaha na terénu 34.10 3,012 0.19 19.7
Ostatni tep. toky 0,00 0,1
Tepelné vazby 148,7
---------- ZONA &. 2: Spole&né prostory
Vo7 8,90 3,759 1,00 33,5
S01c 16,70 1,370 1,00 22,9
S01a 14,40 2,083 1,00 30,0
Okna 7,73 1,100 1,00 8,5
Dvere 14,00 1,200 1,00 16,8
S01b 24,20 1,843 1,00 44,6
v05 0,50 1,588 1,00 0,8
V04a 18,20 1,588 1,00 28,9
\V04b 18,20 1,675 1,00 30,5
Suterén 45,60 1,825 0,49 40,4
S02 1,80 1,370 1,00 2,5
V06 8,10 3,004 1,00 24,3
V13 - Podlaha na terénu 10,50 3,012 013 41
Dvefe puda 1,42 3,500 1,00 5,0
Ostatni tep. toky 0,00 0,1
Tepelné vazby 19,0
Celkem 1677,2 X X X X 2 526,9




Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na priamérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referencni Soucin
navrhova zény hodnota
vnitini primérného
B teplota soucinitele
Zéna prostupu
tepla zény
eim,j Vj Uem,R,j Vj'Uem,R,j
[°C] [m?] [W/(m?.K)] [W.m/K]
Obytna 20,0 2964,7 0,43 1274,82
Spolecné prostory 16,0 329,6 0,67 220,83
Celkem X 3294,3 X 1 495,65
Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypocétena Referenéni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uem Uem,R
(Uem = HTIA) (Uem,R = z(Vj'uem,R,j)/V)
[W/(m?K)] [W/(m?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 1,51 0,46 ne

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s témé&f nulovou
spotfebou energie a u vétsi zmény dokonfené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na
energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).



B) technické systémy

b.1.a) vytapeéni
Typ zdroje Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uéinnost |Ué&innost | Uéinnost
nositel dil¢i vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem | energie na
. na vyta- tepla? na | vytapéni
péni | | o vytapéni
l']H,gen 3 CcopP I‘]H,dis rlH,em
[] [] [%] (kW] [%] . [ [%] [%]
Referenéni budova x" x x x 80 | - 85 80
Hodnocena budova/zéna:
Plynovy kotel
Obytna zemni plyn 36,0 85 | 89 88
Elektrické
Obytna zdroje elektfina 25,0 99 100 99
Kotel na tuha
Obytné pa|iva / kamna hnédé uhli 39,0 65 | 92 92
Plynovy kotel
Spole¢né prostory zemni plyn 36,0 85 | 89 88
Elektrické
Spolecné prostory zdroje elektfina 25,0 99 | 100 99
Kotel na tuha
Spole¢né prostory paliva/kamna | hnédé uhli 39,0 65 | 92 92

Poznamka: " symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu
2y pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje




b.1.b) pozadavky na u€innost technického systému k vytapéni

Typ zdroje Uginnost Uginnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéna rIH,gen rlH,gen,rq
nebo nebo
COPH,gen COPH,gen
[-] [7] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.2.a) chlazeni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- |Ug&innost | Uéinnost
systému nositel dilci vity ci distri- sdileni
chlazeni potieby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na
chlaze- chlazeni
ni EERC,gen r|C,dis l‘]C,em
[] [-] [%] (kW] [] [%] [%]
Referen¢ni budova X X X X
Hodnocena budova/zéna:

b.2.b) pozadavky na u€innost technického systému k chlazeni

Typ systému Chladici faktor Chladici faktor | Pozadavek
i chlazeni zdroje chladu referenéniho spinén
Hodnocepa zdroje chladu
budova/zéna EERC gen EERG gen
[-] [] [] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.3) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny
raciho nositel vykon ci diléi elektr. objem. prikon
systému vykon | potreby | pfikon priatok venti-
i energie | systému | vétraciho| latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SI:Pahu
[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [m3/hod] | [W.s/m?]
Referencni
X X X X X X X
budova

Hodnocenda budova/zoéna:

pfirozené
Obytna vétrani

pfirozené
Spole¢né prostory vétrani




B) technické systémy

b.4) uprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uéinnost
systému nositel elektricky tepelny dilci zdroje
vlihéeni prikon vykon dodané upravy
Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna _ha systému
upravu vihéeni
vihkosti NRH+.gen
-] [] (kW] (kW] [%] (%]
Referen¢ni budova X X X X X
Hodnocena budova/zéna:
Typ Energo- Jmen. Jmen. Pokryti Jmen. | Uéinnost
systému nositel elektr. | tepelny dilci chladici | zdroje
odvlhéeni prikon vykon potfeby | vykon upravy
Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna _ ha systemu
upravu odvlh¢eni
odvlhéeni NRH-,gen
[] [-] (kW] (kW] [%] (kW] [%]
Referencni budova X X X X X X
Hodnocena budova/zéna:




B) technické systémy

b.5.a) priprava teplé vody (TV)

Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | Uéinnost Mérna Mérna
pripravy | nositel dilci prikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TV v potieby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohiev TV pfipravu | zasobni- | rozvodu
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody" vody vody
teple | | | I
vody Nw,gen CoP Qu st Qu ais
[] [] [%] [kW] flitryl | [%] @ [] | [Wh/.d] | [Wh/m.d]
Referencni budova X X X X X 85 - 5,0 150,0
Hodnocena budova/zéna:
Plynovy ,
Obytna kotel Zslr;:' 36.0 1680 | 85 | 7,9 68,8
Elektrické
Obytna zdroje elektfina 64,0 94 | 68,8
Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.5.b) pozadavky na uc€innost technického systému k pripravé teplé vody
Typ systému Uginnost Uéinnost Pozadavek
k pripravé zdroje tepla referenéniho splnén
i teplé vody pro pripravu zdroje tepla pro
Hodnocepa teplé vody pfipravu teplé
budova/zéna Nw,gen vody Ny gen,rq
nebo COPy .., nebo COP, ..,
[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jinég,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.6) osvétleni

Typ Pokryti dilCi Celkovy Primérny mérny pfikon
i osvétlovaci potieby elektricky prikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zony
[-] [%] [kW] [W/(m?.Ix)]
Referenéni budova X X X 0,05
Hodnocena budova/zéna:
smisena
Obytna 100 2,6 0,05
Smisena
Spolecné prostory 100 0,1 0,05




Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budova/zéna EP, EP. vétrani teplé EP, nebo
EP: vody kombinované
EPy vyroby elektfiny
a tepla
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[KWh/(m2.rok)] | [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok]
118 132,833 0,208 132,625 72,148 Ref. budova
Vytapéni
321 360,852 0,387 360,465 239,140 Hod. budova
Ref. budova
Chlazeni
Hod. budova
X Ref. budova
Vétrani
X Hod. budova
Ref. budova Uprava
vihkosti
Hod. budova | Vzduchu
39 43,296 0,675 42,622 21,665 Ref. budova
Priprava
teplé vody
32 35,775 0,675 35,100 21,665 Hod. budova
4 3,956 3,956 X Ref. budova
Osvétleni
4 3,956 3,956 X Hod. budova
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
T ‘rob vyrobené energie celkové | neobnov. | primarni primarni
yp vyroby energie primarni | primarni energie energie
energie energie
jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneracni Budova
jednotka EP¢pp -
- teplo _Dodavka
mimo budovu
Kogeneraéni Budova
jednotka EP¢qpp Dodavk
- elektfina Dl
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy, -
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Solarni termické Budova
systémy Q
Tteplo .= | Dodavka
mimo budovu
Budova
Jiné -
Dodavka
mimo budovu

d) rozdéleni dil€éich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Diléi vypoctena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- primarni telna primarni
. energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [] [] [MWh/rok] [MWh/rok]
elektfina ze sité 87,762 3,2 3,0 280,837 263,285
zemni plyn 143,005 1.1 1,1 157,305 157,305
hnédé uhli 169,817 11 1,1 186,798 186,798
Celkem 400,583 X X 624,940 607,388

e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referenéni budova IMWh/rok] 180,085

(7) |Hodnocena budova 400,583 Splnéno e
(8) | Referenéni budova TR 160 (ano/ne)

(9) |Hodnocena budova 357




Protokol k prukazu energetické naro¢nosti budovy - evid. €.: 111032.2 str. 15/ 21

f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referenéni budova 201,068
; [MWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 607,388 Splnéno
ne
(12) |Referenéni budova  (F.10 / m?) ) 179 (ano/ne)
> = % [kWh/m*.rok]
(13) | Hodnocena budova  (f.11/m"?) 541
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 624,940
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 - F.11) [MWh/rok] 17,552
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z hlediska primarni o
(16) | energie (F.15 / F.14 x 100) [%] 2.8
h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifika€nich trid
Celkova dodana energie [MWh/rok] 155,576

o Neobnovitelna primarni energie [MWh/rok] 180,316
:E‘ Primérny soucinitel prostupu tepla budovy [W/m? K] 0,36
?; _§ Dil¢i dodané energie: vytapéni [MWh/rok] 108,324
€ 2 chlazeni [MWh/rok]

£3 vétrani [MWh/rok]

g Uprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok]

= pfiprava teplé vody [MWh/rok] 43,296

osvétleni [MWh/rok] 3,956

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouziji pro vytvoreni hranic klasifikacnich tfid podle pfilohy €. 2.




Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

budov

Posouzeni proveditelnosti

proveditelnost

o ] Mistni systémy Kombinovana Soustava
Alternativni systémy dodavky energie B e poqa i el Tepelné
vyuzivajici energii y a tepla y tepelnou Cerpadlo
z OZE P energii
Technicka
proveditelnost ano ne ne ano
Ekonomicka
proveditelnost ano ne ne ne
Ekologicka
ano ne ano ano

Doporuceni k realizaci
a zduvodnéni

Pro stavajici objekt je vhodné zvazit instalaci solarnich, pfipadné

fotovoltaickych panell. Je vSak nutné vypracovat provadéci projekt. Proto neni
v tuto chvili mozné stanovit pfesny druh systému a typ vyrobku a stanovit tak

presnou vysi investi¢nich naklad(, ze které plyne navratnost daného opatfeni.
Ze zkuSenosti vyplyva, ze navratnost je vyssi nez 20 let.

Datum vypracovani
analyzy

21.8.2017

Zpracovatel analyzy

Ing. Vojtéch Lexa

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti analyzy

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Stanoveni doporuc¢enych opatreni pro snizeni energetické naroénosti budovy

> © ‘© O Qg -2 0L | @ g2
fo=a | §DO s> | 5832 |§ £°P
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[W/(mz.K)] [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
0,26 X X
Technické systémy budovy:
vytapéni: X 37,277 41,004 323,188 471,606
chlazeni: X
vétrani: X 2,755 8,264 -2,755 -8,264
Uprava
vlihkosti X
vzduchu:
pfiprava i
teplé vody: X 35,816 43,959 0,716 35,766
osvétleni: X 4,035 12,105 -0,079 -0,237
Obsluha a provoz systémui budovy:
Cerpadla, regulace a dal$i pomocna zafizeni
X 1,005 3,015 0,057 0,170
Ostatni - uvedte jaké:
X X X
Celkoveé X 80,888 108,347 319,695 499,041




Posouzeni vhodnosti doporu¢enych opatreni

Opatieni Stavebni prvky Techr}ické ngél:,gi OstaﬁgL-é:uvést
a konstrukce systémy systému
budovy budovy budovy
Technicka vhodnost ano ano ano
Funkéni vhodnost ano ano ano
Ekonomické vhodnost ano ano ano

Doporuceni k realizaci

a zdivodnéni

Je uvazovano se zatepleni fasady polystyrenem s pfimési grafitu tl. 200 mm.
Zatepleni soklu 100 mm nenasakavého polystyrenu. Zatepleni podlahy pudy
2x160 mm EPS100, oslabena mista 60 mm fenolické pény. Zatepleni stropu
suterénu EPS 140 mm. Zatepleni ¢asti Sikmé stfechy mineralni vatou 120+60
+60 mm. Zatepleni stropu nad schodistém 200 mm EPS100. Vyména
nékterych oken dle PD za nova s parametry Uw=1,10 W/m2K, g=0,67, taktéz
nékterych dvefi dle PD za nové Ud=1,20 W/m2K. Instalace systému nuceného
vétrani s ucinnosti zpétného ziskavani tepla 84%. Vyména zdroje tepla -
centralni plynova kotelna. Nebude instalovan novy kotel o pfikonu vys$Sim nez
1 MW a zaroven jeho emise oxidu dusiku nebudou presahovat hodnotu 56
mg/kWh spotfebovaného paliva, vztazeno k jednotkam spalného tepla. S
témito opatfenimi je také spojené zaregulovani otopné soustavy, pfipadné
obnova otopné soustavy. Dale je také doporu¢eno zavedeni energetického
managementu. Navratnost navrzenych opatieni je vy33i nez 20 let.

Datum vypracovani

doporucenych opatreni

21.8.2017

Zpracovatel navrzenych
doporucenych opatreni

Ing. Vojtéch Lexa

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporucenych opatieni

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Zavérecéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotrebou energie

» Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 1

» TFida energetické naroCnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

* Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

* Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

* Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

* PInéni pozadavk( na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduije

» TFida energetické naroCnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem verejné moci

« Tfida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii ‘

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

« Tfida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

| G
Jiny Gcel zpracovani priikazu
« Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii ‘
Identifika¢ni Udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz
Jméno a pfijmeni Ing. Vojtéch Lexa P
Cislo opravnéni MPO 1094 \ W« / P\
RN =4 )

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu

13.3.2020

Zdroj informaci

http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov
evid. €.: 111032.2

Ulice, éislo:  Skolni 228-230
PSC, misto: 262 31 Milin

Typ budovy: Bytovy diim

Plocha obalky budovy: 1677,2 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,51 m?/m?
Energeticky vztazna plocha: 1123,0 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie ' Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) i (Vliv provozu budovy na zivotni prostfedi)

Mérné hodnoty  kWh/(m?rok)

Mimoradné i
usporni :
i +— 80
i «— 120
i - — 161
i - 4 321
Velmi !
nehospodarna !
i +— 401
MimoFadné |
nehospodarna 22 i - m
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 400,583 607,388
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¢eni ¢.:

Osvéd

Ing. Vojtéch Lexa

Zpracovatel:

13.3.2020

Vyhotoveno dne:

Na Havrance 12

14300 Praha 4 - Modrany



