VYKAZ VYMER

jednotkova cena cena celkem
oznaéeni nézev polozky popis polozky rozmér pocet bez DPH bez DPH
$xhxv mm
Al stolova sestava stolové deska - laminovand dfevotfiskova deska (déle jen LTD) tl. 25 mm 5810x600x750 1 23 000,00 23 000,00
viechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD tolerance 5 %
vybér z dekori (v zavorce ilustraéni dekor)
buk (egger H1586), ol$e (egger H1502), 3eda (egger U708), tiederi (kronospan 344)
kovova kostra - slozeno ze svafenych a montovanych dild, z pfedni stany co
nejméné nohou, nohy nezdvojovat, minimalni prifez nosnych kovovych profild
40x40 mm, tl. stény 2 mm, povrchova uprava RAL 9006 - hlinik
nohy s rektifikaci
A2 stolové sestava stolova deska - LTD tl. 25 mm 6160x700x750 1 23 500,00 23 500,00
viechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD tolerance 5 %
vybér z dekor (v zavorce ilustraéni dekor)
buk (egger H1586), ol3e (egger H1502), $edd (egger U708), tiederi (kronospan 344)
kovova kostra - sloZeno ze svafenych a montovanych dilli, z pfedni stany co
nejméné nohou, nohy nezdvojovat, minimalni prifez nosnych kovovych profil
40x40 mm, tl. stény 2 mm, povrchova tiprava RAL 9006 - hlinik
nohy s rektifikaci
A3 stolova sestava stolova deska - LTD tl. 25 mm 4600x1980x880 1 32 000,00 32000,00
viechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD tolerance 5 %
vybér z dekor (v zavorce ilustraéni dekor)
buk (egger H1586), ol3e (egger H1502), $edd (egger U708), tiederi (kronospan 344)
stolova nastavba, kryci desky katedry, skfifika katedry - LTD tl. 18 mm
vybér z dekord (v zavorce ilustraéni dekor)
buk (egger H1586), ol3e (egger H1502), $edd (egger U708), , tiederi (kronospan 344)
doplnéno barevnym LTD (Zervend, Zluta, zelend , modrd apod.) dle vybéru
zadavatele napf. na dvefe a nastavby
exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD
ostatni hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD
stolové desky a nastavby osazené plastovymi prichodkami o pr. cca 60 mm
skfifika katedry - uzamykatelna, niklovad obloukova tchytka, sefiditelné panty,
piestavitelnd police, vyékova rektifikace
kovova kostra - slozeno ze svafenych a montovanych dilil, z predni stany co
nejméné nohou, nohy nezdvojovat, minimalni priifez nosnych kovowych profilii
40x40 mm, tl. stény 2 mm, povrchova tiprava RAL 9006 - hlinik
nohy s rektifikaci
A4 stolova sestava stolové deska - LTD tl. 25 mm 3260x700x880 1 23 000,00 23 000,00
véechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD tolerance 5 %
vybér z dekorti (v zavorce ilustraéni dekor)
buk (egger H1586), olée (egger H1502), fedd (egger U708), tiesef (kronospan 344)
stolova nastavba - LTD tl. 18 mm
vybér z dekorti (v zavorce ilustraéni dekor)
buk (egger H1586), olée (egger H1502), fedd (egger U708), tiesen (kronospan 344)
doplnéno barevnym LTD (Eervend, #luté, zelens , modra apod.) dle vyb&ru
zadavatele napf. na nastavby
exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD
ostatni hrany abs t1. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD
stolové desky a nastavby osazené plastovymi priichodkami o pr. cca 60 mm
kovova kostra - slozeno ze svafenych a montovanych dilil, z predni stany co
nejméné nohou, nohy nezdvojovat, minimalni priifez nosnych kovowych profilii
40x40 mm, tl. stény 2 mm, povrchova tprava RAL 9006 - hlinik
nohy s rektifikaci
AS stolové sestava stolové deska - LTD tl. 25 mm 6820x4760x880 1 54 000,00 54 000,00
vechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD tolerance 5 %
vybér z dekord (v zdvorce ilustracni dekor)
buk (egger H1586), olSe (egger H1502), Seda (egger U708), tieder (kronospan 344)
stolové nastavba, kryci desky katedry a stold u topeni, - LTD tl. 18 mm
vybér z dekord (v zdvorce ilustracni dekor)
buk (egger H1586), olSe (egger H1502), Seda (egger U708), tieder (kronospan 344)
doplnéno barevnym LTD (Cervena, Zlut, zelena , modra apod.) dle vybéru
zadavatele napf. na ndstavby
exponované hrany olepeny abs hranou - tI. 2 mm, v daném dekoru LTD
ostatni hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD
stolové desky a nastavby osazené plastovymi priichodkami o pr. cca 60 mm
kovova kostra - sloZeno ze svafenych a montovanych dilti, z pfedni stany co
nejméné nohou, nohy nezdvojovat, minimalni prifez nosnych kovovych profilti
40x40 mm, tl. stény 2 mm, povrchova tprava RAL 9006 - hlinik
nohy s rektifikaci
A6 stolové sestava stolové deska - LTD tl. 25 mm 1750x700x880 1 5800,00 5 800,00
vechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD tolerance 5 %
vybér z dekord (v zdvorce ilustra¢ni dekor)
buk (egger H1586), olSe (egger H1502), Sedd (egger U708), tfederi (kronospan 344)
stolové nastavba - LTD tl. 18 mm
vybér z dekord (v zdvorce ilustra¢ni dekor)
buk (egger H1586), olSe (egger H1502), Sed4 (egger U708), , tieseri (kronospan 344)
dopInéno barevnym LTD (Eervend, Zluta, zelend , modré apod.) dle vybéru
zadavatele napf. na nastavby
exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD
ostatni hrany abs tl. 0,5 -1 mm, v daném dekoru LTD
stolové desky a nastavby osazené plastovymi prichodkami o pr. cca 60 mm
kovova kostra - sloZeno ze svafenych a montovanych dild, z pfedni stany co
nejméné nohou, nohy nezdvojovat, minimalni préfez nosnych kovovych profilt
40x40 mm, tl. stény 2 mm, povrchové Gprava RAL 9006 - hlinik
nohy s rektifikaci
A7 katedra stolové deska - LTD tl. 25 mm 1800x600x810 1 7 450,00 7 450,00

viechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD
vybér z dekord (v zdvorce ilustra¢ni dekor)

buk (egger H1586), olSe (egger H1502), Sedd (egger U708), tfederi (kronospan 344)
stolové nohy, kryci deska, skfifka katedry - LTD tl. 18 mm

vybér z dekord (v zdvorce ilustra¢ni dekor)

buk (egger H1586), olSe (egger H1502), Sedd (egger U708), tfederi (kronospan 344)
dopInéno barevnym LTD (Eervend, Zluta, zelend , modré apod.) dle vybéru
zadavatele napf. na horni kryci desku

exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD

ostatni hrany abs tl. 0,5 -1 mm, v daném dekoru LTD

skfin katedry - plastova zaluzie v dekoru hlinik, uzamykatelna, niklova

obloukova tchytka, prestavitelna police, vyskova rektifikace

vnitini Elenéni skiifiky uzpUsobit potfebdm hardware jazykové uéebny

skfiftka musi umoziiovat rozvedeni el. kablu a montaz zasuvek 230 V (dodavka

tolerance 5%




stavby), pfivod elektriky pod skFifikou

bocni vétrani hlinikovou mfizkou

stolové deska osazena plastovou priichodkou o pr. cca 60 mm
plastové kluzaky nebo rektifikace

A8

Zakovskd lavice

stolovd deska - LTD tl. 25 mm

viechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD
vybér z dekori (v zavorce ilustraéni dekor)

buk (egger H1586), ol$e (egger H1502), 3eda (egger U708), tiederi (kronospan 344)
stolové nohy, kryci deska, kanal na sluchdtka - LTD tl. 18 mm

vybér z dekori (v zavorce ilustraéni dekor)

buk (egger H1586), ol$e (egger H1502), 3eda (egger U708), tiederi (kronospan 344)
doplnéno barevnym LTD (Eervena, Zluta, zelend , modré apod.) dle vybéru
zadavatele napf. na horni kryci desku

exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD

ostatni hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD

kanal pro sluchdtka V, lavice musi n rozvod kabld

sluchatek, zavé3eni sluchdtek - 3x kovovy hacek, priichod kablu sluchatek

osazeny pohledovou priichodkou max priimér 40 mm, pod pracovni deskou

3x kovovy ko3ik na pomicky, stoly navzajem pevné spojené

plastové kluzaky nebo rektifikace

stejny kli¢ pro viechny zamky A8 a A9

1800x600x810
tolerance 5%

5950,00

35700,00

A9

Zakovskd lavice

stolové deska - LTD tl. 25 mm

viechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD
vybér z dekorii (v zdvorce ilustraéni dekor)

buk (egger H1586), olSe (egger H1502), Seda (egger U708), tfeser (kronospan 344)
stolové nohy, kryci deska, kanal na sluchétka - LTD tl. 18 mm

vybér z dekori (v zdvorce ilustraéni dekor)

buk (egger H1586), olSe (egger H1502), Seda (egger U708), tfesen (kronospan 344)
doplnéno barevnym LTD (Eervena, Zlut, zelena , modra apod.) dle vybéru
zadavatele napf. na horni kryci desku

¢ hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD
ostatni hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD

kanal pro sluchétka y, lavice musi umoziiovat rozvod kabla
sluchétek, zavéeni sluchatek - 2x kovovy hécek, priichod kéblu sluchétek
osazeny pohledovou prichodkou max priimér 40 mm, pod pracovni deskou
2x kovovy kosik na pomiicky, stoly navzjem pevné spojené

plastové kluzéky nebo rektifikace

stejny kli¢ pro viechny zémky A8 a A9

1300x600x810
tolerance 5 %

5 450,00

10 900,00

A10

rohova lavice

stolova deska - LTD tl. 25 mm
viechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD
vybér z dekord (v zévorce ilustraéni dekor)

buk (egger H1586), olie (egger H1502), 3ed4 (egger U708), tfedef (kronospan 344)
stolové nohy, kandl na sluchatka - LTD tl. 18 mm

vybér z dekord (v zévorce ilustraéni dekor)

buk (egger H1586), olie (egger H1502), 3ed4 (egger U708), tfedef (kronospan 344)
exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD

ostatni hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD

lavice musi umoziiovat rozvod kabli sluchétek, zavéseni sluchatek

1x kovovy haéek, prichod kablu sluchatek - bude umisténo na vedlejsi stél

1x kovovy kosik na pomiicky, stoly navzjem pevné spojené

plastové kluzéky nebo rektifikace

600x600x750
tolerance 5 %

5150,00

10 300,00

stdl

stolova deska - LTD tl. 25 mm
viechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD
vybér z dekord (v zévorce ilustraéni dekor)

buk (egger H1586), olie (egger H1502), 3ed4 (egger U708), tfedef (kronospan 344)
stolové nohy, lub - LTD tl. 18 mm

vyber z dekord (v zévorce ilustraéni dekor)

buk (egger H1586), olse (egger H1502), Seda (egger U708), tiesei (kronospan 344)
doplnéno barevnym LTD ((erven, zlutd, zelend , modrd apod.) dle vybéru
zadavatele

exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD

ostatni hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD

plastové kluzaky nebo rektifikace

1200x700x750
tolerance 5 %

3990,00

3990,00

katedra

stolové deska - LTD tl. 25 mm

viechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD
vybér z dekor (v zdvorce ilustracni dekor)

buk (egger H1586), olSe (egger H1502), Seda (egger U708), tieder (kronospan 344)
stolové nohy, kryci deska, skfifika katedry, nastavba - LTD tl. 18 mm

vybér z dekor (v zdvorce ilustracni dekor)

buk (egger H1586), olSe (egger H1502), Seda (egger U708), tieder (kronospan 344)
doplnéno barevnym LTD (Cervena, Zlut, zelena , modra apod.) dle vybéru
zadavatele napf. na kryci desku, ndstavbu

exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD

ostatni hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD

skfifika katedry - uzamykatelna, niklovd obloukova dchytka, sefiditelné panty,
prestavitelna police, vyskova rektifikace

stolové deska a nastavba osazena plastovou priichodkou o pr. cca 60 mm

plastové kluzaky nebo rektifikace, kotveno do podlahy

do katedry budou pfivedeny el. kably bokem pfes kryt topeni C3

pod stolovou deskou v soucinnosti se stavbou povede el. pfivod ke stolu A15

1400x600x880
tolerance 5%

4360,00

4 360,00

Zakovskd lavice

stolové deska - LTD tl. 25 mm

viechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD
vybér z dekord (v zdvorce ilustra¢ni dekor)

buk (egger H1586), olSe (egger H1502), Sedd (egger U708), tfederi (kronospan 344)
stolové nohy, kryci deska, nastavba - LTD tl. 18 mm

vybér z dekord (v zdvorce ilustra¢ni dekor)

buk (egger H1586), olSe (egger H1502), Sedd (egger U708), tfederi (kronospan 344)
dopInéno barevnym LTD (Eervend, Zluta, zelend , modré apod.) dle vybéru
zadavatele napf. na kryci desku, nastavbu

exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD

ostatni hrany abs tl. 0,5 -1 mm, v daném dekoru LTD

stolova deska a nastavba osazena plastovymi prichodkami o pr. cca 60 mm

pl. kluzéky nebo rektifikace, stoly vzéjemné spojeny a kotveny do podlahy

pod stolovou deskou bude stavbou osazen parapetni kanal s el. zasuvkami,

v sou€innosti se stavbou nachystat priichody pro vedeni kabld, které budou
privedeny el. kably bokem pfes kryt topeni C3

1400x600x880
tolerance 5%

2490,00

22410,00

Al4

Zakovskd lavice

stolové deska - LTD tl. 25 mm

v3echny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD
vybér z dekordi (v zavorce ilustraéni dekor)

buk (egger H1586), olse (egger H1502), Seda (egger U708), tiederi (kronospan 344)
stolové nohy, kryci deska, nastavba - LTD tl. 18 mm

vybér z dekordi (v zavorce ilustraéni dekor)

buk (egger H1586), olse (egger H1502), Seda (egger U708), tiederi (kronospan 344)

2100x600x880
tolerance 5 %

3450,00

17 250,00




doplnéno barevnym LTD (Eervena, Zluta, zelend , modré apod.) dle vybéru
zadavatele napF. na kryci desku, nastavbu

exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD
ostatni hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD

stolové deska a nastavba osazena plastovymi priichodkami o pr. cca 60 mm
pod stolovou deskou bude po celé délce kovova vyztuha

pl. kluzdky nebo rektifikace, stoly vzajemné spojeny a kotveny do podlahy
pod stolovou deskou bude stavbou osazen parapetni kanal s el. zésuvkami,
v soucinnosti se stavbou nachystat prichody pro vedeni kablu, které budou
pFivedeny el. kdbly bokem pfes obklad stény C2

A15 stal stolova deska - LTD tl. 25 mm 1200x600x750 2350,00 2350,00
viechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD tolerance 5 %
vybér z dekor (v zavorce ilustraéni dekor)
buk (egger H1586), ol3e (egger H1502), $edd (egger U708), tiederi (kronospan 344)
stolové nohy, lub - LTD tl. 18 mm
vybér z dekord (v zavorce ilustraéni dekor)
buk (egger H1586), ol3e (egger H1502), $edd (egger U708), tiederi (kronospan 344)
doplnéno barevnym LTD (Zervend, Zluta, zelend , modrd apod.) dle vybéru
zadavatele
exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD
ostatni hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD
stolové deska osazena plastovou priichodkou o pr. cca 60 mm
plastové kluzaky nebo rektifikace
B1 police material LTD tl. 18 mm, 1434x300x380 3520,00 14 080,00
viechny viditelné hrany olepeny abs hranou, v daném dekoru LTD tolerance 5 %
vybér z dekord (v zavorce ilustraéni dekor)
buk (egger H1586), ol3e (egger H1502), $edd (egger U708), tiederi (kronospan 344)
zavé$eno na sténé a vzajemné spojeno
B2 skFifi plda - LTD tl. 25 mm 780x550x750 2980,00 8940,00
véechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD tolerance 5 %
vybér z dekorti (v zavorce ilustraéni dekor)
buk (egger H1586), olée (egger H1502), fedd (egger U708), tesef (kronospan 344)
ostatni ¢asti skfiné - LTD tl. 18 mm
vybér z dekorti (v zavorce ilustraéni dekor)
buk (egger H1586), olée (egger H1502), fedd (egger U708), tiesef (kronospan 344)
doplnéno barevnym LTD (Eervend, #luté, zelena , modré apod.) dle vybéru
zadavatele napf. na dvefe
exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD
ostatni hrany abs t1. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD
uzamykateln, niklové obloukové tchytky, sefiditelné panty,
piestavitelnd police, vyékova rektifikace
B3 skFifi plda - LTD tl. 25 mm 1060x700x750 3350,00 3350,00
véechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD tolerance 5 %
vybér z dekorti (v zavorce ilustraéni dekor)
buk (egger H1586), olée (egger H1502), fedd (egger U708), tesef (kronospan 344)
ostatni ¢asti skfiné - LTD tl. 18 mm
vybér z dekorti (v zavorce ilustraéni dekor)
buk (egger H1586), olée (egger H1502), fedd (egger U708), tesef (kronospan 344)
doplnéno barevnym LTD (Eervend, #luté, zelens , modra apod.) dle vyb&ru
zadavatele napf. na dvere, tela zdsuvek
exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD
ostatni hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD
viechny dvefe a zasuvky uzamykatelné, niklové obloukové dchytky,
sefiditelné panty, zasuvky - ¢astecny vysuv, uprostred sk¥iné kolmé pficka
prestavitelnd police, vy3kova rektifikace
B4 skif pida - LTD tl. 25 mm 800x420x750 2790,00 5580,00
vgechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD tolerance 5 %
vybér z dekord (v zdvorce ilustracni dekor)
buk (egger H1586), olSe (egger H1502), Seda (egger U708), tieder (kronospan 344)
ostatni ¢asti skiiné - LTD tl. 18 mm
vybér z dekord (v zdvorce ilustracni dekor)
buk (egger H1586), olSe (egger H1502), Seda (egger U708), tieder (kronospan 344)
doplnéno barevnym LTD (Cervena, Zlut, zelena , modra apod.) dle vybéru
zadavatele napf. na dvefe
exponované hrany olepeny abs hranou - tI. 2 mm, v daném dekoru LTD
ostatni hrany abs tl. 0,5 - 1 mm, v daném dekoru LTD
uzamykatelna - jeden kli¢ pro véechny zémky, niklové obloukové tchytky,
sefiditelné panty, pfestavitelnd police, vySkova rektifikace
c1 kryt radidtoru materidl LTD tl. 18 mm, 3880x280x1000 21450,00 21 450,00
viechny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD tolerance 15 %
vybér z dekord (v zdvorce ilustra¢ni dekor)
buk (egger H1586), olSe (egger H1502), Sedd (egger U708), tfederi (kronospan 344)
barevnym LTD (Cervend, Zlutd, zelend , modré apod.) dle vybéru
zadavatele
kovova kostra - sloZeno ze svafenych a montovanych dildi, min. priifez nosnych
kovovych profilti 40x40 mm, tl. stény 2 mm, povrchova Uprava RAL 9006 - hlinik
nohy s rektifikaci, kotveno do stény
c2 obklad stény pada LTD 25 mm, ostatni LTD tl. 18 mm, 6750x80x750 32 000,00 32000,00
exponované hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD tolerance 5 %
ostatni hrany abs tl. 0,5 -1 mm, v daném dekoru LTD
vybér z dekord (v zdvorce ilustra¢ni dekor)
buk (egger H1586), olSe (egger H1502), Sedd (egger U708), tfederi (kronospan 344)
barevnym LTD (Cervend, Zlutd, zelend , modré apod.) dle vybéru
zadavatele
piechod piida-sténa prekryt kuchyriskou tésnici listou prifez max 15x15 mm
v dekoru hlinik nebo nerez brus
kotveno do stény cca 5 mm nad podlahu, obklad musi umoziiovat protazeni
el. kabld, v souginnosti se stavbou, do stold A14
a kryt radidtoru pada - i deska s nosem, é é drevotfiskové jadro, potazené 8640x350x850 33 500,00 33 500,00

CPL folii, v parapetni desce otvory s vétracimi hlinikovymi mfizkami, min.

130 x 1000 mm nad kazdym radiatorem, parapetni deska vyztuzena ze spodu
kovovymi profily

Zelni obkladové desky - LTD tl. 18 mm

vybér z dekordi (v zavorce ilustraéni dekor)

buk (egger H1586), olse (egger H1502), Seda (egger U708), tiederi (kronospan 344)

tolerance 5 %




barevnym LTD (Eervend, Zlutd, zelend , modrd apod.) dle vybéru

zadavatele

v3echny viditelné hrany olepeny abs hranou - tl. 2 mm, v daném dekoru LTD
kovovi kostra - slozeno ze svafenych a montovanych dild, min. prifez nosnych
kovovych profilti 20- 40x40 mm, tl. stény 2 mm, povrchova Gprava RAL 9006
nohy s rektifikaci, kotveno do stény

kryt musi umoZriovat protazeni el. kébl{, v souéinnosti se stavbou, do stold A12,
A13, regulaci teploty a odvzdu3néni radiatord

D1 Zapojeni, SW ovladaci pult pro utitele s individualnim odposlechem zadaného 7aka, identifikace 1 213 250,00 213 250,00
odposlechu univerzalni vstup externiho audia, audiodabing externiho vstupu,
pro 24 déti + utitel déleni 7iki do min.4skupin, moznost pripojeni do jiné uéebny - pFenosnost
mistnost 210 ovlédaciho pultu, moznost ndhodného parovani studentl nezavisle v kazdé
poloviné uéebn s identifikaci spojeni pFimo na monitoru barevnymi spojovacimi
arami s identifikaci spojeni parii v seznamu #ak, jmenny seznam student
viech tFid , viechny funkce nutno zabrazit na monitoru ugitele s realnym
uspoFadanim dispozice uéebny. Osloveni vech studentd pres mikrofon.
BEZ dodani PC
sluchétka (24 ks) s regulaci hlasitosti
utitelska sluchatka vyztuzena celoplastové, komfortni vyyménitelné naugniky
s vysokou zvukovou izolaci, stavitelny drzak mikrofonu, vestévénné reproduktory
2 x 400 Ohm
E1 Zakovska Zidle Otoéné zidle na koleckéch, vyikové stavitelna pomoci plynového pistu. ve velikostech 5-7 dle EN 1729 24 1850,00 44 400,00
mistnost 111 - 15ks Plastovy sedak i opérak ze 100% strukturovanéh énu -
mistnost 114 - 9ks tvarovana skofepina s efektem vzduchového polstare v barevné skale min. 10 odstind,
budou preferovany barvy: bilé, vinova, seds, modré, ve skofepiné bude kruhovy Pozn. Velikost nutno
otvor v horni &sti pro snadny tichop. zkonzultovat se zadavatelem 1!
E2 Utitelska zidle Kancelafska calounéna zidle bude vybavena T-synchro mechanikou, horizontalni v.100-113 cm, 3 3 150,00 9 450,00
mistnost 207 - 1x posuv sedaku, zavislé naklapéni sedaku a opéraku, zajidténi v 5ti polohach, 3. sedaku 45 cm,
mistnost 210 - 1x nastaveni odporu naklanéni opéraku v zévislosti na hmotnosti uZivatele (manudlni) v. seddku 42 -55 cm
mistnost 310 - 1x iokovy systém fujici navraceni opéraku pfi odjisténi
funkce naklapéni, vyikové stavitelna pistem. K¥iz nylonovy &erny plochy kiiz
0 priiméru 600mm, kolegka plastova na mékky povrch o priiméru 50mm.
Vysoky opérak, dobré ergonomie sezeni. Vyékova stavitelnost opéraku zajistuje
systém UP-DOWN. Nosnost min.120kg.
Potahova litka s min. 150 000 cykly (Marindale).
Podrutky Zerné vyikové stavitelné s PP topem.
E3 Zakovska zidle kovovy ocelovy profil konstrukce - plochoovél o rozméru 34*17 a 41*21mm velikost 3-5, vygkové stavitelnd 73 930,00 67 890,00
mistnost 207 - 16x tl. stény 1,4mm, konstrukce bude povrchové upravena vypalovanou préskovou
mistnosti 210 - 24x barvou. Lakovany bukovy preklizkovy sedak i opérak, sedak s kolenim ohybem. Plastové Pozn. Velikost nutno
mistnost 310 - 33 x erné kluzaky. Pod sedakem umistény prvky pro zavégeni zidle do dréténého kose zkonzultovat se zadavatelem I
pod lavici. Uzivatelsky bezpeéna zidle, kryté uchyceni opéraku na zadni &asti.
Zéslepky profilti v barvé konstrukce Zidle. Vyikové stavitelnd dle normy
SN EN 1729:1 a €SN EN 1729:2 nebo rovnoscenné Feseni. Hmotnost 4,2kg. Zména vysky pomoci imbusového klice.
Vybér z 5ti barev RAL: 1018, 3000, 5015, 6018, 9006
F1 Magneticka keramickd tabule - bila | povrch tabule bude dvouvrstvé keramika, tloustka tabule min. 22mm 1500 x v.1000 mm 1 2500,00 2500,00
mistnost 111 - 1x ¢ova konstrukce, ram tabuli z hliniku - BARVA BILA, rohy ramu
budou plastové zakulacené. Ram umozni i dodatené prid&lani police jednoduchym
nacvaknutim. Police je sou¢ésti dodavky. Véetné ukotveni na sténu.
2 Magneticka keramickd tabule - bila | povrch tabule bude dvouvrstvé keramika, tloustka tabule min. 22mm .2000 x v.1200 mm 2 4.800,00 9 600,00
mistnost 114 - 1x ¢ova konstrukce, ram tabuli z hliniku - BARVA BiLA, rohy ramu
mistnost 207 - 1x budou plastové zakulacené. Ram umozni i dodatené prid&lani police jednoduchym
nacvaknutim. Police je sou¢ésti dodavky. Véetné ukotveni na sténu.
3 Nasténka - korkova Povrch z prirodniho drceného korku. Snadné vpichovani dpendliku (celé jeho délky). .3000 x v. 1200 mm 4 3100,00 12 400,00
mistnost 210 - 2x Tabule se nekrouti - sendvicova konstrukce. Rdm - eloxovany hlinik - BARVA BiLA, rohy ramu
mistnost 310 - 2x plastové zakulacené. Nasténka pfichystana pro montéz na zed. Ram umo#ziii dodate¢né
pridélani police jednoduchym nacvaknutim. Police neni sougésti dodévky.
F4 Nasténka - korkova Povrch z pfirodniho drceného korku. Snadné vpichovéni $pendliku (celé jeho délky). §.2400 x 1200 mm 2 2 800,00 5 600,00
mistnost 310 - 2x Tabule se nekrouti - sendvicové konstrukce. Ram - eloxovany hlinik - BARVA BiLA , rohy ramu
plastové zakulacené. Nasténka pfichystana pro montdz na zed. Ram umo#ziii dodate¢né
pridélani police jednoduchym nacvaknutim. Police neni soudsti dodévky.
doprava 1 45 000,00 45 000,00
monté 1 45 000,00 45 000,00
Dispoziéni Fedeni, vykaz vymér a schéma prvki neslousi jako vyrobni dokumentace. Dodavatel je pred vyrobou povinen zkontrolovat Celkové cena v K& 250/000100
aktualni stav na stavbé. Pod rozmérem vyrobku je uvedena rozmérova tolerance, v pfipadé rozmérovych zmén v dané toleranci, je bez DPH

nutné zohlednit navaznost na ostatni vyrobky a funkci, kterou maji splfiovat. Pokud to vyzaduije situace na stavbé, je mozné zménit
rozméry prvku. Pred realizaci je nutné schvalit konstrukéni a barevné provedeni se zadavatelem.

Z uvedenych dekor( nebude vybran pouze jeden, ale budou se libovolné kombinovat dle volby zadavatele.

V pfipadé rozporu mezi vykazem vymér, dispozi¢nim feSeni a schématem prvk je rozhodujici vykaz vymér.

V cené musi byt zohlednéno i zaméfeni, detailni technické feseni a vyrobni dokumentace apod.
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