[image: ]
PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	Pořízení drátové řezačky pro společnost Staform UH s.r.o.

	Druh zadávacího řízení:
	Veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení. 
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie - drátové řezačky pro proces výroby vstřikovacích forem vč. příslušenství (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízené zařízení
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.


Drátová řezačka vč. příslušenství
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE:

	DRÁTOVÁ ŘEZAČKA:

	Pojezdy os min.
	400 x 300 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Pojezdy v ose Z min.
	250 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Max. rozměr obrobku
	730 x 630 x 245 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Pojezd v ose U a V min.
	120 x 120 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Hmotnost obrobku max.
	500 kg
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Průměr řezacího drátu
	0,10 – 0,30 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Konstrukce pracovního stolu
	Křížový stůl
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.

	Řídící systém kompletně v českém jazyce 
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.

	Funkce automatické tvorby úvazků pro uchycení jader během řezání
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.

	Plně krytované kuličkové šrouby se stálou tukovou náplní
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.

	Automatické navlékání drátu s tepelným žíháním v celé délce osy Z
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.

	Automatické chlazení dionizované vody a frémy stroje  
	+/- 0,1 °C
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.

	Pohony os X/Y/Z/U/V/ střídavými servomotory
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.

	Nanointerpolace – rozlišení odměřování 1 μm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.

	Elektronický antikolizní systém všech os
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.

	PŘÍSLUŠENSTVÍ:

	Elektroerozivní vrtačka

	Pojezdy os min.
	300 x 200 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Pojezdy v ose Z min.
	330 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Velikost stolu min.
	200 x 450 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Nosnost stolu
	200 kg
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Průměr trubiček
	Od 0,5 do 3 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Přesnost odměřování 
	0,005 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Upínací systém:

	Základní upínací rám
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Nastavovací paleta
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	3D nastavovací paleta
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Horizontální svěrák
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Prizmový svěrák
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Sada upínek
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Software:

	Externí programovací systém 
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.
	Postprocesor pro komunikaci se strojem
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE.


	Výrobce zařízení  -  Drátová řezačka s příslušenstvím
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení - Drátová řezačka s příslušenstvím
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.










	Cenová kalkulace dodávky

	Položka s názvem
	MJ
	Cena bez DPH za MJ
	Cena bez DPH celkem

	Drátová řezačka
	1 ks
	0000 CZK/EUR
	0000 CZK/EUR

	Elektroerozivní vrtačka
	1 ks
	0000 CZK/EUR
	0000 CZK/EUR

	Upínací systém
	1 ks
	0000 CZK/EUR
	0000 CZK/EUR

	Software
	1 ks
	0000 CZK/EUR
	0000 CZK/EUR

	Celková nabídková cena bez DPH
	0000 CZK/EUR
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