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PŘÍLOHA Č. 2.2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	„Úspora energií v areálu lomu – výměna technologií II.“

	Druh zadávacího řízení:
	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení. 
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nového stroje (vozidla) – kolový nakladač (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“ nebo „vozidlo“).
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů musí být splněny. Jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, které bude disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízené zařízení
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení. 
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení. Nesplnění kteréhokoliv z níže uvedených požadavků bude důvodem vyřazení nabídky z účasti v zadávacím řízení.


1 ks čelní kolový nakladač:
	Zadavatelem požadované technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE:

	Provozní hmotnost
	23,0 – 28,0 t
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru.
	Čistý výkon motoru (hodnocení podle SAE J1349 Net)
	min. 215 kW
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru.
	Točivý moment-čistý výkon (hodnocení podle SAE J1349 Net)
	min. 1950 Nm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru.
	Počet válců motoru
	min. 6
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru.
	Zdvihový objem motoru
	min. 12,0 litrů
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru.
	Emisní třída
	min. Stage V 
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru.
	Celkový průtok pracovní hydraulické soustavy - hlav. čerpadla/čerpadel - nepočítá se průtok ostatních čerpadel
	min. 380 litrů/min.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru.
	Statické klopné zatížení přímé
	min. 18 000 kg
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru.
	Statické klopné zatížení při zalomení 40°
	min. 16 000 kg
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru.
	Vylamovací síla hydrauliky
	min. 180 kN
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru.
	Výška čepu lopaty
	min. 4200 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru.
	Sypná výška při max. zdvihu a úhlu vyklopení 45°
	min. 2900 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru.
	Hladina hluku v kabině Lp(A)
	max. 70 dB(A)
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru.
	Objem lopaty navršený (ISO 7546)
	3,8 – 4,8 m3
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru.
	Převodovka automatická s hydrodynamickým měničem (min. 4 převodové stupně vpřed a 4 vzad)
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Plně uzamykatelná uzávěrka diferenciálu přední nápravy
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Víceúčelová nakládací lopata (tzv. klapačka) + přídav.hydr. okruh
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Ovládání volantem
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Pneumatiky 26,5R25, L-4
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Centrální mazání automatické
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Klimatizovaná přetlaková kabina splňující kritéria bezpečnosti norem ROPS/FOPS
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Vyhřívaná sedačka řidiče
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Rádio s rozhraním bluetooth
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Záruka na celé vozidlo 
(mth = motohodina)
	min. 5 000 mth
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru.
	Záruka na hnací a hydraulický systém
	min. 10 000 mth
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru.
	Servis - zahájení opravy do 48 hodin
	ANO
	Klikněte a uveďte ANO/NE.


	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
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